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1. შესავალი 

 

შპს „აკვაჰიდრო“- ს (ს/კ:443860252 ) მიერ მესტიის მუნიციპალიტეტში, მდ. იფარზე 3 მგვტ დადგმული 

სიმძლავრის მქონე ჰესის მშენებლობის მიზნით, მომზადებული და საქართველოს გარემოს დაცვისა 

და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარდგენილი იქნა ,,მესტიის მუნიციპალიტეტში მდ. იფარზე 

3 მგვტ დადგმული სიმძლავრის მქონე ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის“ გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, რაზედაც საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 15 თებერვლის N2-151 ბრძანებით გაიცა გარემოსდაცვითი 

გადაწვეტილება (ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა #44; 18.07.2017).  

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით, სამინისტროში წარდგენილი გზშ ანგარიშის 

შესაბამისად, ჰიდროელექტროსადგურის (იფარი ჰესი) მშენებლობა განხორციელდა  მესტიის 

მუნიციპალიტეტში, მდინარე იფარზე (მდინარე ენგურის მარცხენა შენაკადი), მდინარის კალაპოტის 

დაახლოებით 1075-800 მეტრიან ნიშნულებს შორის მონაკვეთზე, ბუნებრივ ჩამონადენზე. 

მშენებლობის ეტაპზე, იფარი ჰესის დადგმული სიმძლავრე, გზშ-ში არსებული გაანგარიშებების  

საფუძველზე დაზუსტდა და შეადგენს 3.3 მგვტ-ს ნაცვლად 3 მგვტ-სა (როგორც გზშ ანგარიშში იყო 

მოცემული), ხოლო წლიური ენერგოგამომუშავება უცვლელია და შეადგენს 17,4 გვტ/სთ. 

გამომუშავებული ელექტროენერგიის გადაცემა გათვალისწინებულია 35 კვ-იანი ელექტროგადამცემი 

ხაზით.  

პროექტი განხორციელდა საქართველოს მთავრობასთან გაფორმებული ურთიერთგაგების 

მემორანდუმის საფუძველზე, რის მიხედვითაც ინვესტორს განესაზღვრა ვალდებულება, რომ ჰესის 

ექსპლუატაციაში გაშვებიდან 15 წლის განმავლობაში, ჰესის მიერ გამომუშავებული 

ელექტროენერგიის მნიშვნელოვანი ნაწილი, განსაკუთრებით დეფიციტურ სეზონზე (ზამთრის 

თვეებში, მაშინ როცა მაღალია ელექტროენერგიის იმპორტის საჭიროება) რეალიზებული იყოს 

ადგილობრივ ბაზარზე.  

იფარი ჰესი არარეგულირებად (წყალსაცავის გარეშე), ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე 

ჰიდროელექტროსადგურს წარმოადგენს. მიუხედავად იმისა, რომ მსგავსი ტიპის ჰესები 

ელექტროენერგიის მაღალი წლიური გამომუშავებით არ გამოირჩევიან, მათ დიდ კაშხლიან, 

წყალსაცავიან ჰესებთან შედარებით მნიშვნელოვანი გარემოსდაცვითი უპირატესობა (ნაკლები 

ზემოქმედება მიწის საკუთრებასა და გამოყენებაზე, ადგილობრივ კლიმატურ პირობებზე, 

ბიოლოგიურ გარემოზე, ფიზიკური და ეკონომიკური განსახლების დაბალი რისკები და ა.შ.) გააჩნიათ.  

გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ ასეთი ტიპის მცირე ჰესების ექსპლუატაცია არადეფიციტურ სეზონზე 

ამცირებს დატვირთვას საქართველოში მოქმედი რეგულირებად ჰესებზე, რაც ამ უკანასკნელს მისცემს 

საშუალებას რეზერვუარებში წყალი დააგროვონ და უფრო მეტი დატვირთვით იფუნქციონირონ 

დეფიციტურ სეზონზე. 

ზემოაღნიშნული ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა დაიწყო გარემოსდაცვითი 

გადაწყვეტილებისა და ყველა საჭირო ნებართვის/თანხმობის მიღების შემდეგ და ჰესი 

ექსპლოატაციაში შევიდა 2022 წლის აპრილის თვეში. 



2022 წლის სექტემბრის თვეში, ჰიდროელექტროსადგურის გარემოსდაცვითი მონიტორინგის მიზნით, 

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის ბრძანების საფუძველზე, 

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონული სამმართველოს გარემოსდაცვითი ინსპექტორების მიერ 

მოხდა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 15 

თებერვლის N2-151 ბრძანებით გაცემული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული 

(ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა #44; 18.07.2017) პირობების და გარემოს დაცვის სფეროში 

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ნორმების შესრულების მდგომარეობის გეგმიური 

შემოწმება.  

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ განხორციელებული გეგმიური 

შემოწმების დროს გამოიკვეთა რიგი საკითხები, რომელიც არ არის შესაბამისობაში საქართველოს 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების 

მიღების მიზნით წარდგენილ გზშ ანგარიშთან და სამინისტროს მიერ გაცემულ გარემოსდაცვით 

გადაწყვეტილებასთან. ამასთან, კომპანიას არ აქვს შესრულებული გარემოსდაცვითი 

გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული გარკვეული პირობები, კერძოდ: 

• დარღვეულია გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული თევზსავალის 

პარამეტრები;   

• დარღვეულია გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული სალექარის 

პარამეტრები;   

• გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის შესაბამისად, ტიროლის ტიპის წყალმიმღებზე 

არ არის მოწყობილი თევზამრიდი; 

• გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის შესაბამისად, სათავე წყალმიმღები კვანძის, 

როგორც ზედა ისე ქვედა ბიეფში არ არის დამონტაჟებული ხარჯმზომები; 

• გზშ-ის ანგარიშით გათვალისწინებული სადაწნეო მილსადენის მდინარესთან გადაკვეთის 

უბნებზე გადაკვეთის წერტილები არ ემთხვევა ფაქტობრივი მდგომარეობით არსებულ 

მილსადენის გადაკვეთის წერტილებს. ამასთან გზშ ანგარიშით მდინარის გადაკვეთა 

გათვალისწინებული იყო 3 წერტილში, ფაქტიური მდგომარეობით, გადაკვეთა განხორციელდა 

5 სხვადასხვა წერტილში; 

• ტურბინების რაოდენობა და სიმძლავრე, ასევე გენერატორის რაოდენობა და ამწეს მონაცემები 

არ შეესაბამება გზშ-ში გათვალისწინებულ ინფორმაციას; 

• ჰესის შენობაში არ არის მოწყობილი სახანძრო წყლებისთვის განკუთვნილი რეზერვუარი; 

გარდა ზემოაღნიშნული დარღვევებისა, რომელიც შეეხება უშუალოდ ტექნიკურ დეტალებს, გზდ-ს 

მიერ განხორციელებული შემოწმებისას გამოვლინდა გარკვეული სახის  დარღვევები, რომელიც 

ძირითადად დაკავშირებულია დოკუმენტაციის/კვლევების მომზადებასთან და 

სამინისტროსთან/სააგენტოსთან შეთანხმებასთან. დეტალური ინფორმაცია გზდ-ს მიერ 

განხორციელებული ინსპექტირებისას გამოვლენილი დარღვევების, ამ დარღვევების 



გამოსასწორებლად განსაზვღული ვადებისა და კომპანიის მიერ განხორციელებული/დაგეგმილი 

ქმედებების შესახებ  მოცემულია წინამდებარე დოკუმენტის შესაბამის თავში ცხრილის სახით. 

როგორც უკვე აღინიშნა, ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა განხორციელდა ზემოაღნიშნული  

ცვლილებებით, მათ შორის იფარი ჰესის დადგმული სიმძლავრე ნაცვლად გზშ ანგარიშით 

გათვალისწინებული 3 მგვტ-სა შეადგენს 3,3 მგვტს.  

ამასთან, გარდა ყოველივე ზემოაღნიშნულისა, ამ ეტაპზე კომპანია გეგმავს წყალმიმღებზე 

თევზამრიდისა (როგორც გათვალისწინებული იყო გზშ-ის ანგარიშში) და ასევე ჰესის შენობის 

ტერიტორიაზე ჩამდინარე წყლების მცირე ზომის ბიოლოგიური გამწმენდი ნაგებობის მოწყობას. 

აღნიშნული გამწმენდი ნაგებობა უზრუნველყოფს ჰესის ტერიტორიაზე პერსონალისთვის 

მოწყობილი სველი წერტილიდან გამოსული საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების გაწმენდას. 

გამწმენდ ნაგებობასთან ერთად მოეწყობა წყლის სამარაგო მცირე ავზი (0,5ტ), რომელიც 

გამოყენებული იქნება როგორც სველი წერტილის წყლით მომარაგების მიზნით, ასევე, საჭიროების 

შემთხვევაში გამოყენებული იქნება ხანძარსაწინააღმდეგი მიზნებისთვისაც. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულის და ასევე იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს გარემოსდაცვითი 

შეფასების კოდექსის მე-5 მუხლის მე-12 პუნქტის შესაბამისად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებით 

გათვალისწინებული საქმიანობის საწარმოო ტექნოლოგიის განსხვავებული ტექნოლოგიით შეცვლა 

ან/და ექსპლუატაციის პირობების შეცვლა, მათ შორის, წარმადობის გაზრდა, სკრინინგის 

პროცედურისადმი დაქვემდებარებულ საქმიანობად მიიჩნევა, მომზადდა წინამდებარე სკრინინგის 

ანგარიში. 

აქვე აღსანიშნავია, რომ ზემოაღნიშნული საქმიანობა წარმოადგენს საქართველოს გარემოსდაცვითი 

შეფასების კოდექსის მეორე დანართის 3.8 პუნქტით გათვალისწინებულ საქმიანობას (2 მეგავატიდან 

5 მეგავატამდე სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაცია), ამასთან, 

გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა წარმოადგენს ამავე დანართის 10.6 პუნქტით განსაზღვრულ 

საქმიანობას. 

ცნობები საქმიანობის განმახორციელებლის და იმ საკონსულტაციო კომპანიის შესახებ, რომელიც 

მონაწილეობდა წინამდებარე სკრინინგის ანგარიშის მომზადებაში მოცემულია ცხრილში N1. 

 

ცხრ. N1 – ინფორმაცია საქმიანობის განმახორციელებელი და საკონსულტაციო  

კომპანიების შესახებ 

საქმიანობის განმხორციელებელი კომპანია  შპს „აკვაჰიდრო” 

კომპანიის იურიდიული მისამართი საქართველო, ქ. ხაშური, ჩაიკოვსკის ქ. №1  

საქმიანობის განხორციელების ადგილის 
მისამართი 

მესტიის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ქვედა იფარი 

საქმიანობის სახე 
მცირე სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის 
მშენებლობა და ექსპლუატაცია    

საიდენტიფიკაციო კოდი 443860252 

საკონტაქტო პირი დავით კობერიძე                         

საკონტაქტო ტელეფონი (+995) 591401000 

საკონსულტაციო კომპანია: შპს ,,გარემოსდაცვითი და შრომის უსაფრთხოების 



საგანმანათლებლო და საკონსულტაციო ცენტრი - 
ეკომეტრი“ 

დირექტორი  თინათინ ჟიჟიაშვილი 

კომპანიის იურიდიული მისამართი ქ. თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ზურაბ და 
თეიმურაზ ზალდასტანიშვილების ქ.#16 

კომპანიის საიდენტიფიკაციო ნომერი 405390973 

საკონტაქტო ინფორმაცია ტელ: 577 38 01 13; E-mail: info@ecometer.org.ge 
tiko_zhizhiashvili@yahoo.com  
 

 

2. პროექტით გათვალისწინებული ჰიდროელექტროსადგურის ადგილმდებარეობა 

ფიზიკურ-გეოგრაფიული თვალსაზრისით პროექტი განხორციელდა დასავლეთ კავკასიონის სამხრეთ 

ფერდის - სვანეთის ქედის დასავლეთ განშტოების ჩრდილო კალთაზე (იხ. ნახაზი 2.1.1.).  

ტერიტორია ადმინისტრაციულად განეკუთვნება მესტიის მუნიციპალიტეტს, რომელიც თავის მხრივ 

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში შედის. რეგიონს საზღვრავს: ჩრდილოეთით - რუსეთის 

ფედერაცია, აღმოსავლეთით - რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის და იმერეთის რეგიონები, სამხრეთით - 

გურიის რეგიონი, დასავლეთით - შავი ზღვა და აფხაზეთის რეგიონი. 

მესტიის მუნიციპალიტეტი ისაზღვრება საქართველოს შემადგენლობაში შემავალი შემდეგი 

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულებით: აღმოსავლეთით - ლენტეხის, სამხრეთით - 

წალენჯიხისა და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტები, დასავლეთით კი აფხაზეთი. ჩრდილოეთით 

საზღვარი აქვს რუსეთის ფედერაციასთან (ყაბარდო ბალყარეთი) (იხ. სურ. 2.1.2.). მუნიციპალიტეტის 

ფართობი შეადგენს 304 450 ჰა-ს, აქედან სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს 94 000 ჰა უკავია, რაც 

მთლიანი ტერიტორიის 31%-ია. ტყეს კი ტერიტორიის დაახლოებით 46% უკავია. 

ჰიდროელექტროსადგურის, ჰესის შენობის და ყველა სხვა ინფრასტრუქტურული ერთეულის 

ფაქტიური მშენებლობის ადგილმდებარეობა ემთხვევა გზშ ანგარიშით გათვალისწინებულ 

ადგილმდებარეობას და ამ მხრივ პროექტში ცვლილებები არ განხორციელებულა. გარკვეული სახის 

ცვლილება შეეხო სადაწნეო მილსადენის მდინარესთან გადაკვეთის უბნებს. კერძოდ, ფაქტიური 

მდგომარეობით, სათავე ნაგებობიდან პირველ გადაკვეთის წერტილამდე მანძილია 740 მ, ხოლო გზშ-

ის ანგარიშის მიხედვით გადაკვეთა I -  0+647-დან კმ 0+671-მდე (სხვაობა 69 მეტრი). მეორე გადაკვეთის 

წერტილამდე ფაქტობრივი მანძილია 1540 მ,  გზშ-ის ანგარიშის მიხედვით  გადაკვეთა  II -  1+238-დან 

კმ 1+268-მდე (სხვაობა 272 მეტრი). მესამე გადაკვეთის წერტილამდე ფაქტობრივი მანძილია 2300 მ. 

გზშ-ის ანგარიშის მიხედვით გადაკვეთა III -  2+045-დან კმ 2+074-მდე (სხვაობა 226 მეტრი). ამასთან, 

როგორც უკვე აღინიშნა გზშ ანგარიშით მდინარის გადაკვეთა გათვალისწინებული იყო 3 წერტილში, 

ფაქტიური მდგომარეობით, გადაკვეთა განხორციელდა 5 სხვადასხვა წერტილში. 

გზშ-ის ანგარიშის მიხედვით სადაწნეო მილსადენის მდინარესთან გადაკვეთის უბნებზე გადაკვეთის 

წერტილებია: 

• გადაკვეთა  I -  0+647-დან კმ 0+671-მდე.  

• გადაკვეთა  II -  1+238-დან კმ 1+268-მდე.  
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• გადაკვეთა  III -  2+045-დან კმ 2+074-მდე.  

ფაქტიური მდგომარეობით, სადაწნეო მილსადენით მდინარის გადაკვეთა განხორციელდა შემდეგ 

წერტილებში: 

1. სადაწნეო მილსადენით მდინარის პირველი გადაკვეთის წერტილის GPS კოორდინატია: X – 

278928; Y – 4763059; 

2. სადაწნეო მილსადენით მდინარის მეორე გადაკვეთის წერტილის GPS კოორდინატია: X – 

279207; Y – 4763395;  

3. სადაწნეო მილსადენით მდინარის მესამე გადაკვეთის წერტილის GPS კოორდინატია: X – X- 

279224; Y- 4763683;  

4. სადაწნეო მილსადენით მდინარის მეოთხე გადაკვეთის წერტილის GPS კოორდინატია: X – 

279155; Y – 4763801;  

5. სადაწნეო მილსადენით მდინარის მეხუთე გადაკვეთის წერტილის GPS კოორდინატია: X- 

279184; Y- 4764368. 

მილსადენით მდინარის გადაკვეთის ცვლილება, გამოიწვია დამატებით 2 წერტილში მდინარის 

გადაკვეთის აუცილებლობამ, რაც განპირობებული იყო რელიეფისა და მდინარის კალაპოტის 

სირთულით. ამრიგად, პროექტის განხორციელების ეტაპზე მცირედი ცვლილებები შეეხეო 

სადაწნეო მილსადენის ტრასას, თუმცა სამუშაოები არ გაცდენია პროექტით გათვალისწინებულ 

არსებულ ბუფერს/დერეფანს.   

 

 

 

სურ. 2.1.2 - სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის                                                                                                                                       
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფა 

 

 

პროექტის 
განხორციელების 

ადგილი 



3. გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული და ფაქტიურად 

განხორციელებული საქმიანობის აღწერა 

3.1 გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული ჰესის პარამეტრები 

როგორც უკვე აღინიშნა, შპს „აკვაჰიდრო“-ს (ს/კ:443860252 ) მიერ მომზადებული და საქართველოს 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარდგენილი იქნა ,,მესტიის 

მუნიციპალიტეტში მდ. იფარზე 3 მგვტ დადგმული სიმძლავრის ჰესის მშენებლობის და 

ექსპლუატაციის პროექტის“ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, რაზედაც საქართველოს 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 15 თებერვლის N2-151 ბრძანებით 

გაიცა გარემოსდაცვითი გადაწვეტილება (ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა #44; 18.07.2017).  

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით სამინისტროში წარდგენილი გზშ ანგარიშის 

შესაბამისად, 3 მგვტ. სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა გათვალისწინებული იყო  

მესტიის მუნიციპალიტეტში, მდინარე იფარზე (მდინარე ენგურის მარცხენა შენაკადი), მდინარის 

კალაპოტის დაახლოებით 1075-800 მეტრიან ნიშნულებს შორის მონაკვეთზე, ბუნებრივ ჩამონადენზე. 

დოკუმენტის მიხედვით, იფარი ჰესის დადგმულ სიმძლავრედ გათვალისწინებულია  3 მგვტ, ხოლი 

წლიური ენერგოგამომუშავება შეადგენს 17,4 გვტ/სთ.  

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების შესაბამისად, ჰესის ინფრასტრუქტურული ობიექტების 

შემადგენლობაში შედის სათავე კვანძი, რომელიც თავის მხრივ შედგება დამბის, წყალმიმღების, 

გამრეცხი რაბის, წყალმიმღები არხის, სალექარის, სადაწნეო აუზისა და თევზსავალისგან. 

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული ჰესის ძირითადი მონაცემები მოცემულია 

ცხრილში 3.1.1. 

ცხრილი 3.1.1. გზშ ანგარიშით გათვალისწინებული იფარი ჰესის ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები 

პარამეტრი განზომილება სიდიდე 

ჰესის ტიპი - 
არარეგულირებადი, ბუნებრივ 

ჩამონადენზე მომუშავე 

დადგმული სიმძლავრე მგვტ. 3,0 

ელექტროენერგიის წლიური გამომუშავება  გვტ.სთ 17,4 

ჰესის საანგარიშო წყლის ხარჯი მ3/წმ 1,5 

დამბის სიმაღლე მ. 
7.5 (ტალვეგი) 

9.0 (საძირკვლიდან) 

შეტბორილი წყლის მოცულობა 100 წლიანი 
განმეორებადობის წყალდიდობის დროს 

მ3 13984.9 

შეტბორილი წყლის სარკის ზედაპირის ფართობი 100 
წლიანი განმეორებადობის წყალდიდობის დროს 

მ2 4145.6 

სადაწნეო მილსადენის სიგრძე მ. 3106 

სადაწნეო მილსადენის დიამეტრი მმ. 800-700 მმ 

სადაწნეო მილსადენის სისქე მმ. 8-10 

სადაწნეო მილსადენში წყლის მოძრაობის სიჩქარე (700 
მმ-იანი დიამეტრის მილისთვის) 

მ/წმ 3,9 

ჰესის შენობის ტიპი - მიწისზედა 

ტურბინების ტიპი - პელტონის, ვერტიკალური. 

ტურბინების რაოდენობა ერთ. 2 

ტურბინების სიმძლავრე მგვტ. 2 x1,5 

ტურბინების ხარჯი მ3/წმ 2 x0,75 

ტურბინების ღერძის ნიშნული მ.ზ.დ. 803,8 



სრული დაწნევა (მიახლოებითი) მ. 272 

ტურბინების ბრუნვის სიჩქარე (სავარაუდო) ბრ/წთ. 750 

ტურბინების მარგი ქმედების კოეფიციენტი % 90.5 

გენერატორების რაოდენობა ერთ. 2 

სიმძლავრე მვა 1,8 

გამომუშავებული ძაბვა კვ 6.3± 5% 

გენერატორების ტურბინების მარგი ქმედების 
კოეფიციენტი 

% 97.5 

გაგრილების სისტემა - ჰაერი 

ქვესადგურის ტიპი - ღია 

ქვესადგურის საოპერაციო ძაბვა კვ 6.3 კვ 

მთავარი ტრანსფორმატორის სიმძლავრე მვა 4,0 

ელექტროენერგიის გადამცემი ხაზი კვ 35 

        

3.2 ფაქტიურად მოწყობილი ჰესის და მისი ინფრასტრუქტურული ობიექტების პარამეტრები 

როგორც უკვე აღინიშნა იფარი ჰესის მშენებლობა დაიწყო გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების 

მიღების შემდეგ და ექსპლოატაციაში შევიდა 2022 წლის აპრილის თვეში. სამშენებლო სამუშაოების 

დაწყებამდე, სხვადასხვა დარგის ექსპერტების ჩართულობით და მათი რეკომენდაციების 

შესაბამისად მოხდა გარკვეული დაზუსტებების განხორციელება, რამაც მშენებლობის დროს საჭირო 

გახადა პროექტში ცვლილებების განხორციელება. ცვლილებები ძირითადად შეეხო ჰესის 

ინფრასტრუქტურული ობიექტების პარამეტრებს. ამ ეტაპზე ჰიდროელექტროსადგურის 

შემადგენლობაში შედის ყველა ის ინფრასტრუქტურული ობიექტი (სათავე კვანძი, რომელიც თავის 

მხრივ შედგება დამბის, წყალმიმღების, გამრეცხი რაბის, წყალმიმღები არხის, სალექარის, სადაწნეო 

აუზისა და თევზსავალისგან), რომელიც გათვალისწინებული იყო გზშ-ის ანგარიშით, გარდა 

თევზამრიდისა, რომლის მოწყობაც იგეგმება კომპანიის მიერ.  

გზშ ანგარიშის შესაბამისად, ჰესის შენობა ფაქტიური მდგომარეობით წარმოადგენს რკინა-ბეტონის 

კონსტრუქციის მქონე შენობას. შენობის კედლები მოწყობილია სენდვიჩ-პანელის მასალით. შენობა 

აღჭურვილია სავენტილაციო ცხაურებით. ადგილზე მოწყობილია ტურბინა-გენერატორის დარბაზი, 

სადაც განთავსებულია ერთი გენერატორი,  ერთი პელტონის ვერტიკალური ჰიდროტურბინა, რომლის 

სიმძლავრეა 3.3 მგვ, ნაცვლად 2 ცალი 1,5 მგვ-იანისა. ჰესის შენობაში ასევე განთავსებულია აგრეგატის 

კარადის ნომრები, სფერული საკეტი, ჰიდრავლიკური კარადა, ფიდერი-ამომრთველის უჯრედი და 

30ტ ამწე ნაცვლად 25 ტონისა.  



ამასთან, ჰესის შენობის გარე კედელთან სენდვიჩ-პანელით მოწყობილ ნაგებობაში დამონტაჟებულია 

ძალოვანი ტრანსფორმატორი. შენობა აღჭურვილია მეხამრიდი სისტემებით, გარე განათებით და 

ვიდეო სათვალთვალო კამერით. 

აღსანიშნავია, რომ გზდ-ს მიერ განხორციელებული ინსპექტირების დროს ჰესის შენობაში 

განთავსებული იყო ზეთებისთვის განკუთვნილი 2 ერთეული 220 ლიტრიანი ლითონის კასრი. 

აღნიშნული ზეთი განკუთვნილი იყო შენობაში არსებული  დანადგარ-მექანიზმების ერთჯერადად 

დასაზეთად, რომელიც პერიოდულად ხორციელდება (წელიწადში ერთხელ). კასრები 

ტერიტორიაზე განთავსებული იყო 2 დღის განმავლობაში, მისი გამოყენების შემდეგ კასრების 

გატანა მოხდა ზეთის მომწოდებელი კომპანიის მიერ. აქვე აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ 

კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმა, რომელიც შეთანხმებულია სამინისტროსთან, მოიცავს 

საქმიანობის პროცესში მოსალოდნელი ზეთებისა და ამ ზეთებით დაბინძურებული ჩვრების 

(სხვადასხვა მასალების) შესახებ ინფორმაციას მათი მართვის მეთოდების გათვალისწინებით.   

ჰესის შენობაში მოწყობილია კვამლის მიმართ მგრძნობიარე დეტექტორები, რომლებიც ხანძრის 

წარმოქმნის შემთხვევაში ხმოვან სიგნალს მიაწვდის მომსახურე პერსონალს.  

ხანძარსაწინააღმდეგო ნორმების დაცვის მიზნით, შენობაში მოწყობილია ხანძარსაწინააღმდეგო 

კუთხე, სადაც განთავსებულია ქვიშისთვის განკუთვნილი ლითონის ყუთი, ვედროები, ცეცხლმაქრები 

და სხვა  ინვენტარი. 

ცხრილი 3.2.1 - ფაქტიურად მოწყობილი იფარი ჰესის ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები 

პარამეტრი განზომილება სიდიდე 

ჰესის ტიპი - 
არარეგულირებადი, ბუნებრივ 

ჩამონადენზე მომუშავე 

დადგმული სიმძლავრე მგვტ. 3,3 

ელექტროენერგიის წლიური გამომუშავება  გვტ.სთ 17,4 

ჰესის საანგარიშო წყლის ხარჯი მ3/წმ 1,5 

დამბის სიმაღლე მ. 
7.5 (ტალვეგი) 

9.0 (საძირკვლიდან) 

შეტბორილი წყლის მოცულობა 100 წლიანი 
განმეორებადობის წყალდიდობის დროს 

მ3 13984.9 

შეტბორილი წყლის სარკის ზედაპირის ფართობი 100 
წლიანი განმეორებადობის წყალდიდობის დროს 

მ2 4145.6 

სადაწნეო მილსადენის სიგრძე მ. 3106 

სადაწნეო მილსადენის დიამეტრი მმ. 800 მმ 

სადაწნეო მილსადენის სისქე მმ. 8-10 

სადაწნეო მილსადენში წყლის მოძრაობის სიჩქარე  მ/წმ 3,9 

ჰესის შენობის ტიპი - მიწისზედა 

ტურბინების ტიპი - პელტონის, ვერტიკალური. 

ტურბინების რაოდენობა ერთ. 1 

ტურბინების სიმძლავრე მგვტ. 1 x 3.3 

ტურბინების ხარჯი მ3/წმ 1 x 1,5 

ტურბინების ღერძის ნიშნული მ.ზ.დ. 803,8 

სრული დაწნევა (მიახლოებითი) მ. 272 

ტურბინების ბრუნვის სიჩქარე (სავარაუდო) ბრ/წთ. 750 

ტურბინების მარგი ქმედების კოეფიციენტი % 90.5 

გენერატორების რაოდენობა ერთ. 1 

სიმძლავრე მვა 3.9 

გამომუშავებული ძაბვა კვ 6.3± 5% 



გენერატორების ტურბინების მარგი ქმედების 
კოეფიციენტი 

% 97.5 

გაგრილების სისტემა - ჰაერი 

ქვესადგურის ტიპი - ღია 

ქვესადგურის საოპერაციო ძაბვა კვ 6.3 კვ 

მთავარი ტრანსფორმატორის სიმძლავრე მვა 4,0 

ელექტროენერგიის გადამცემი ხაზი კვ 35 

        

 

3.3 სადაწნეო მილსადენი 

პროექტის ფარგლებში მოწყობილია დაახლოებით 3.1 კმ სიგრძის სადაწნეო მილსადენი, როგორც ეს 

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებით იყო გათვალისწინებული. აღნიშნული მილსადენი უზრუნველყოფს  

სადაწნეო აუზიდან წყლის მიყვანას ძალურ კვანძამდე. მილსადენი მოწყობილია არსებული 

საავტომობილო გზის დერეფანში, ST52 ტიპის ფოლადის, შიდა დიამეტრით: - 0,80 მ, კედლის სისქით 8-10 

მმ მილებით.  

აღსანიშნავია, რომ მილსადენმა ნაცვლად 3 გადაკვეთის წერილისა, როგორც გზშ ანგარიშში იყო 

გათვალისწინებული, მდინარე გადაკვეთა 5 სხვადასხვა წერტილში. აღნიშნული გარემოება განაპირობა 

საპროექტო ტერიტორიის რთულმა რელიეფურმა პირობებმა, მეწყესაშიში ზონების არსებობამ და ასევე 

მდინარის კალაპოტის სირთულემ. 

სადაწნეო მილსადენის მდინარესთან გადაკვეთა ხუთივე უბანზე მოხდა ე.წ. დიუკერის საშუალებით. 

გადაკვეთის უბნებზე მილსადენის დაცვის მიზნით იგი მთლიანად მოექცა ბეტონის სარკოფაგში. 

მილსადენის ზემოთ და ქვემოთ ბეტონის ფენის სისქე შეადგენს 30-30 სმ-ს. ბეტონის სარკოფაგის 

ზემოდან გამაგრება მოხდა ქვის შემავსებლით. 

სადაწნეო მილსადენით მდინარის გადაკვეთა მოხდე შემდეგი წერტილების ფარგლებში: 

1. სადაწნეო მილსადენით მდინარის პირველი გადაკვეთის წერტილის GPS კოორდინატია: X – 

278928; Y – 4763059; 

2. სადაწნეო მილსადენით მდინარის მეორე გადაკვეთის წერტილის GPS კოორდინატია: X – 

279207; Y – 4763395;  

3. სადაწნეო მილსადენით მდინარის მესამე გადაკვეთის წერტილის GPS კოორდინატია: X – X- 

279224; Y- 4763683;  

4. სადაწნეო მილსადენით მდინარის მეოთხე გადაკვეთის წერტილის GPS კოორდინატია: X – 

279155; Y – 4763801;  

5. სადაწნეო მილსადენით მდინარის მეხუთე გადაკვეთის წერტილის GPS კოორდინატია: X- 

279184; Y- 4764368. 

ამრიგად, პროექტის განხორციელების ეტაპზე მცირედი ცვლილებები შეეხეო სადაწნეო 

მილსადენის ტრასას, თუმცა სამუშაოები არ გაცდენია პროექტით გათვალისწინებულ არსებულ 

ბუფერს/დერეფანს.   



სადაწნეო მილსადენის მოწყობის ეტაპზე, ლითონის მილების შემოტანა განხორციელდა მზა 

ნაკეთობების სახით. მილები დასაწყობებული იყო სამშენებლო ბანაკზე და შემდგომ მიწოდებული 

იქნა სადაწნეო მილსადენის სამშენებლო მოედნებისთვის.  

მილსადენის მოწყობის სამუშაოების პირველ ეტაპზე მოწყობილი იქნა ტრანშეა სიღრმით 2.5 მ-მდე, 

სიგანე 1,5 მ. ამოღებული გრუნტი დასაწყობდა ტრანშეას მომიჯნავედ. ტრანშეას ფსკერზე მოეწყო 

ხრეშის ნაყარი, სისქით 20 სმ. ტრანშეაში მილების ჩაწყობის შემდგომ მილსადენების გვერდებზე და 

ზედაპირზე მოეწყო ქვიშა-ხრეშის ბალასტი, რომელიც დაიტკეპნა სათანადოდ. დროებით 

დასაწყობებული გრუნტი გამოყენებული იქნა უკუყრილის სახით. მილსადენის მოწყობისას 

გამოყენებული იქნა ექსკავატორი და ამწე-მექანიზმი. სამუშაოები ბურღვა-აფეთქებითი მეთოდის 

გამოყენებას არ ითვალისწინებდა. 

რაც შეეხება მდინარესთან გადაკვეთის ადგილებში მილსადენის მოწყობის საკითხს, ამ უბნებზე 

სამშენებლო სამუშაოები განხორციელდა წყალმცირობის პერიოდებში. ტრანშეას მოწყობამდე მოხდა 

მდინარის ბუნებრივი ჩამონადენის არიდება სამშენებლო მოედნებისგან. ამ მიზნით გამოყენებული 

იქნა ისეთივე დროებითი კონსტრუქციები, რაც სათავე ნაგებობის მშენებლობისას - მდინარის ნაკადის 

გადაგდება მოხდა დროებით არხში. შემდგომ მოხდა დაახლოებით 1,5 მ სიღრმის ტრანშეის გაყვანა. 

მილსადენის ტრანშეაში ჩაწყობის შემდგომ დარჩენილი სივრცე შეივსო მაღალი მარკის ბეტონით. 

ბეტონის გაშრობის შემდგომ ტრანშეის ზედაპირული ფენა მოეწყო ქვის წყობით, რომელიც დაიცავს 

ტრანშეას მდინარის მორეცხვისაგან. სამუშაოების დასრულების შემდგომ განხორციელდა დროებითი 

კონსტრუქციების დემონტაჟი. 

ზემოაღნიშნული მილსადენებით მდინარის გადაკვეთის წერტილების ცვლილება გადაწყდა 

უშუალოდ სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე, რაც გამოწვეული იყო ადგილზე საველე 

გასვლებისას ჩატარებული დამატებითი კვლევებით, რა დროსაც შეფასებული იქნა არსებული 

რელიეფი და ასევე გათვალისწინებული იქნა გადაკვეთის წერტილებთან მისასვლელი გზების 

არსებობის საკითხი. გადაკვეთის წერტილების ცვლილებით დამატებითი ზემოქმედების წყაროების 

წარმოქნას ადგილი ქონდა უშუალოდ მშენებლობის ეტაპზე, რომელიც დროში შეზღუდული იყო და 

შეუქცევად პროცესებთან დაკავშირებული არ ყოფილა. ამასთან მშენებლობის ეტაპზე 

გათვალისწინებული იყო გზშ ანგარიშით გათვალისწინებული შემარბილებელი ღონისძიებები.  

 

3.4 გზშ ანგარიშით გათვალისწინებული და ფაქტიურად მოწყობილი თევზსავალის დახასიათება 

და ეფექტურობა,  

როგორც უკვე აღინიშნა, ჰიდროელექტროსადგურის შემადგენლობაში შედის თევზსავალი, რომელიც 

მოწყობილია ფლეთილი ქვებით შექმნილი საფეხურების გამყოფი ტიხრებით, რომლის 

პარამეტრებიც არ შეესაბამება გზშ ანგარიშით გათვალისწინებულ პარამეტრებს. კერძოდ, 

ფაქტობრივი მდგომარეობით ადგილზე მოწყობილია 32 მეტრის სიგრძის, 19 საფეხურიანი 

თევზასავალი, ხოლო გზშ ანგარიშის მიხედვით გათვალისწინებული იყო 38.75 მეტრი სიგრძის მქონე, 

25 საფეხურიანი თევზსავალის მოწყობა.  



თევზსავალის პროექტში ცვლილების განხორციელება გამოწვეული იყო შესაბამისი დარგის 

სპეციალისტების მიერ ჩატარებული დამატებითი კვლევებით და ასევე მათ მიერ ადგილზე სიტუაციის 

შესწავლით. შესაბამისად, ცვლილების განხორციელება გადაწყდა დარგის სპეციალისტების მიერ 

ჩატარებული კვლევების და გაანგარიშებებს საფუძველზე.  

ფაქტიურად განხორციელებული თევზსავალი მიეკუთვნება ე.წ. ლოდებისაგან მოწყობილი 

ტიხრებიანი თევზსავალების (Boulder sill) ტიპს. აღნიშნული ტიპის თევზსავალების კონსტრუქციული 

დეტალები და გაანგარიშების მეთოდიკა მოცემულია შესაბამის ტექნიკურ ლიტერატურაში (Fish passes. 

Design, dimensions and monitoring. Published by FAO. Rome 2002. Chapter 4. close-to-nature types of fish 

passes. 4.2 Bypass channels.4.4.Hydraulic design  Pages 61-68).  

თევზსავალი მოწყობილია ძირის ბეტონის ფილაში, დაბეტონებისას ჩატანებული ფლეთილი ქვებით 

შექმნილი საფეხურების გამყოფი ტიხრებით. თუმცა თევზსავალის ისეთი მნიშვნელოვანი პარამეტრი, 

როგორიც არის თევზსავალის ფარგლებში წყლის დონის ვარდნის სიდიდე, საპროექტო (გზშ 

ანგარიშით გათვალისწინებულ) თევზსავალისა და ფაქტიურად მოწყობილი თევზსავალისათვის 

ერთმანეთს ემთხვევა და შეადგენს  4,62-4,75 მ.-ს (მდინარეში გამავალი ხარჯის სიდიდის მიხედვით. 

4,62 მ. - წყალდიდობისას; 4,75 მ.- წყალმცირობისას). 

ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი, კონსტრუქციის შესაბამისობაზე დადგენილ მოთხოვნებთან, 

არის წყლის დინების სიჩქარე თევზსავალში. მიღებულია, რომ იმ თევზსავალებისათვის, რომლებიც 

გათვლილია ე.წ. მდინარის თევზების გატარებაზე, წყლის დინების სიჩქარე თევზსავალში უნდა იყოს 

2 მ/წმ-ზე ნაკლები. თევზსავალზე წყლის მოძრაობის სიჩქარეს განაპირობებს თევზსავალის 

საფეხურებს შორის წყლის დონეთა სხვაობა.  თევზსავალის საწყისი, საპროექტო კონსტრუქციის 

მიხედვით, სადაც თევზსავალის სიგრძე უნდა ყოფილიყო 38,75მ და თევზსავალის სიგრძეზე 

მოწყობილიყო 25 ცალი საფეხური, 1  საფეხურის ფარგლებში წყლის დონის ვარდნა შეადგენდა  

4,75:25=0,19 მ. შესაბამისად  წყლის დინების სიჩქარე თევზსავალში შეადგენდა  

 

ამგვარად ის მოთხოვნა, რომ თევზსავალის ფარგლებში წყლის მოძრაობის სიჩქარე უნდა იყოს 2 მ/წმ-

ზე ნაკლები, დაკმაყოფილებული იყო: 1,93<2 მ/წმ. 

ფაქტიურად განხორციელებულ თევზსავალში, 32,0 მ. სიგრძეზე მოწყობილია 19 ცალი საფეხური. 

თევზსავალის ფარგლებში წყლის დონის ვარდნა იგივეა, რაც  საპროექტო თევზსავალისათვის.    

ერთი საფეხურის ფარგლებში წყლის დონის ვარდნა შეადგენს 4,75:19=25 სმ. შესაბამისად აღნიშნული 

თევზსავალისათვის წყლის დინების სიჩქარე შეადგენს: 

  მ./წმ 

ამგვარად, თევზსავალის ფარგლებში წყლის დინების სიჩქარის ფაქტორიდან გამომდინარე, 

შესაძლოა ითქვას, რომ „იფარი ჰესზე“ მოწყობილი  თევზსავალი, უმნიშვნელო სახით სცდება 

თევზსავალი ნაგებობების შესახებ არსებულ მოთხოვნებს. 



აღნიშნული გაანგარიშების საფუძველზე, უმნიშვნელო ცდომილების გათვალისწინებით, 

ჰიდროელექტროსადგურზე არსებული თევზსავალის ეფექტურობის დადგენისა და მდინარეში 

არსებული ეკოლოგიური პირობების გაუმჯობესების მიზნით, ასევე იმის დასადგენად რეალურად 

წარმოადგენს თუ არა აღნიშნული თევზსავალი პრობლემატურ საკითხს ჰესის ფუქნციონირების 

ეტაპზე იქ არსებული იხთიოფაუნისთვის, წინამდებარე სკრინინგის ანგარიშის მომზადების ეტაპზე, 

მიმდინარე წლის ივლისის თვეში (ივლისი, 2023 წელი) შესაბამისი დარგის სპეციალისტების 

(იხთიოლოგები) ჩართულობით განხორციელდა საველე კვლევა. საკვლევი ტერიტორია მოიცავდა 

მდინარე იფარს, თევზსავალს, იფარი ჰესის წყალმიმღებსა და ელექტროსადგურს შორის არსებულ 

მონაკვეთს.  

საველე კვლევის დროს ვიზუალურად იქნა დათვალიერებული მდინარის ზედა და ქვედა ბიეფი, 

თევზსავალი და ქვესადგურის ტერიტორია (ჯამში 4 საკვლევი უბანი). ამავე მონაკვეთებზე 

განხორციელდა სამეცნიერო-კვლევითი თევზჭერა. კვლევის დროს გამოყენებული იქნა საქართველოს 

კანონმდებლობით დაშვებული თევზჭერის საშუალება - ელექტრო თევზმიმზიდი აპარატი, რომელიც 

წარმოადგენს მაღალხარისხოვან თევზჭერის საშუალებას მსგავსი ტიპის მდინარეებისთვის, სადაც 

წყლის სიღრმე მერყეობს 0.1 დან 0.8 მეტრამდე (თევზჭერის ნებართვის ნომერი: N2798/01). 

კვლევის დროს ზედა ბიეფში დაფიქსირდა ნაკადულის კალმახის სულ ორი ინდივიდი. ქვედა ბიეფში 

და თევზსავალში თევზი არ დაფიქსირებულა, ხოლო ქვესადგურის მიმდებარედ, აგრეთვე ნანახი იქნა 

კალმახის სამი ინდივიდი. ვიზუალური შეფასებით, უმეტესობა მათგანი იყო 1-2 წლამდე ასაკის (სურ. 

3). კალმახის ყველაზე დიდი ეგზემპლარი ნანახი იქნა ზედა ბიეფში და მისი სიგრძე იყო 20 სმ, ხოლო 

ასაკი ვიზუალური შეფასებით განისაზღვრა 3 წლამდე. მოპოვებული კალმახების იდენტიფიკაცია და 

ფოტოგრაფირება მოხდა ველზე და შემდგომ ყველა მათგანი დაუბრუნდა მდინარეს (დაიჭირე-

გაუშვის პრინციპით). თევზის ინდივიდების კვლევის დროს გამოყენებული იქნა, იქთიოლოგიაში 

მიღებული სტანდარტული მორფოლოგიური კვლევის მეთოდები: ა) მთლიანი სიგრძე; ბ) 

სტანდარტული სიგრძე; გ) თავის სიგრძე; დ) თვალის დიამეტრი; ე) გვერდით ხაზში ქერცლების 

რაოდენობა; ვ) ზურგის ფარფლში სხივების რაოდენობა; ზ) ანალურ ფარფლში სხივების რაოდენობა; 

თ) უდიდესი სიმაღლე და ი) უმცირესი სიმაღლე (Kottelat & Freyhof 2007). 



  

იფარი ჰესის თევზსავალი თევზსავალის ქვედა ნაწილი 

 

 
ნაკადულის კალმახის - Salmo labrax ახალგაზრდა 

ინდივიდი. იფარი ჰესის ელექტროსადგურის მიმდებარე 
მონაკვეთი 

თევზსავალის მიმდებარედ არსებული ხიდი 

 

ჩატარებული კვლევისას დადგინდა, რომ მდინარე იფარში გავრცელებული კალმახებიდან, 

პოპულაციის მნიშვნელოვანი ნაწილი პერიოდულად შემოდის ენგურიდან საქვირითოდ, ან საკვების 

საძიებლად, ხოლო დანარჩენი ნაწილი ახდენს სეზონურ მიგრაციებს მდინარის ზედა და ქვედა 

ბიეფებს შორის. ამას ადასტურებს ძველი კვლევებიც და ადგილობრივი მოსახლეობის ანამნეზიც. 

როგორც ცნობილია, ნაკადულის კალმახის ქვირითობა ძირითადად ოქტომბერ-იანვრის პერიოდში 

მიმდინარეობს, რაც ემთხვევა მდინარეებზე წყლის დონის შემცირებას. მდ. იფარის შემთხვევაში, 

კაშხლის ქვედა ბიეფში არსებული ეკოლოგიური ხარჯი სავარაუდოდ არ წარმოქმნის ბუნებრივ 

ბარიერებს მდინარის კალაპოტში (რაც დაფიქსირდა ივლისის კვლევის დროს) და თავის მხრივ არ 



ართულებს ზედა ბიეფისკენ კალმახის მიგრაციას. რაც შეეხება თევზსავალს, იგი მიახლოებულია 

ბუნებრივ პირობებთან და მისი პარამეტრების მიუხედავად კვლევის დროს თევზსავალში წყალი 

საკმარისი რაოდენობით მოედინებოდა, რაც საშუალებას იძლევა, რომ კალმახმა მოახერხოს გასვლა. 

უნდა აღინიშნოს, რომ მდინარე ენგურის ზემო აუზში არსებული შავი ზღვის ორაგულის მდინარის 

პოპულაციები იზოლირებულია ენგურჰესის კაშხლის გამო, რომელიც აშენდა 1980-იან წლებში. 

კაშხლების მიერ ჰაბიტატების ფრაგმენტაციის, წყლის დაბინძურების და ბრაკონიერობის გამო, შავი 

ზღვის ორაგულის პოპულაციები შემცირდა და მრავალი მდინარის შემთხვევაში (მაგალითად: ენგური, 

რიონი) კავშირი დაიკარგა ზღვისა და მდინარის პოპულაციებს შორის. შესაბამისად, საქართველოს 

მთავრობის N 190 (2014 წ.) დადგენილების თანახმად, Salmo labrax და აგრეთვე მისი მდინარის ფორმა 

S. labrax fario შეტანილია საქართველოს წითელ ნუსხაში, როგორც გადაშენების პირას მყოფი (EN) და 

მოწყვლადი (VU) სახეობები. S. labrax აგრეთვე შეტანილია IUCN ის წითელ ნუსხაში, როგორც ნაკლები 

საფრთხის მქონე სახეობა (LC).  

ჰიდროელექტროსადგურის კვლევის ფარგლებში, მდინარე იფარზე განხორციელებული საველე 

კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ კალმახის სქესმწიფე ინდივიდები 

ჯერ ისევ აღწევენ მდინარეში ენგურიდან და ჯვრის წყალსაცავიდან და იმისათვის, რომ 

შენარჩუნებული იყოს სიცოცხლისუნარიანი პოპულაცია მდინარე იფარში, კალმახის პოპულაციებს 

შორის კავშირი უნდა შენარჩუნდეს/აღდგეს, რისი მიღწევაც შესაძლებელია შესაბამისი 

რეკომენადციების განხორციელებით: 

✓ მნიშვნელოვანია, რომ არსებული თევზსავალი მუდმივად იყოს გამართულ მდგომარეობაში და 

შენარჩუნდეს საკმარისი წყლის მოცულობა, რათა კალმახმა მოახერხოს ზედა ბიეფში ასვლა, 

ან ზედა ბიეფიდან დაღმავალი მიგრაცია, რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ზედა და ქვედა 

ბიეფის პოპულაციებს შორის კავშირის შენარჩუნების და გენთა მიმოცვლისთვის. აქედან 

გამომდინარე მნიშვნელოვანია, რომ თევზსავალის მონიტორინგი განხორციელდეს კალმახის 

ქვირითობის პერიოდში (ოქტომბერ-ნოემბერი). თევზსავალი მუდმივად უნდა გაიწმინდოს 

ნატანი მასალისგან; 

✓ ჰესის წყალმიმღებზე უნდა მოეწყოს თევზამრიდი მოწყობილობა, რათა  თავიდან იქნეს 

აცილებული თევზის დაზიანების რისკები (სიკვდილი) ჰესის სადერივაციო ტრაქტსა და 

ტურბინებში; 

✓ მნიშვნელოვანია შემდგომი 3 წლის მანძილზე, კვლევების და მონიტორინგის ჩატარება გზშ-ს 

პირობების შესაბამისად, გაზაფხულის და შემოდგომის სეზონებზე, კალმახის პოპულაციების 

მდგომარეობის უკეთ შესწავლის და აგრეთვე, არსებული თევზსავალის და კაშხლის გავლენის 

შეფასებისთვის, მდინარე იფარში კალმახის გავრცელებაზე; 

✓ ჰესის პერსონალს პერიოდულად უნდა ჩაუტარდეს გარემოსდაცვითი თემატიკის 

ინსტრუქტაჟი/ტრენინგი, რათა მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი უკანონო თევზჭერის ფაქტები. 



ამასთან, აღსანიშნავია, რომ კომპანია აკვაჰიდროს მიერ, მას შემდეგ რაც ექსპლოატაციაში შევიდა 

ჰიდროელექტროსადგური მუდმივად ხორციელდება თევზსავალის ტექნიკური გამართულობის 

კონტროლი და საჭიროებისამებრ ხდება გასუფთავება ხის ნარჩენებისგან.   

 

  
იფარი ჰესის წყალმიმღები იფარი ჰესის შენობა 

 

3.5 ჰიდროელექტროსადგურზე გზშ-ის ანგარიშით გათვალისწინებული და ფაქტიურად 

მოწყობილი სალექარის პარამეტრები და მისი ეფექტურობა 

ტიროლის ტიპის წყალმიმღებში მოხვედრის შემდგომ წყალი გადადის დამბის მარცხენა მხარეს 

მოწყობილ წყალმიმღებ არხში, რომელიც უკავშირდება ორსექციან სალექარს. აღნიშნული სალექარი 

წარმოადგენს ბეტონის ნაგებობას და უზრუნველყოფს წყლის გაწმენდას ნატანისაგან.  

როგორც უკვე აღინიშნა, გზშ ანგარიშის მიხედვით სალექარის სიგრძე 20 მ, ხოლო სიგანე - 4,5 მ-ს 

შეადგენს. ამასთან სალექარი აღჭურვილი უნდა იყოს შესაბამისი ავარიული წყალსაგდებით, 

რომელიც ავარიულ სიტუაციებში უზრუნველყოფს წყლის ნაკადის ევაკუირებას სათავე ნაგებობის 

ქვედა ბიეფში.  

ფაქტიური მდგომარეობით ტიროლის ტიპის წყალმიმღებში მოხვედრის შემდგომ წყალი გადადის 

დამბის მარცხენა მხარეს მოწყობილ წყალმიმღებ არხში რომელიც შემდგომ უკავშირდება ორ 

სექციიან სალექარს. სალექარის პარამეტრები გზშ ანგარისში მოცემული პარამეტრების ნაცვლად 

შემდეგია: სიგრძე - 35 მ; სიგანე - 4.2 მ. სალექარიდან წყალი გადადის სადაწნეო აუზში და შემდგომ 

სადაწნეო მილსადენში.  



სალექარი აღჭურვილია ავარიული წყალსაგდებით, რომელიც უზრუნველყოფს ჭარბი წყლის 

ნაკადის სათავე ნაგებობის ქვედა ბიეფში გატარებას. ასევე, სალექარი აღჭურვილია მოაჯირით და 

ჩამკეტი ფარით.  

იქიდან გამომდინარე, რომ ფაქტიურად მოწყობილი სალექარის პარამეტრები აღემატება გზშ 

ანგარიშით გათვალისწინებული სალექარის პარამეტრებს, წარმოადგენს უფრო ეფექტურ ნაგებობას 

მიღებული წყლის გასატარებლად.  

3.6 ჰესის მშენებლობისას განხორციელებული ცვლილებები 

ამრიგად, ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისას განხორციელდა შემდეგი ცვლილებები: 

• გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული თევზსავალის პარამეტრები არ 

შეესაბამება ფაქტიურად მოწყობილი თევზსავალის პარამეტრებს;   

• გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების შესაბამისად, ტიროლის ტიპის წყალმიმღებზე არ არის 

მოწყობილი თევზამრიდი; 

• გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული სალექარის პარამეტრები არ 

შეესაბამება ფაქტიურად მოწყობილი სალექარის პარამეტრებს;   

• გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის შესაბამისად, სათავე წყალმიმღები კვანძის, 

როგორც ზედა ისე ქვედა ბიეფში არ არის დამონტაჟებული ხარჯმზომები; 

• გზშ-ის ანგარიშით გათვალისწინებული სადაწნეო მილსადენის მდინარესთან გადაკვეთის 

უბნებზე გადაკვეთის წერტილები არ ემთხვევა ფაქტობრივი მდგომარეობით არსებულ 

მილსადენის გადაკვეთის წერტილებს. ამასთან, გზშ ანგარიშით მდინარის გადაკვეთა 

გათვალისწინებული იყო 3 წერტილში, ფაქტიური მდგომარეობით, გადაკვეთა განხორციელდა 

5 სხვადასხვა წერტილში; 

• როგორც უკვე აღინიშნა, ტურბინების რაოდენობა და სიმძლავრე, ასევე გენერატორის 

რაოდენობა და ამწეს მონაცემები არ შეესაბამება გზშ-ში გათვალისწინებულ ინფორმაციას, 

რაც იმას ნიშნავს, რომ ჰესის დადგმული სიმძლავრე ნაცვლად 3 მგვტ-სა შეადგენს 3,3 მგვტ-ს; 

• ჰესის შენობაში არ არის მოწყობილი სახანძრო წყლებისთვის განკუთვნილი რეზერვუარი; 

ამასთან, მიუხედავად იმისა, რომ მშენებლობის ეტაპზე იფარი ჰესის დადგმული სიმძლავრე, გზშ-ის 

ანგარიშში არსებული გაანგარიშებების  საფუძველზე დაზუსტდა და ფაქტიურად შეადგენს 3.3 მგვტ-ს 

ნაცვლად 3 მგვტ-სა (როგორც გზშ ანგარიშში იყო მოცემული), მისი წლიური ენერგოგამომუშავება 

უცვლელია და შეადგენს 17,4 გვტ/სთ. გამომუშავებული ელექტროენერგიის გადაცემა 

გათვალისწინებულია 35 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზით.  

4. კომპანიის მიერ ამ ეტაპზე დაგეგმილი საქმიანობის აღწერა 

როგორც უკვე აღინიშნა, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის შესაბამისად, სათავე 

წყალმიმღები კვანძის, როგორც ზედა ისე ქვედა ბიეფში არ არის დამონტაჟებული ხარჯმზომები. 

ამასთან გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების შესაბამისად, ტიროლის ტიპის წყალმიმღებზე არ არის 



მოწყობილი თევზამრიდი. ამ ეტაპზე კომპანია გეგმავს, გზშ-ის ანგარიშით გათვალისწინებული 

თევზამრიდის მოწყობას. რაც შეეხება ავტომატური ხარჯმზომების დამონტაჟების საკითხს, 

აღსანიშნავია, რომ აკვაჰიდრომ უკვე შეუკვეთა აღნიშნული ხარჯმზომები მომწოდებელ კომპანიას, 

რომლის დამონტაჟება გათვალისწინებულია გზდ-ის ადმ. მიწერილობის შესაბამისად. გარდა 

ხარჯმზომების მონტაჟის და თევზამრიდის მოწყობისა, კომპანია ჰესის შენობის ტერიტორიაზე 

გეგმავს საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობას.  

4.1 წყალმიმღებზე დაგეგმილი თევზამრიდის მოწყობის სამუშაოები 

როგორც უკვე აღინიშნა, გზშ-ის ანგარიშით გათვალისწინებული იყო წყალმიმღებზე თევზამრიდის 

მოწყობა, რაც მშენებლობის დროს არ განხორციელებულა.  ამასთან, გზშ ანგარიშში დაზუსტებული 

არ იყო თევზამრიდის ტიპი და პარამეტრები. ჰიდროელექტროსადგურის ფარგლებში ჩატარებული 

იხტიოლოგიური კვლევისას, არსებული სახით თევზსავალის შენარჩუნების პირობებში გამოიკვეთა 

თევზამრიდის მოწყობის საკითხი. შესაბამისად, კომპანიის მიერ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება 

თევზამრიდის მოწყობასთან დაკავშირებით და დარგის სპეციალისტების და ასევე იხტიოლოგების 

ჩართულობით შერჩეული იქნა წყალმიმღებზე მოსაწყობი თევზამრიდის ტიპი და პარამეტრები.  

შერჩეული თევზამრიდის კონსტრუქცია წრიულად დამზადებული იქნება მილკვადრატებით (100x60x3 

მმ) და მისი გამბრჯენებისთვის ასევე გამოყენებული იქნება მილკვადრატები (60x60x3 მმ). 

წყალსაშვში ჩასაშვები კონსტრუქციის სიგრძე იქნება 10 მეტრი, ხოლო სიმაღლე 0,8 მეტრი. აღნიშნულ 

კონსტრუქციაზე დამაგრდება ნადუღი ბადე თევზის ასარიდებლად, ბადის ჭრილის ზომით 2 სმ, 

ხოლო კონსტრუქციის ამწე მექანიზმად გამოყენებული იქნება მექანიკური ჯალამბრები კონტრუქციის 

ნატანი მასალის გაწმენდისათვის. 

ცხრ. 4.1.1 - წყალმიმღებზე მოსაწყობი თევზამრიდის პარამეტრები 

დასახელება პარამეტრი 

წყალსასშვში ჩასაჩვები კონსტუქციის სიგრძე 10 მეტრი 

წყალსასშვში ჩასაჩვები კონსტუქციის სიმაღლე 0.8 მეტრი 

ნადუღი ბადე თევზის ასარიდებლად, ბადის ჭრილის ზომით 2 სმ 200x100x2 მმ 

ამწე მექანიზმი -მექანიკური ჯალამბრები (2 ცალი), კონტრუქციის ნატანი 
მასალის გაწმენდისათვის 750კგ 

 

ზემოაღნიშნული თევზამრიდის კონსტრუქციის დამზადებისთვის საჭირო იქნება დაახლოებით ერთი 

თვე. მისი დამზადება დაიწყება სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოდან სკრინინგის გადაწყვეტილების 

მიღების შემდეგ. ხოლო უშუალოდ მისი წყალმიმღებ ნაგებობაზე მოწყობის სამუშაოები გასტანს 

რამოდენიმე დღე. აღსანიშნავია, რომ თევზამრიდის კონსტრუქციის დამზადება 

ჰიდროელექტროსადგურის ტერიტორიაზე გათვალისწინებული არ არის და მისი შემოტანა ობიექტის 

ტერიტორიაზე მოხდება მზა სახით.  

ამასთან აღსანიშნავია, რომ თევზამრიდის მოწყობა დაკავშირებული არ არის ბეტონის სამუშაოებთან, 

შესაბამისად, მასშტაბური სამუშაოების განხორციელებას წყლის გარემოში არ ითვალისწინებს. რაც 



იმას  ნიშნავს რომ თევზამრიდით გამოწვეული ზემოქმედება გარემოს სხვადასხვა კომპონენტებზე და 

განსაკუთრებით იხთიოფაუნაზე მოსალოდნელი არ არის. 

ამრიგად, კომპანიას უკვე განხორციელებული აქვს შეკვეთა შესაბამის კომპანიასთან, რომელიც 

უზრუნველყოფს თევზამრიდი კონსტრუქციის დამზადებას და აკვაჰიდროსთვის მიწოდებას. 

თევზამრიდის მოწყობა და მისი ექსპლოატაციაში გაშვება, კლიმატური პირობებიდან 

გამომდინარე, დაგეგმილია შემდეგი 4 თვის განმავლობაში, როგორც ეს გზდ-ს ადმინისტრაციული 

მიწერილობთ არის განსაზღვრული. ამრიგად, თევზამრიდი კონსტრუქცია ექსპლოატაციაში შევა 

არაუგვიანეს  25 მაისისა. 

 

    

სურ. 4.1.1.1 - წყალმიმღებზე მოსაწყობი თევზამრიდის ნიმუშები 

4.2 ჩამდინარე წყლების გამწმენდი დანადგარის მოწყობა 

როგორც შესავალ ნაწილში აღინიშნა, კომპანია ჰესის შენობის ტერიტორიაზე გეგმავს ჩამდინარე 

წყლების ბიოლოგიური გამწმენდი დანადგარის მოწყობას, რომელიც მოემსახურება ჰესის 

ტერიტორიაზე არსებულ სველ წერტილს და უზრუნველყოფს დასაქმებული პეროსნალის მიერ 

წარმოქმნილი სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლების გაწმენდას. ჩამდინარე წყლების გამწმენდი 

დანადგარის მოწყობა დაგეგმილია ჰესის შენობის ტერიტორიაზე შემდეგი GPS კოორდინატების 

ფარგლებში: X - 278775; Y – 4764988. 

ჰესის შენობის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლების გაწმენდისთვის შეირჩა ღრმა 

ბიოლოგიური წმენდის დანადგარი - ,,ევრობიონ არტ“, რომელიც გამოიყენება საყოფაცხოვრებო და 

მსგავსი შემადგენლობის მქონე ჩამდინარე წყლების გასაწმენდად, უშუალოდ მათი წარმოშობის 

წერტილში ღრმა ბიოლოგიური წმენდის საშუალებით, ქიმიური და ბიოლოგიური კომპონენტების 

გამოყენების გარეშე. 



დანადგარის კორპუსის კონსტრუქცია წარმოადგენს ცილინდრული ავზის ტიპის ნაგებობას შესაბამისი 

ტიხრებით, რომელიც განკუთვნილია როგორც მიწისქვეშა, ასევე მიწისზედა მონტაჟისთვის, 

დათბილული სწორკუთხა ყელით და სახურავით შიდა სეგმენტის პეტლებზე.  

EUROBION-ART - ჩამდინარე წყლების გამწმენდი დანადგარი რეზერვუარის ტიპის ნაგებობაა, 

რომელიც გამძლე, პოლიმერული მასალისგანაა დამზადებული. კორპუსის სიძლიერეს განსაზღვრავს 

პანელების გამოყენება, რომლებიც პოლიპროპილენის ერთგვაროვანი და ინტეგრალურად ქაფიანი 

პოლიმერისგანაა დამზადებული. მას ძალიან მაღალი სიმტკიცე და თბოიზოლაცია ახასიათებს და 

ვერტიკალური გამაგრებისთვის გამოიყენება იმავე მასალის სპეციალური კუთხის პროფილით. 

კორპუსის კონსტრუქცია და ამ მასალის გამოყენება შესაძლებელს ხდის სადგურის კედლების 

დამონტაჟებას ბეტონირების გარეშე. დანადგარი მონტაჟდება წინასწარ მომზადებულ ორმოში 

ქვიშის ბალიშზე, ისე, რომ დანადგარის კედლებსა და ორმოს შორის მანძილი 20 სმ იყოს ყოველი 

მხრიდან.  

ჰესის ტერიტორიისთვის შერჩეული გამწმენდი დანადგარის პარამეტრებია: 1000 x 1000 x 2380. 

დანადგარს შეუძლია დღე-ღამის განმავლობაში უზრუნველყოს 1000 ლ ჩამდინარე წყლის გაწმენდა. 

მისი წონა შეადგენს 98 კგ-ს. იმის გათვალისწინებით, რომ ჰესის ტერიტორიაზე მუდმივად 

დასაქმებულია 2 ოპერატორი, დღე-ღამის განმავლობაში სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლების 

რაოდენობა ძალზედ მცირეა. შესაბამისად, გამწმენდი დანადგარის წარმადობა გაცილებით მეტია 

ვიდრე ობიექტზე წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლების მოცულობა. ამრიგად, გამწმენდი დანადგარის 

გადატვირთვა ფაქტიურად გამორიცხულია.  

4.2.1 ჩამდინარე წყლების გამწმენდი დანადგარის ტექნოლოგიური სქემა 

გამწმენდი დანადგარი შედგება შემდეგი ტექნოლოგიური კომპონენტებისგან: 

• შემავალი საკანალიზაციო მილი;  

• მიმღები აერატორი;  

• მსხვილბუშტუკოვანი აერატორი;  

• პირველადი აერობული რეზერვუარი;  

• მეორადი აერობული რეზერვუარი;  

• სუფთა წყლის დასაგროვებელი ჭურჭელი;  

• სუფთა წყლის ტუმბო;  

• გასუფთავებული წყლის გამოსვლა;  

• ბიოაპკის მომცილებელი (დეგაზატორი);  

• რეცირკულაციის ტუმბო;  

• კომპრესორი;  

• ლამის (სერვისული) ტუმბო;  

ჩამდინარე წყლების გაწმენდა წარმოებს შემდეგნაირად: დაბინძურებული ჩამდინარე წყლები შედის 

მიმღებ აეროტანკერში აერაციის ელემენტ „პოლიარტ“-თან ერთად, სადაც ის ერევა რეცირკულაციაში 



მყოფ გააქტიურებულ ლამს და იწყება აერობული მიკროორგანიზმების მიერ ჩამდინარე წყლების 

გაწმენდის პროცესი გახსნილი ჟანგბადის დახმარებით. იწყება ორგანული დამაბინძურებლების 

დაშლის პროცესი ნახშირბადის დონემდე, ნახშირბადის დაჟანგვა ენერგიის მისაღებად და შემდგომ 

ამონიუმის აზოტის დაჟანგვა. შემდეგ ნაწილობრივ გაწმენდილი ნაკადი გადის შუალედური ფსკერის 

ხვრელის კუთხეებში და მიყვება პირველადი აერობული რეზერვუარის რეცირკულაციის ნაკადის 

მოძრაობას (ჟანგბადის დეფიციტის ზონაში). გააქტიურებული ლამის ღრუბელი აერობული 

რეზერვუარის ზედა ზონაში ქმნის მსხვილბუშტუკოვან მიქსერს და წმენდს ლამის (მომსახურების) 

ტუმბოს, რომელიც მუშაობს როგორც მსხვილბუშტოვანი აერატორი ჩასმული საცობით. ბიომასა ცოტა 

ხნის შემდეგ გადადის "ნიტრატების სუნთქვაზე", ანუ იწყებს ჟანგბადის ბიოქიმიურად გამოდევნას 

ნიტრატებიდან და ნიტრიტებიდან, რომლებიც მიიღება ამონიუმის აზოტის ნაერთების ნაწილის 

დაჟანგვის პროცესში მიმღებ აეროტანკერში. გააქტიურებული ლამის ძირითადი ნაწილი პირველადი 

რეზერვუარის ძირზე ჯდება, ნაწილი გამოიდევნება რეცირკულაციის ნაკადით და ჯდება ფსკერის 

უკანა ნაწილში. პირველადი რეზერვუარიდან მიღებულ ცოცხალ ლამში იწყება კონკურენტული 

ბრძოლის პროცესები, რის შედეგადაც ბიომასის სუსტი სახეობები იღუპებიან და იშლებიან ძლიერი 

ფერმენტული ფონის გამო - ხდება გააქტიურებული ლამის ნაწილის თვითდაჟანგვის პროცესი, რაც 

ამცირებს მის ზრდას. გააქტიურებული ლამის ნაწილი წყალთან ერთად მიყვება ჰორიზონტალურად 

ცირკულირებად დინებას და დახრილ ტიხარში გადინების ხვრელის გავლით შედის მეორადი 

აერობული რეზერვუარის ქვედა ნაწილში. ლამი მის ფსკერზე ილექება და ის ისევ მიმღებ 

აეროტანკერში გააქვთ რეცირკულაციის ტუმბოს საშუალებით. წყლის ნაკადები განუწყვეტლივ წრიულ 

ტრაექტორიაზე მოძრაობენ, გზად ქმნიან დაჟანგვის, ნიტრიფიკაცია-დენიტრიფიკაცია და 

აუტოქსიდაციის ზონებს. პროცესი წყლის ნაკადის ღრმა ბიოლოგიურ წმენდამდე მეორდება 

დაბინძურებული ნაკადის მთელ სპექტრზე. შუალედური ფსკერი უზრუნველყოფს აქტივაციის 

ზონებად დაყოფას და მიმღები აეროტანკერის არაორგანული, დიდი რაოდენობით ნაგვისგან 

წმენდას, ორგანული ნარჩენების მაქსიმალურ შეკავებას ბიოდეგრადაციის პროცესის დაწყებამდე. 

ორგანული ნარჩენები ნელ-ნელა იშლება და გარდაიქცევა ბიომასად აქტიური ლამისთვის, ნაკადების 

არარსებობის პერიოდში. არაორგანული ნაგავი ასევე ექვემდებარება აერობულ წმენდას, ამიტომაც 

მისი გამოყოფისას და შემდგომ შენახვისას, არ გამოყოფს უსიამოვნო სუნს. გაწმენდილი წყალი 

დახრილი დანაყოფის ქვედა ღიობიდან მეორად რეზერვუარში გადადის, ასუფთავებს მას ლამისგან, 

თვითდინების დახმარებით ქვემოდან ზემოთ მოძრაობისას. გაწმენდილი წყლიდან ლამის 

გამოყოფის პროცესის დასრულებისას, არხის რეზერვუარში და გამომავალი დოზირების სისტემაში 

„აეროსლივი.“ მისი მეშვეობით წყალი ან თვითდინებით გამოედანება დანადგარების საზღვრებს 

გარეთ ან სუფთა წყლის დამგროვებელ ადგილას ხვდება და იქიდან უკვე სადრენაჟო ტუმბოთი 

ამოიტუმბება გარეთ. დიდი მოცულობის ჩამდინარე წყლების მიღებისას, სადგურის საერთო დონე 

იზრდება მიმღებში ნაკადის სიჩქარის შეზღუდვის ხარჯზე დისპენსერ „აეროსლივის“ დახმარებით, 

რითიც უზრუნველყოფს სადგურზე ჩამდინარე წყლების გავლის სიჩქარის გათანაბრებას.  

წმენდა მთელ სპექტრზე დაბინძურების 95-98%-ს შეადგენს. მეორადი რეზერვუარი ასევე ასრულებს 

აქტივაციის რეზერვუარის როლს .ძირითადად მასში ხდება დენიტრიფიკაციის პროცესი. თუ ამ დროს 



ლამის ნაწილი ამოტივტივდება, მაშინ წარმოქმნილი ბიოაპკი იშლება და მისი შემწოვის საშუალებით 

(დეგაზატორის) შეიწოვება, მცურავი აირებისგან კი ბუშტუკების ამოსვლის გზით თავისუფლდება. ამ 

პროცედურის შემდეგ ლამი წყალში გადადის და ხდება მისი დალექვა მეორადი რეზერვუარის 

ფსკერზე,  საიდანაც ის რეცირკულაციის ტუმბოს საშუალებით მიმღებ აეროტანკერში გადაიტუმბება. 

გამწმენდი დანადგარის მიერ წყლის წმენდის ხარისხი როგორც საქართველოს, ასევე ევროკავშირის 

რეგულაციებს შეესაბამება. დანადგარის მიერ გაწმედნილი წყლის ხარისხის მაჩვენებლები 

მოცემულია ცხრილში. 

დასახელება დანადგარში შემავალი წყალი დანადგარიდან გამოსული 
გაწმენდილი წყალი 

შეწონილი ნაწილაკები <500 10-15მგ/ლ 

ჟბმ <35 10-15მგ/ლ 

ჟქმ 200-400 20-40მგ/ლ 

საერთო აზოტი 40-50 0,5მგ/ლ 

ფოსფორი 10-20 2,0მგ/ლ 

 

გამწმენდი დანადგარიდან გამოსული ჩამდინარე წყლის ჩაშვება გათვალისწინებულია მდ. იფარში 

შემდეგი GPS კოორდინატების ფარგლებში: X-278763, Y-4764974. გამწმედნი დანადგარის და 

წყალჩაშვების წერტილის ადგილმდებარეობა მოცემულია სიტუაციურ ნახაზზე. 



 

სურ. 4.2.1.1 - სიტუაციური რუკა გამწმედნი დანადგარისა და წყალჩაშვების წერტილის ადგილმდებარეობის 

დატანით 

4.2.2 გამწმენდი დანადგარის მოწყობის სამუშაოები 

როგორც უკვე აღინიშნა, გამწმენდი დანადგარის მოწყობა გათვალისწინებულია ჰესის შენობის 

ტერიტორიაზე, ზემოთ მოცემული GPS კოორდინატების ფარგლებში. 

გამწმედნი დანადგარის მოწყობა გათვალისიწნებულია მიწის ქვეშ, რომლისთვისაც მოხდება პირველ 

რიგში შესაბამისი ორმოს მოწყობა. ჰესის ტერიტორა წარმოდგენილია მყარი ზედაპირით, 

შესაბამისად ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნა საჭირო არ იქნება. როგორც უკვე აღინიშნა 

დანადგარის პარამეტრები შემდეგია: სიმაღლე - 1000სმ; სიგრძე - 1000სმ; სიგანე - 2380სმ. ძირზე და 

გვერდებზე 20სმ-იანი ქვიშის ფენის მოწყობის გათვალისწინებით დანადგარისთვის საჭირო ორმოს 

პარამეტრები იქნება:  1.2X2.4X1.2. ამრიგად, დანადგარისთვის საჭირო მიწის ფართობი შეადგენს 

2,88კვ.მ-ს (1.2X2.4), ხოლო, ორმოს სიღრმის გათვალისწინებით (1 მ) საჭირო იქნება დაახლოებით 3,45 

მ3 გრუნტის ამოღება (1.2X2.4X1.2=3,45). ამოღებული გრუნტის ნაწილი გამოყენებული იქნება 

დანადგარის ზედაპირის მოსასწორებლად, ხოლო ნაწილი განთავსდება ჰესის შენობის 

ტერიტორიაზე. აქვე აღსანიშნავია, რომ დანადგარი 100მმ დიამეტრის მქონე დაახლოებით 12-15 მ 

სიგრძის პოლიეთილენის გოფრირებული მილით იქნება დაკავშირებული წყალჩაშვების ადგილამდე. 

ამავე ტიპის, 100მმ დიამეტრის მქონე და დაახლოებით 10-15 მეტრი სიგრძის მქონე მილით 

#1 გამწმენდი დანადგარი 

#2 მდ. იფარში წყალჩაშვების წერტილი 

 



მოხდება ობიექტის სველი წერტილის დაერთება გამწმენდ ნაგებობაზე. აღნიშნული მილები ასევე 

ჩადებული იქნება მიწის ქვეშ დაახლოებით 1 მ სიღრმეზე. მილების ტრანშეიდან ამოღებული ნიადაგი 

გამოყენებული იქნება ამავე ტრანშეების ამოსავსებად. დანადგარის და დამაკავშირებელი მილების 

მოსაწყობად ხე-მცენარეების ჭრა გათვალისწინებული არ არის. დანადგარის მოწყობის სამუშაოები 

გასტანს რამოდენიმე დღეს. 

 

გამწმენდი დანადგარის სქემა ორმოში განთავსების ჩვენებით 

 

4.2.3 გამწმენდ დანადგარში წარმოქმნილი ლამის მართვის საკითხები 

როგორც უკვე აღინიშნა, ბიოლოგიური გამწმენდი სადგური არ წარმოადგენს ჩვეულებრივ სეპტიკურ 

ავზს ან ნარჩენების შეგროვების საშუალებას. იგი კომპრესორისა და აერაციის მილის საშუალებით 

ახდენს აერაციას და ნარჩენების მცირე ნაწილაკებად დაშლას (სეპარაციას), რაზეც მუშაობენ 

აერობული და ანაერობული მიკროორგანიზმები. შესაბამისად, გამწმენდ დანადგარში წარბი ლამის 

წარმოქმნა მოსალოდნელი არ არის, რაც ამარტივებს აღნიშნული დანადგარის ექსპლოატაციის 

პროცესს. თუმცა გამწმენდ დანადგარს დასჭირდება ამოწმენდა წელიწადში ერთხელ, რაც 

ტექნიკურად მარტივია და შესაძლებელია საასენიზაციო მანქანის საშუალებით. 

 

4.2.4 გამწმენდი დანადგარის მიერ გაწმენდილი და მდ. იფარში ჩაშვებული წყლის რაოდენობა 

როგორც უკვე აღინიშნა, ჩამდინარე წყლების გამწმენდი დანადგარის წარმადობა შეადგენს დღე-

ღამის განმავლობაში 1000 ლიტრს. თუმცა, როგორც უკვე აღინიშნა, ჰესის შენობის ტერიტორიაზე 

დასაქმებულია სულ 2 ადამიანი. ვინაიდან ერთ მომუშავე პერსონაზე სასმელ-სამეურნეო 

მიზნებისათვის დღის განმავლობაში საჭირო წყლის რაოდენობად გათვალისწინებულია 45 ლ, ანუ 

0,045 მ 3 წყალი, დღის და თვის განმავლობაში სასმელ-სამეურნეო დანიშნულებით გამოყენებული 

წყლის რაოდენობა შეადგენს: 



სასმელ-სამეურნეო წყალი: 

2 კაცი X 0.045მ3/დღ = 0,09მ3/დღ 

0,09მ3/დღ X 30 დღ = 2,7მ3/დღ 

ობიექტზე წარმოქმნილი სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების რაოდენობა იანგარიშება 

მოხმარებული წყლის 5%-იანი დანაკარგით, რაც შეადგენს დღეში 0,09მ3 X 0,05 = 0.0045 მ3/დღე 

(დღიური დანაკარგი) შესაბამისად, დღის განმავლობაში წარმოქმნილი სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო 

ჩამდინარე წყლის რაოდენობა იქნება: 0,09დღ-0,0045დღ = 0,085 მ3 /დღე.  ხოლო თვის განმავლობაში 

2.7X0.05=0.135/თვე (თვიური დანაკარგი) შესაბამისად, თვის განმავლობაში წარმოქმნილი სამეურნეო-

საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლის რაოდენობა იქნება: 2,7მ3/თვე - 0,135მ3/თვე = 2.56მ3/თვე.   

ცხრილი N 4.2.4.1- გამწმენდი დანადგარიდან მდინარეში ჩასაშვები მოსალოდნელი  

წყლის რაოდენობა თვეების მიხედვით, მ3 

იავნ. თებ. მარტ. აპრ. მაისი ივნ. ივლ. აგვ. სექტ. ოქტ. ნოემბ. დეკ. 

2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 

 

4.3 პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი სამუშაოების ხანგრძლივობა, გამოსაყენებელი ტექნიკის 

სახეობები, დასაქმებულების რაოდენობა 

როგორც უკვე აღინიშნა, პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია თევზამრიდის მოწყობა, რომელიც 

გათვალისწინებული იყო გზშ ანგარიშით და ასევე ჰესის შენობის ტერიტორიაზე საყოფაცხოვრებო 

ჩამდინარე წყლების გამწმენდი დანადგარის მოწყობა. 

გამწმენდი დანადგარის მოსაწყობად გამოყენებული იქნება 1 ერთეული ექსკავატორი, რომლიც 

გამოყენებული იქნება დანადგარისთვის განკუთვნილი ორმოს ამოსაღებად. მისი მუშაობა 

გათვალისწინებულია 1 დღის განმავლობაში რამოდენიმე საათით. დანარჩენი სამუშაოები 

განხორციელდება ხელით (დანადგარის ჩადება, მიწით დაფარვა, მილსადენის მოწყობა). სულ 

დანადგარის მოწყობის სამუშაოები გასტანს რამოდენიმე დღე. 

რაც შეეხება თევზამრიდის მოწყობის საკითხს, კონსტრუქციის დამზადებისთვის საჭირო იქნება 

დაახლოებით ერთი თვე (კომპანიის მიერ შეკვეთა უკვე განხორციელეულია), მისი მოწყობა დაიწყება 

კლიმატური პირობების გაუმჯობესებისთანავე, თუმცა გათვალისიწნებული იქნება გზდ-ს მოთხოვნა 

და თევზამრიდი ექსპლოატაციაში შევა არა უგვიანეს 25 მაისისა. უშუალოდ მისი წყალმიმღებ 

ნაგებობაზე მოწყობის სამუშაოები გასტანს რამოდენიმე დღე. აღსანიშნავია, რომ თევზამრიდის 

კონსტრუქციის დამზადება ჰიდროელექტროსადგურის ტერიტორიაზე გათვალისწინებული არ არის 

და მისი შემოტანა ობიექტის ტერიტორიაზე მოხდება მზა სახით. კონსტრუქციის ტერიტორიაზე 

შემოტანა განხორციელდება 1 ერთეული ავტოდამტვირთველის მეშვეობით, არსებული მისასვლელი 



გზის გამოყენებით. ამრიგად, თევზამრიდის მოწყობა განხორციელდება არაუგვიანეს 4 თვისა, 

როგორც გზდ-ს მიწერილობითაა გათვალისწინებული (მიწერილობის ჩაბარებიდან 4 თვე).  

აღსანიშნავია, რომ ჰესის ფუნქციონირება ავტომატურ რეჟიმში ხორციელდება და ძირითადად 

დასაქმებულია 2 ოპერატორი. რაც შეეხება, უშუალოდ დაგეგმილი სამუშაოების პროცესში დასაქმების 

საკითხს, გამწმენდი ნაგებობის და ასევე თევზამრიდის მონტაჟს განახორციელებენ მომწოდებელი 

კომპანიები მათივე რესურსით (საჭირო იქნება დაახლოებით 3-4 კაცი თითოეულ პროექტზე ცალ 

ცალკე).  

რაც შეეხება ხარჯმზომების მოწყობის საკითს, მისი მონტაჟისთვის ცალკე პერსონალის გამოყოფის 

საჭიროება არ არის და არც რაიმე ტიპის ზემოქმედებასთან არ იქნება დაკავშირებული. 

4.4 დაგეგმილი სამუშაოების ფარგლებში წყალმომარაგების და წყალარინების საკითხები 

როგორც უკვე აღინიშნა, იფარი ჰესის ექსპლოატაციის პირობების ცვლილების ფარგლებში 

დაგეგმილია ჩამდინარე წყლების გამწმენდი დანადგარისა და თევზამრიდის მოწყობა. ორივე 

კომპონენტის მოწყობის სამუშაოები მცირე მასშტაბისაა და სულ რამოდენიმე დღეს მოიცავს. 

დაგეგმილი სამუშაოების პროცესში სასმელი წყლით მომარაგება განხორციელდება 

ბუტილიზირებული სახით. სამეურნეო საყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის წყალი ასევე შემოტანილი 

იქნება კონტეინერებით. ხოლო რაც შეეხება წყალჩაშვების საკითხს, სამუშაოები დროში იმდენად 

შეზღუდულია, რომ არ მოითხოვს დამატებითი ობიექტების მოწყობას. დასაქმებულები სველი 

წერტილით სარგებლობას შესძლებენ მიმდებარედ არსებული მოსახლეობისგან მათთან წინასწარ 

შეთანხმებით ან/და შემოტანილი იქნება ბიოტუალეტი. 

რაც შეეხება გამწმენდი დანადგარის ფუნქციონირების ეტაპზე წყალმომარაგების საკითხს, 

კომპანია გეგმავს არსებული წყალმომარაგების ქსელით სარგებლობას. ამისათვის სველ 

წერტილთან დაიდგმება 0,5ტ ტევადობის მქონე ავზი, რომლის შევსებაც განხორციელდება 

აღნიშნული ქსელიდან. აღნიშნული ავზი, საჭიროების შემთხვევაში გამოყენებული იქნება 

ხანძარსაწინააღმდეგო მიზნებისთვისაც. 

ჰესის ფუქნციონირების ეტაპზე წარმოქმნილი საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების ჩაშვება 

მოხდება დაგეგმილ გამწმენდ ნაგებობაში გაწმენდის მიზნით. 

 

 

 

 

 



5. გარემოს ფონური მდგომარეობა 

5.1 კლიმატი და მეტეოროლოგიური პირობები 

როგორც უკვე აღინიშნა ფიზიკურ-გეოგრაფიული თვალსაზრისით პროექტი განხორციელდა 

დასავლეთ კავკასიონის სამხრეთ ფერდის - სვანეთის ქედის დასავლეთ განშტოების ჩრდილო 

კალთაზე. 

საპროექტო ტერიტორია ადმინისტრაციულად განეკუთვნება მესტიის მუნიციპალიტეტს, რომელიც 

თავის მხრივ სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში შედის.  

ქვემოთ წარმოდგენილ ცხრილებში ნაჩვენებია საკვლევი რაიონისთვის დამახასიათებელი (მესტიის 

და ხაიშის) კლიმატური პირობები, (წყარო: სნწ „სამშენებლო კლიმატოლოგია“ (პნ 01. 05-08)). 

ცხრილი N5.1.1- სამშენებლო-კლიმატური რაიონების მახასიათებლები 

 

პუნქტის 
დასახელება 

კლიმატური 
რაიონები 

კლიმატური 
ქვერაიონები 

იანვრის 
საშუალო 

ტემპერატურა, 

0C 

ზამთრის 3 
თვის ქარის 
საშუალო 
სიჩქარე, 

მ/წ 

ივლისის 
საშუალო 

ტემპერატურა, 

0C 

ივლისის 
ფარდობითი 
ტენიანობა, % 

 

მესტია 

 

I 

 

Iგ 

 
 

-4-დან –14-მდე 

 
 
- 

 
 

+12-დან +21-მდე 

 
 
- 

 

ხაიში 

 

II 

 

IIბ 

 
-5-დან –2-მდე 

 
- 

 
+21-დან +25-მდე 

 
- 

 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98


 

 

ცხრილი N5.1.2 - ჰაერის ტემპერატურა 

№ 

პუნქტების 

დასახელებ

ა 

გარე ჰაერის ტემპერატურა,  0 C 

პერიოდი <80C 

საშუალო 

თვიური 

ტემპერატურით 

საშუალო 

ტემპერატურა 13 

საათზე თვის საშუალო 

წლის 

საშუა

ლო 

აბსოლ

უტური 

მინიმუ

მი 

აბსოლ

უტური 

მაქსიმ

უმი 

ყველაზ

ე ცხელი 

თვის 

საშუალ

ო 

მაქსიმუ

მი 

ყველაზ

ე ცივი 

ხუთდღ

იური 

საშუალ

ო 

ყველაზ

ე ცივი 

დღის 

საშუალ

ო 

ყველა

ზე ცივი 

პერიო

დის 

საშუა

ლო 

იანვარი 
თებერვ

ალი 

მარტ

ი 

აპრილ

ი 
მაისი ივნისი 

ივლის

ი 

აგვისტ

ო 

სექტე

მბერი 

ოქტომ

ბერი 

ნოემბ

ერი 

დეკემბ

ერი 
       

ხანგრძ

ლივობა 

დღეებშ

ი 

საშუალ

ო 

ტემპერ

ატურა 

ყველაზ

ე ცივი 

თვისათ

ვის 

ყველაზ

ე ცხელი 

თვისათ

ვის 

1 მესტია 
-6,0 -4,6 -0,5 5,2 11,0 14,0 16,4 16,3 12,0 7,1 1,6 4,1 5,7 -35 36 24,8 -15 -20 -6,0 201 -0,7 -2,3 23,4 

2 ხაიში -0,1 1,0 5,0 10,3 15,4 18,3 20,8 21,0 16,9 11,4 5,8 1,3 10,6 -22 41 27,7 -9 -12 -0,2 151 2,5 1,0 26,4 

ცხრილი N5.1.3 - ჰაერის ტემპერატურის ამპლიტუდა 

№ 
პუნქტების 

დასახელება 

თვის საშუალო,  0 C თვის მაქსიმალური,  0 C 

იანვა

რი 

თებერვა

ლი 
მარტი 

აპრი

ლი 
მაისი ივნისი 

ივლის

ი 

აგვისტ

ო 

სექტემბ

ერი 

ოქტომბ

ერი 

ნოემბე

რი 

დეკემბე

რი 

იანვა

რი 

თებერვ

ალი 

მარტ

ი 

აპრი

ლი 
მაისი 

ივნის

ი 

ივლი

სი 

აგვის

ტო 

სექტემ

ბერი 

ოქტომბ

ერი 

ნოემბე

რი 

დეკემბ

ერი 

1 მესტია 
10,7 10,1 10,4 11,2 11,3 11,6 11,9 12,6 11,6 11,5 9,8 9,9 21,8 21,2 21,5 22,3 22,4 23,0 23,6 24,0 23,2 23,0 20,0 20,2 

2 ხაიში 
4,8 6,6 9,4 11,8 13,0 12,1 11,1 12,0 11,6 9,2 6,0 4,6 10,2 14,3 21,9 22,9 24,0 23,0 22,1 22,9 21,7 20,8 14,0 11,0 

 
ცხრილი N5.1.4 - ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა 

N 
პუნქტების 

დასახელება 

გარე ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა, % 
საშ. ფარდ. ტენიანობა 

13 საათზე 

ფარდ. ტენიანობის საშ. 

დღეღამური 

ამპლიტუდა 

იანვარ

ი 

თებერვა

ლი 

მარტ

ი 

აპრილ

ი 
მაისი 

ივნის

ი 

ივლის

ი 

აგვისტ

ო 

სექტემბე

რი 

ოქტომბე

რი 

ნოემბერ

ი 

დეკემბერ

ი 

წლის 

საშუალ

ო 

ყველაზე 

ცივი თვის 

ყველაზე 

ცხელი თვის 

ყველაზე 

ცივი თვის 

ყველაზე 

ცხელი 

თვის 

1 მესტია 
80 78 74 72 68 70 70 71 76 78 79 80 75 65 44 23 45 

2 ხაიში 
81 79 74 70 71 73 74 74 78 81 80 82 76 74 55 10 28 

 



 

 

ცხრილი N5.1.5 - ნალექების რაოდენობა 

N პუნქტების დასახელება 
ნალექების რაოდენობა წელიწადში, მმ ნალექების დღეღამური მაქსიმუმი, 

მმ 

1 მესტია 965 103 

2 ხაიში 1421 127 

 
ცხრილი N5.1.6 - თოვლის საფარი 

N პუნქტების დასახელება 
თოვლის 

საფარის წონა, კპა 

თოვლის საფარის დღეთა რიცხვი თოვლის საფარის 

წყალშემცველობა, მმ 

1 მესტია 1,45 130 157 

2 ხაიში 1,20 62 100 

ცხრილი N5.1.7 - ქარის მახასიათებლები 

N 
პუნქტების 

დასახელე- 

ქარის უდიდესი სიჩქარე 

შესაძლებელი 1,5,10,15,20 

წელიწადში ერთხელ, მ/წმ 

ქარის მიმართულების განმეორებადობა (%) 

იანვარი, ივლისი 

ქარის საშუალო, 

უდიდესი და 

უმცირესი სიჩქარე, 

მ/წმ 

ქარის მიმართულებისა და შტილის განმეორებადობა (%) 

წელიწადში 

1 5 10 15 20 ჩ ჩა ა სა ს სდ დ ჩდ იანვარი ივლისი ჩ ჩა ა სა ს სდ დ ჩდ შტილი 

1 მესტია 
14 17 19 20 20 40/24 21/4 5/7 3/3 6/9 18/30 3/9 4/4 1,4/0,2 2,0/0,8 30 16 5 3 8 28 5 5 60 

2 ხაიში 
13 17 19 20 21 1/5 9/8 79/28 3/1 0/1 1/4 6/44 1/9 2,7/0,4 3,4/1,2 3 11 54 1 0 2 23 6 52 

 
ცხრილი N5.1.8 - გრუნტების სეზონური გაყინვის ნორმატიული სიღრმე, სმ 

 

N პუნქტების დასახელება 

თიხოვანი და თიხნარი წვრილი და მტვრისებრი 

ქვიშის ქვიშნარი 

მსხვილი და საშ. 

სიმსხვილის ხრეშისებური 

ქვიშის 

მსხვილნატეხი 

1 მესტია 90 108 111 135 

2 ხაიში 7 8 9 10 



 

 

5.2 სეისმოლოგია 

სამშენებლო ნორმების და წესების – „სეისმომედეგი მშენებლობა“ (პნ 01.01-09) – დამტკიცების შესახებ“  

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების  მინისტრის 2009 წლის 7 ოქტომბრის №1-1/2284 ბრძანებით 

დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად, რომელიც განსაზღვრავს საქართველოს სეისმურ 

დარაიონებას, საკვლევი ტერიტორია ქვედა იფარი მიეკუთვნება 9 ბალიანი მიწისძვრების ზონას. ხოლო, 

სეისმურობის უგანზომილებო კოეფიციენტი უდრის 0,45-ს. 

 
სურ. 5.2.1 - საქართველოს სეისმური საშიშროების რუკა 

 

5.3 მდ. იფარის ჰიდროლოგიური დახასიათება 

მდ. იფარი სათავე იღებს სვანეთის ქედის დასავლეთ განშტოების ჩიშლიას ქედის ჩრდილოეთ ფერდობზე, 

ჩიშლიას გადასასვლელის (2978,0 მ) ჩრდილო-დასავლეთით 0,45 კმ-ში, ზ.დ. 2830 მ. სიმაღლეზე და ერთვის 

მდ. ენგურს მარცხენა მხრიდან სოფ. ქვედა იფარის ტერიტორიაზე 770 მეტრის სიმაღლეზე. 

მდინარეზე 1070 მეტრ ნიშნულზე მოხდა ჰესის სათავე ნაგებობის მოწყობა. აღნიშნულ კვეთამდე მდინარის 

სიგრძე 9,25 კმ, საერთო ვარდნა 1760 მ, საშუალო ქანობი 190‰, წყალშემკრები აუზის ფართობი 29,1 კმ2, 

აუზის საშუალო სიმაღლე კი 1983 მეტრია. სათავიდან საპროექტო კვეთამდე მდინარეს ერთვის პირველი 

რიგის სამი ძირითადი შენაკადი ჯამური სიგრძით 11,0 კმ. 

მდინარის მთიანი რელიეფით წარმოდგენილი აუზი მდებარეობს ჩიშლიას და რაკვილიას ქედების 

ჩრდილოეთ ფერდობზე. აუზი დასავლეთიდან შემოსაზღვრულია მდ. კასლეთის, აღმოსავლეთიდან კი მდ. 

ხელრას წყალგამყოფებით. აუზის წყალგამყოფის ნიშნულები იცვლება 1551-დან 3042 მეტრ 



 

 

ნიშნულებამდე. აუზის მაღალმთიანი ზონა ძლიერ დანაწევრებულია შენაკადებისა და ეროზიული ხევების 

ღრმად ჩაჭრილი ხეობებით.  

აუზის გეოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობას იღებენ შუაიურული არგილიტები, ქვიშაქვები, 

ბაზალტური, ანდეზიბაზალტური და ბაზალტური ლავები, რომლებიც გადაფარულია ყომრალი და 

გაეწრებული ყომრალი ნიადაგებით. აუზში მცენარეული საფარის გავრცელება ხასიათდება ვერტიკალური 

ზონალობით. 2200 მეტრზე მაღლა გავრცელებულია ალპური მდელოები, რომელიც ქვემოთ იცვლება 

ხშირი შერეული ტყით. ცალკეულ ადგილებზე გვხვდება სათიბები და საძოვრები. აუზის დაახლოებით 70% 

დაფარულია ტყით. 

მდინარის ხეობა სათავიდან საპროექტო კვეთამდე V-ს ფორმისაა. ხეობის ფერდობები ციცაბოა და 

ერწყმიან მიმდებარე ქედების კალთებს. ხეობის ფსკერის სიგანე იცვლება 5-7 მეტრიდან სათავეებში 50-70 

მეტრამდე. მდინარეს ტერასები და ჭალა არ გააჩნია. მდინარის კალაპოტი ზომიერად კლაკნილი და 

დაუტოტავია. კალაპოტის ფსკერი სათავებში კლდოვანი, ქვემოთ კი ქვა-ხრეშიანია. 

მდინარე საზრდოობს თოვლის, წვიმისა და გრუნტის წყლებით. მისი წყლიანობის რეჟიმი ხასიათდება 

გაზაფხულ-ზაფხულის წყალდიდობით და ზამთრის არამდგრადი წყალმცირობით. გაზაფხულ-ზაფხულის 

წყალდიდობისა და ზამთრის წყალმცირობის დონეები ხშირად ირღვევა წვიმებით გამოწვეული 

წყალმოვარდნებით. მდინარეზე ყინულოვანი მოვლენები წანაპირების სახით ფიქსირდება ნოემბრიდან 

თებერვლის ბოლომდე. მდინარე სამეურნეო საქმიანობაში არ გამოიყენება. 

5.3.1 საშუალო წლიური ხარჯები 

მდ. იფარი ჰიდროლოგიური თვალსაზრისით არ არის შესწავლილი. საპროექტო კვეთში მისი საშუალო 

წლიური ხარჯების დადგენა ანალოგის მეთოდით მის სიახლოვეს არსებული მდ. თხეიში _ ჰ/ს ხაიშის 

მონაცემების მიხედვით შეუძლებელია წყალშემკრები აუზის ფართობებს შორის მეტად დიდი სხვაობის 

გამო.   

ამიტომ, მისი საშუალო წლიური ხარჯების სიდიდეები საპროექტო ჰესის სათავე ნაგებობის კვეთში 

დადგენილია ,,საქართველოს წყლის ბალანსი” მეთოდით. აღნიშნული მეთოდის თანახმად საკვლევი 

მდინარის აუზის მდებარეობის რაიონისთვის აგებული აუზის საშუალო სიმაღლეებისა და ჩამონადენის 

ფენის სიმაღლეებს შორის დამოკიდებულების მრუდიდან განისაზღვრება საკვლევი მდინარის აუზის 

საშუალო სიმაღლის შესაბამისი ჩამონადენის ფენის სიმაღლე.  

მდ. იფარის წყალშემკრები აუზის ფართობი საპროექტო კვეთში ტოლია 29,1 კმ2-ის, მისი საშუალო 

სიმაღლე 1983 მეტრის, ხოლო ჩამონადენის ფენის სიმაღლე  1684 მმ-ის ტოლია.  



 

 

მდინარე იფარის საშუალო მრავალწლიური ხარჯი საპროექტო ჰესის სათავე ნაგებობის კვეთში 

იანგარიშება გამოსახულებით  

tsek

hmmFkm
Q

10002

0


=

  მ3/წმ 

სადაც, 

−2Fkm მდინარის წყალშემკრები აუზის ფართობია კმ2-ში; 

−hmm ჩამონადენის ფენის სიმაღლეა მმ-ში; 

−tsek წამების რაოდენობაა წელიწადში. 

მოცემული რიცხვითი სიდიდეების შეყვანით ზემოთ წარმოდგენილ გამოსახულებაში მიღება საშუალო 

მრავალწლიური ხარჯის სიდიდე საპროექტო კვეთში (▼1070 მ) 1,55 მ3/წმ-ის ტოლი.   

ვარიაციის კოეფიციენტის სიდიდე აღებულია ჰ/ს ხაიშის კვეთში მდ. თხეიშის საშუალო წლიური ხარჯების 

ვარიაციის კოეფიციენტის ანალოგიურად, რაც ტოლია Cv=0,41-ის. ასიმეტრიის კოეფიციენტის სიდიდე 

აღებულია საშუალო წლიური ხარჯებისთვის მიღებული Cs=2Cv=0,82-ს. მიღებული პარამეტრებისა და 

სამპარამეტრიანი გამა-განაწილების ნორმირებული ორდინატების მეშვეობით დადგენილი მდ. იფარის 

სხვადასხვა უზრუნველყოფის საშუალო წლიური ხარჯების სიდიდეები საპროექტო ჰესის სათავე ნაგებობის 

კვეთში. მიღებული შედეგები მოცემულია ქვემოთ წარმოდგენილ ცხრილში. 

ცხრ.5.3.1.1 - მდინარე იფარის სხვადასხვა უზრუნველყოფის საშუალო წლიური ხარჯები  

საპროექტო ჰესის სათავე ნაგებობის კვეთში 

კვეთი 
F  

კმ2 

H  

მ 

h  

მმ 

0Q
 

მ3/წმ 

VC
 SC

 

უზრუნველყოფა P % 

10 25 50 75 80 90 95 

სათავე -▼1070 

მ. 
29.1 1983 1684 1.55 0.41 0.82 2.41 1.91 1.46 1.09 1.00 0.81 0.68 

 

მდ. იფარის საანგარიშო უზრუნველყოფის (10%, 50%, 75% და 90%) საშუალო წლიური ხარჯების 

შიდაწლიური განაწილება, ჩატარებულია ჰიდროლოგიურ ცნობარში ,,ზედაპირული წყლის რესურსები, 

ტომი IX, გამოშვება I” მოცემული ჰიდროლოგიურად შეუსწავლელი მდინარეების შიდაწლიური 

განაწილების მიხედვით, რომლის %-ული განაწილება თვეებს შორის დადგენილია აუზის საშუალო 

სიმაღლეების მიხედვით.  მიღებული შედეგები მოცემულია ცხრილში. იქვე მოცემულია მდინარის 



 

 

ეკოლოგიური ხარჯის სიდიდე  (რაც ტოლია წყალაღების კვეთში მდინარის საშუალო მრავალწლიური 

ხარჯის 10%-ის) და ჰესისთვის მისაწოდებელი წყლის რაოდენობა მდინარეში ეკოლოგიური ხარჯის 

დატოვების გათვალისწინებით.  

 ცხრ. 5.3.1.2 - მდინარე იფარის საანგარიშო უზრუნველყოფის საშუალო წლიური ხარჯების შიდაწლიური 

განაწილება საპროექტო კვეთში (▼1070 მ). 

F=29,1 კმ2, Q0=1,55 მ3/წმ. QEkol.= 0,16 მ3/წმ 

ხარჯი I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII წელი 

10 %-იანი უზრუნველყოფის (უხვწყლიანი) 

საშ. თვიური 
სათავეზე 

0.75 0.72 1.10 2.80 4.66 5.29 4.66 3.04 2.11 1.56 1.22 1.01 2.41 

ეკოლოგიური ხარჯი 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 

50 %-იანი უზრუნველყოფის (საშუალო წყლიანი) 

საშ. თვიური 
სათავეზე 

0.45 0.44 0.67 1.70 2.82 3.21 2.82 1.84 1.28 0.94 0.74 0.61 1.46 

ეკოლოგიურიხარჯი 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 

75 %-იანი უზრუნველყოფის (საშუალოდ მცირე წყლიანი) 

საშ. თვიური 
სათავეზე 

0.34 0.33 0.50 1.27 2.10 2.40 2.10 1.37 0.96 0.70 0.55 0.46 1.09 

ეკოლოგიური ხარჯი 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 

90 %-იანი უზრუნველყოფის (მცირე წყლიანი) 

საშ. თვიური 
სათავეზე 

0.25 0.24 0.37 0.94 1.56 1.80 1.56 1.02 0.71 0.52 0.41 0.34 0.81 

ეკოლოგიური ხარჯი 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 

 

მდინარე იფარის საშუალო თვიური და წლიური ხარჯები, მოცემული საპროექტო ჰესის სათავე ნაგებობის 

მიერ ასაღები წყლის რაოდენობის სტრიქონში, მიღებულია საანგარიშო სიდიდეებად.  

5.3.2 წყლის მაქსიმალური ხარჯები 

მდ. იფარი, როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული,  ჰიდროლოგიური თვალსაზრისით არ არის შესწავლილი. 

საპროექტო კვეთში მისი მაქსიმალური ხარჯების დადგენა ანალოგის მეთოდით, მის სიახლოვეს არსებული 

მდ. თხეიში _ ჰ/ს ხაიშის მონაცემების მიხედვით შეუძლებელია წყალშემკრები აუზის ფართობებს შორის 

მეტად დიდი სხვაობის გამო.   

ამიტომ, მისი წყლის მაქსიმალური ხარჯები საპროექტო ჰესის სათავე ნაგებობის კვეთში, დადგენილია 

დეტალური მეთოდით, რომელიც მოცემულია ,,კავკასიის პირობებში მდინარეთა მაქსიმალური 



 

 

ჩამონადენის საანგარიშო ტექნიკურ მითითებაში". აღნიშნული დეტალური მეთოდით წყლის მაქსიმალური 

ხარჯები დასავლეთ საქართველოს პირობებში, იანგარიშება იმ მდინარეებზე, რომელთა წყალშემკრები 

აუზის ფართობი არ აღემატება 400 კმ2-ს. 

აღნიშნული დეტალური მეთოდის თანახმად წყლის მაქსიმალური ხარჯები იანგარიშება ფორმულით: 

T

H
FQ = 67,16

 

სადაც, 

T _საპროექტო კვეთში წყლის მაქსიმალური ჩამონადენის კონცენტრაციის საანგარიშო დროა წუთებში. 

მისი მნიშვნელობა იანგარიშება ფორმულით 

53,1

27,0

0















=

 Kli

L
T

a
m

day

 

სადაც, 

dayL
_ნაკადის ,,დაყვანილი" სიგრძეა მეტრებში. მისი მნიშვნელობა იანგარიშება გამოსახულებით 

0l
S

L
Lday +=

 

აქ, 

L _ ნაკადის სიგრძეა მეტრებში მდინარის სათავიდან საპროექტო კვეთამდე.  

S _ მდინარის კალაპოტში და ხეობის ფერდობებზე ჩამომდინარე ნაკადების სიჩქარეების ფარდობაა. 

0l _ ფერდობის საანგარიშო სიგრძეა მეტრებში. იანგარიშება გამოსახულებით 

( )lL

F
l

+


=

2

1000
0

 

სადაც, 

F _ მდინარის წყალშემკრები აუზის ფართობია კმ2-ში; 

l _ შენაკადების ჯამური სიგრძეა კმ-ში 

 _აუზში არსებული ბალახეული საფარველის სიხშირეა. მისი მნიშვნელობა აიღება სპეციალურად 
დამუშავებული ცხრილიდან და ჩვენ შემთხვევაში ტოლია 0,34-ის; 

a
mi _ აუზის ფერდობების ქანობია %-ში, ხოლო =m 0,6-ის; 

 _მაქსიმალური ჩამონადენის კოეფიციენტია, მისი მნიშვნელობა მიიღება გამოსახულებით 



 

 

( )  += 15,0345,0
1,0 Ti  

აქ, 

 _აუზში გავრცელებული ნიადაგის საფარველის მახასიათებელი კოეფიციენტია. მისი მნიშვნელობა 
აიღება სპეციალურად დამუშავებული რუკიდან და შესაბამისი ცხრილიდან.  

i _ აუზში მოსული თავსხმა წვიმის ინტენსივობაა მმ/წთ-ში; T

H
i =

; 

აქ, 

H _ აუზში მოსული თავსხმა წვიმის საანგარიშო რაოდენობაა მმ-ში. მისი სიდიდე იანგარიშება 
გამოსახულებით 

31,027,0 TKH =   

სადაც, 

K _რაიონის კლიმატური კოეფიციენტია, რომლის მნიშვნელობა იაღება სპეციალურად დამუშავებული 
რუკიდან.  

 _განმეორებადობაა წლებში; 

 _ აუზის ტყიანობის კოეფიციენტია, რომლის სიდიდე განისაზღვრება გამოსახულებით 

F

Ft+

=

2,01

1


 

 აქ, 

tF
_ აუზის ტყით დაფრული ფართობია %-ში, რაც ჩვენ შემთხვევაში ტოლია 70%-ის. აქედან აუზის 

ტყიანობის კოეფიციენტი მიიღება  =0,88-ს;  

 _აუზში მოსული თავსხმა წვიმის არათანაბრად განაწილების კოეფიციენტია. მისი სიდიდე იანგარიშება 
ფორმულით 

30.036.028.0 −−= TiFe
 

აქ, 

e _ ნატურალური ლოგარითმების საფუძველია; 

 _აუზის ფორმის კოეფიციენტია. მისი მნიშვნელობა მიიღება გამოსახულებით 

75,025,0 max +=
sasB

B


 

სადაც, 



 

 

maxB
_ აუზის მაქსიმალური სიგანეა კმ-ში; 

sasB
_ აუზის საშუალო სიგანეა კმ-ში. მისი მნიშვნელობა მიიღება გამოსახულებით  

L

F
Bsas =

; 

ჩვენ შემთხვევაში  =1,0-ს. 

საპროექტო ჰესის სათავე ნაგებობის კვეთში მდ. იფარის წყლის მაქსიმალური ხარჯების საანგარიშოდ 

საჭირო მორფომეტრიული ელემენტების მნიშვნელობები, დადგენილი 1:25000 მასშტაბის 

ტოპოგრაფიული რუკის მიხედვით, მოცემულია ცხრილში 6.3.2.1.  

ცხრილი 5.3.2.1 - მდინარე იფარის მორფომეტრიული ელემენტები 

მოცემული მორფომეტრიული ელემენტების საფუძველზე დადგენილი წყლის მაქსიმალური ხარჯების 

საანგარიშოდ საჭირო ყველა აუცილებელი პარამეტრისა და თვით მაქსიმალური ხარჯების სიდიდეები, 

მოყვანილია ცხრილში 5.3.2.2. 

აქვე აღსანიშნავია, რომ ზემოთ განხილული მეთოდით 100 წლიან განმეორებადობაზე მაღალი 

განმეორებადობის წყლის მაქსიმალური ხარჯი არ იანგარიშება. 100 წლიან განმეორებადობაზე მაღალი 

განმეორებადობის წყლის მაქსიმალური ხარჯის სიდიდის დადგენა შესაძლებელია იმავე ტექნიკურ 

მითითებაში მოცემული სპეციალური გადამყვანი კოეფიციენტების მეშვეობით. 100 წლიან 

განმეორებადობის მაქსიმალური ხარჯიდან 200 წლიანი განმეორებადობის მაქსიმალურ ხარჯზე 

გადასაყვანი კოეფიციენტის სიდიდე შავი ზღვის აუზის მდინარეებისთვის ტოლია 1,16-ის.  

ცხრილი 5.3.2.2 - მდინარე იფარის წყლის მაქსიმალური ხარჯები 

კვეთი 
  

წელი 
%P  

T  

წუთი 

H  

მმ 

i  

მმ/წთ 
  

 

v
მ/წმ 

კალ. 

v მ/წმ 

ფერდ. 

Q
 

მ3/წმ 

სათავე  

ნაგებობის 

საპროექტო 

კვეთი 

(▼1070 მ.) 

200 0.5 _ _ _ _ _ _ _ 150 

100 1 108 88.8 0.82 0.47 0.698 2.23 0.32 130 

50 2 117 75.6 0.65 0.44 0.730 2.13 0.28 101 

33 3 126 69.0 0.55 0.42 0.749 2.05 0.25 83.9 

20 5 134 61.6 0.46 0.40 0.765 1.96 0.22 68.3 

კვეთი F კმ2 L კმL i კალ ai % 
l კმ   

  K    

სათავე _ ▼1070 მ 29,1 9,25 0,190 60,7 11,0 0,27 0,34 6,0 1,0 



 

 

10 10 148 52.5 0.36 0.38 0.787 1.86 0.19 52.2 

 

5.3.3 წყლის მინიმალური ხარჯები 

მდინარე იფარი, როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, შეუსწავლელია ჰიდროლოგიური თვალსაზრისით. 

საპროექტო კვეთში მისი წყლის მინიმალური ხარჯების დადგენა ანალოგის მეთოდით, მის სიახლოვეს 

არსებული მდ. თხეიში _ ჰ/ს ხაიშის მონაცემების მიხედვით შეუძლებელია წყალშემკრები აუზის 

ფართობებს შორის მეტად დიდი სხვაობის გამო.  

ამიტომ, მდ. იფარის მინიმალური ხარჯები საპროექტო ჰესის სათავე ნაგებობის კვეთში, დადგენილია 

მეთოდით, რომელიც მოცემულია ჰიდროლოგიურ ცნობარში ,,სსრ კავშირის ზედაპირული წყლის 

რესურსები, ტომი IX, გამოშვება I”. 

აღნიშნული მეთოდის თანახმად, მდ. ენგურის აუზის მდინარეებზე 75%-იანი უზრუნველყოფის 30 დღიანი 

მინიმალური ხარჯის დადგენა შესაძლებელია საკვლევი მდინარის საშუალო მრავალწლიური ხარჯის 

გადამრავლებით მდ. ენგურის აუზისთვის დადგენილ კოეფიციენტზე, რომლის სიდიდე ტოლია 0,16-ის. 

აქედან, მდ. იფარის ზამთრის პერიოდის 75%-იანი უზრუნველყოფის 30 დღიანი მინიმალური ხარჯი ტოლი 

იქნება 0,25 მ3/წმ-ის.  

გადასვლა 75%-იანი უზრუნველყოფიდან სხვადასხვა უზრუნველყოფებზე განხორციელებულია იმავე 

ცნობარში მოყვანილი, სპეციალურად დამუშავებული გადამყვანი კოეფიციენტების მეშვეობით. 

მიღებული შედეგები მოცემულია ცხრილში 5.3.3.1. 

ცხრილი 5.3.3.1 - მდინარე იფარის ზამთრის პერიოდის 30 დღიანი მინიმალური  

ხარჯების  სხვადასხვა უზრუნველყოფის სიდიდეები 
 

კვეთი F კმ2 
Q0 

მ3/წმ. 

უზრუნველყოფა P % 

75 80 85 90 95 97 99 

სათავე - 

▼1070 მ. 
29.1 1.55 0.25 0.24 0.23 0.22 0.20 0.18 0.15 

 



 

 

5.3.4 მყარი ჩამონადენი 

მდინარე იფარის მყარი ჩამონადენი შეუსწავლელია. ამიტომ, მისი შეტივნარებული მყარი ნატანის 

ხარჯების სიდიდეები დადგენილია მეთოდით, რომელიც მოცემულია ზედაპირული წყლის რესურსების 

ჰიდროლოგიურ ცნობარში. 

აღნიშნული მეთოდის თანახმად, თავდაპირველად განისაზღვრება წყლის სიმღვრივე შემდეგი 

გამოსახულებით: 

auzsash i=  310
  გრ/მ3 

სადაც, 

 _ მდინარის აუზის ეროზიულობის კოეფიციენტია. მისი მნიშვნელობა აიღება სპეციალურად 

დამუშავებული რუკიდან და ჩვენ შემთხვევაში ტოლია 0,88-ის; 

auzi
_ მდინარის წყალშემკრები აუზის ქანობია, რომლის მნიშვნელობა, განსაზღვრული ტოპოგრაფიული 

რუკიდან, ტოლია 0,607-ის.  

მოცემული რიცხვითი სიდიდეების შეყვანით ზემოთ მოყვანილ გამოსახულებაში მიიღება მდინარის 

სიმღვრივე საპროექტო კვეთში, რაც ტოლია 686 გრ/მ3-ის ანუ 0,686 კგ/მ3-ის. შეტივნარებული მყარი 

ნატანის ხარჯის საშუალო მრავალწლიური სიდიდე განისაზღვრება გამოსახულებით: 

00 QR sash = 
 კგ/წმ 

სადაც, 

0Q
_მდინარის საშუალო მრავალწლიური ხარჯია საპროექტო კვეთებში. 

შეტივნარებული მყარი ნატანის ხარჯის საშუალო მრავალწლიური ჩამონადენი კი მიიღება 

დამოკიდებულებით 

TRW = 0  ტონა/წელი 

სადაც, 

−T წამების რაოდენობა წელიწადში, რაც ტოლია 31560000 წამის. 

მდინარე იფარის აუზის მდებარეობის რაიონში, ფსკერული ანუ ფსკერზე მცოცავ-მგორავი მყარი ნატანის 

ხარჯი, გ. ხმალაძის მონაცემებით, შესაძლებელია აღებული იქნეს შეტივნარებული მყარი ნატანის ხარჯის 

10%-ის ტოლი.  



 

 

ზემოთ მოყვანილი მეთოდის თანახმად ჩატარებული გაანგარიშებებით დადგენილი მდ. იფარის მყარი 

ჩამონადენის სიდიდეები საპროექტო კვეთში, მოცემულია ცხრილში 6.3.4.1.  

ცხრილი 5.3.4.1 - მდინარე იფარის მყარი ჩამონადენი 

 

    კვეთი 

 

0Q
 

მ3/წმ 

i  

 აუზ. 

  
 

გრ/მ3 

0R
 

კგ/წმ 

შეტ. 

0R
I 

კგ/წმ 

ფსკ. 

0R
+ 

0R
I 

კგ/წმ 

W  

შეტ. 

ტ/წელ 

W I 

ფსკ. 

ტ/წელ 

W +W I 

ტ/წელ 

სათავე -▼1070 მ 1.55 0.607 0.88 686 1.06 0.11 1.17 33.4 3.50 36.9 

 

5.3.5 ფაქტიური მდგომარეობით, ჰიდროელექტროსადგურის დამბის ქვედა ბიეფში არსებული 

ეკოლოგიური ხარჯი 

აღსანიშნავია, რომ იფარი ჰესზე განხორციელებული გარემოსდაცვითი მონიტორინგის დროს, 

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თხოვნით, სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს 

მიერ მდინარე იფარზე დამბის ქვედა ბიეფში , მოხდა ეკოლოგიური ხარჯის გაზომვის ჩატარება.  

შესაბამისად, 2022 წლის 6 დეკემბერს იფარი ჰესის სათავე ნაგებობის ქვედა ბიეფში, გარემოს ეროვნული 

სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის სპეციალისტების მიერ  გაიზომა წყლის სანიტარული 

(ეკოლოგიური) ხარჯი.  

სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ გაზომილი წყლის ხარჯის და მორფომეტრული ელემენტების 

გაზომვის შედეგების შესაბამისად, „იფარი ჰესის“ ქვედა ბიეფში მდ. იფარზე გაზომილი სანიტარული 

(ეკოლოგიური) ხარჯის შედეგები შემდეგია: 

სიგანე B= 2,50 მ. 

მთლიანი ფართობი მ^ 2 = 0.48  

საშუალო სიღრმე H საშ = 0.19  

საშუალო სიჩქარე Vსაშ= 0.37 ხარჯი Q მ 3 /წმ= 0.18 მ3/წმ. 

თუ გავითვალისწინებთ, რომ არსებული გზშ-ის ანგარიშის მიხედვით, მდინარე იფარის საანგარიშო 

უზრუნველყოფის საშუალო წლიური ხარჯების შიდაწლიური განაწილება საპროექტო კვეთში 

განსაზღვრულია 0,16 მ3/წმ, ზემოაღნიშნული შედეგების მიხედვით ქვედა ბიეფში არსებული ეკოლოგიური 

ხარჯი აჭარბებს გზშ ანგარიშით დადგენილ მოთხოვნებს (საშუალო სიჩქარე Vსაშ= 0.37 ხარჯი Qმ3 /წმ= 0.18 

მ3/წმ), რაც დადებითი ფაქტორია მდინარის წყლის ხარჯების თვალსაზრისით. 



 

 

ამასთან, იხტიოლოგების შეფასებით, რაც დაფიქსირდა შესაბამისი კვლევისას, აღნიშნული 

ეკოლოგიური ხარჯი არ წარმოქმნის ბუნებრივ ბარიერებს მდინარის კალაპოტში და თავის მხრივ არ 

ართულებს ზედა ბიეფისკენ კალმახის მიგრაციას. რაც შეეხება თევზსავალს, იგი მიახლოებულია 

ბუნებრივ პირობებთან და მისი პარამეტრების მიუხედავად კვლევის დროს თევზსავალში წყალი 

საკმარისი რაოდენობით მოედინებოდა, რაც საშუალებას იძლევა, რომ კალმახმა მოახერხოს გასვლა. 

5.4 ბიოლოგიური გარემო 

5.4.1 მცენარული საფარი 

ფლორისტული დარაიონების მიხედვით საკვლევი ტერიტორია მიეკუთვნება თხეიშ-ხუმფრერის 

წყალშემკრები აუზების ბოტანიკურ-გეოგრაფიულ რაიონს. 

პროექტის სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ეტაპზე დეტალური 

კვლევები განხორციელდა საპროექტო ტერიტრიის არეალში.  გზშ-ს ეტაპზე გამოვლენილი იყო პროექტის 

განხორციელებით გამოწვეული მოსალოდნელი ზემოქმედებების მასშტაბი საპროექტო დერეფანში 

არსებულ მცენარეულ საფარზე. გამოვლენილი იქნა პროექტის ზემოქმედების ზონაში წარმოდგენილი 

სხვადასხვა კონსერვაციული ღირებულების მქონე მცენარეთა თანასაზოგადოებები და სახეობები 

(ენდემური, იშვიათი), აგრეთვე ეკონომიკური ღირებულების მქონე მცენარეები. ამასთან, გამოვლენილი 

იქნა ფლორისტულად სენსიტიური ადგილები. აღსანიშნავია, რომ საპროექტო დერეფანში 

მაღალსენსიტიური ადგილები არ გამოვლენილა და ბოტანიკური შეფასებით საპროექტო დერეფნის 

გარკვეული ადგილები საშუალო სენსიტიურობის მქონეა.  

საპროექტო არეალში, მდ. იფარის მარცხენა ნაპირზე გამოვლენილი იქნა ძირითადად მურყნარი 

მცენარეები. ხე-მცენარეებიდან შეფასებული იქნა: Alnus barbata,  Picea orientalis-კავკასიის სუბენდემი მცირე 

აზიაში ირადიაციით (ახალგაზრდა); ბუჩქებიდან: Hedera helix; ხოლო ბალახოვანი მცენარეებიდან: 

Matteuccia struthiopteris, Arum albispatum, Polygonatum orientale, Dentaria bulbifera, Allium ursinum, Valeriana 

alliariaefolia, Aristolochia pontica - კოლხეთის სუბენდემი მცირე აზიაში  (ჭანეთი) ირადიაციით, Asarum 

ibericum-კავკასიის სუბენდემი მცირე აზიაში (ჭანეთი) ირადიაციით, Petasites albus, Atropa caucasica - 

კავკასიის ენდემი, Dentaria bulbifera, Symphytum ibericum - დასავლეთ კავკასიის სუბენდემი ჩრდილო-

აღმოსავლეთ ანატოლიაში  (ართვინი, ლაზეთი) ირადიაციით.  

მდ. იფარის მარჯვენა ნაპირზე გამოვლენილი იყო ნაძვნარ - მურყნარი.  ხემცენარეებიდან შეფასებული 

იქნა Alnus barbata, Picea orientalis - კავკასიის სუბენდემი მცირე აზიაში ირადიაციით; ბუჩქებიდან იზრდება 

Corylus avellana; ხოლო ბალახოვანი მცენარეებიდან გვხვდება: Fragaria vesca, Oxalis acetosella, Asarum 

ibericum - კავკასიის სუბენდემი მცირე აზიაში (ჭანეთი) ირადიაციით, Geranium robertianum, Cyclamen 



 

 

vernum-CITES, Salvia glutinosa, Ranunculus repens, Helleborus caucasicus - კავკასიის ენდემი, Aristolochia pontica - 

კოლხეთის სუბენდემი მცირე აზიაში  (ჭანეთი) ირადიაციით, Geranium robertianum.  

მდინარე ენგურის მარცხენა ნაპიზე, მილსადენის დერეფნის მიმდებარედ შეფასებული იქნა მურყნარი 

ნაძვის შერევით. ხემცენარეებიდან ნანახი იქნა: Alnus barbata, Picea orientalis-კავკასიის სუბენდემი მცირე 

აზიაში ირადიაციით, Fagus orientalis, Carpinus caucasica; ბუჩქებიდან Rhododendron luteum, Rubus sp.; ხოლო 

ბალახოვანი მცენარეებიდან: Driopteris filix-mas, Asarum ibericum - კავკასიის სუბენდემი მცირე აზიაში 

(ჭანეთი) ირადიაციით, Polystichum braunii, Polystichum braunii, Aruncus vulgaris, Fragaria vesca, Aristolochia 

pontica-კოლხეთის სუბენდემი მცირე აზიაში  (ჭანეთი) ირადიაციით, Geranium robertianum, Viola alba, Primula 

woronowii - კავკასიის სუბენდემი მცირე აზიაში (ართვინი) ირადიაციით.  

აღსანიშნავია, რომ ჰესის მშენებლობისთვის შერჩეული დერეფანი მდებარეობდა ეროვნული სატყეო 

სააგენტოს სამეგრელო - ზემო სვანეთის სატყეო სამსახურის მესტიის სატყეო უბნის ჯორკვალის სატყეოს 

უბნებში.  

თავდაპირველ ეტაპზე შესაბამისი მეტყევე სპეციალისტების მიერ აღნიშნულ ტერიტორიაზე 

განხორციელდა საველე სამუშაოები, რა დროსაც "ტყის აღრიცხვის, დაგეგმვისა და მონიტორინგის წესის 

დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 ივლისი №179 დადგენილების 

მოთხოვნების შესაბამისად აღრიცხული იქნა ჰესის მშენებლობისათვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე 

არსებული მერქნული რესურსი.  ხეები აღირიცხა ძირობრივი მეთოდით სატყეო კვარტლების, სატაქსაციო 

უბნების, საკადასტრო ნახაზების და მერქნიანი სახეობების მიხედვით. ჩატარებული კვლევების შედეგად 

საპროექტო დერეფანში გამოვლენილი მერქნიანი სახეობების ხეების და ბუჩქების ჩამონათვალი და 

ჯამური რაოდენობები წარმოდგენილი იყო გზშ ანგარიშში. ანგარიშში მოცემული სახეობების და 

რაოდენობის გარდა დამატებითი მცენარეები აღრიცხული არ ყოფილა. 

აქვე აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ ჰესის შენობის ნაკვეთზე ხე-მცენარეული საფარი მაქსიმალურად 

შენარჩუნდა.  

ამასთან პროექტის ზემოქმედებას წითელი ნუსხის მცენარეებზე ადგილი არ ქონია, ვინაიდან საპროექტო 

არეალში წითელი ნუსხით დაცული მცენარეები წარმოდგენილი არ ყოფილა. 

ამ ეტაპზე, ჰესის ექსპლოატაციის პროცესში რაიმე სახის ზემოქმედებას მცენარეულ საფარზე ადგილი არ 

აქვს. მისასვლელი გზები, რომლის გამოყენებაც ხდება ჰესის შენობასთან და სათავე ნაგებობასთან 

მისასვლელად წარმოდგენილია ქვიშიანი ზედაპირით და არც ხე-მცენარეული და არც ბალახოვანი 

საფარით წარმოდგენილი არ არის. 



 

 

ამასთან, აღსანიშნავია, რომ გამწმენდი დანადგარის მოწყობა გათვალისწინებულია მცენარეული 

საფარისგან თავისუფალ ტერიტორიაზე. ხოლო, თევზამრიდის მოწყობის სამუშაოები რაიმე სახის 

ზემოქმედებას მცენარეულ საფარზე არ ითვალისწინებს. 

5.4.2 ფაუნა 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშში, რომლის საფუძველზეც კომპანიას მიღებული აქვს 

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება, მოცემულია საპროექტო ტერიტორიის რეგიონის დეტალური 

ფაუნისტური დახასიათება, მათ შორის დოკუმენტში მოცემულია საქართველოს წითელ ნუსხაში შესული 

ხმელეთის ხერხემლიანთა სახეობები, რომლებიც ლიტერატურული და საფონდო მასალების მიხედვით 

ბინადრობენ ან შემოდიან ზემო სვანეთის რეგიონში. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ გზშ-ს ფარგლებში 

ჩატარებული საველე კვლევების დროს არცერთი მათგანის არსებობის კვალი პროექტის გავლენის 

დერეფანში (მითუმეტეს მუდმივი საბუდარი/საბინადრო ადგილი) არ დაფიქსირებულა.  

სკრინინგის ანგარიშის მომზადების ეტაპზე, იხთიოლოგიური კვლევის პარალელურად, ივლისის თვეში 

განხორციელდა საველე ფაუნისტური კვლევა. საველე კვლევისას წითელი ნუსხით ან/და ბერნის 

კონვენციით დაცული ფაუნის სახეობები ნანახი არ ყოფილა, მათ შორის წავის არსებობის კვალი ჰესის და 

მის მიმდებარე ტერიტორიებზე არ დაფიქსირებულა. ამასთან, ზოოლოგების რეკომენდაციის შესაბამისად, 

დამატებითი კვლევა წავის არსებობასთან დაკავშირებით განხორციელდა 2023 წლის 20-24 ოქტომბრის 

პერიოდში, რა დროსაც წავის არსებობის კვალი ასევე არ დაფიქსირებულა. ამასთან, საპროექტო 

ტერიტორიის მიმდებარედ, წითელი ნუსხით  ან/და ბერნის კონვენციით დაცული ფაუნის არცერთი 

სახეობის, მათ შორის  ორნითოფაუნის კვალი არ გამოვლენილა. 

როგორც უკვე აღინიშნა, გამწმედნი ნაგებობის მოწყობა გათვალისწინებულია ჰესის შენობის ტერტორიაზე, 

სადაც რომელიმე სახეობის საბუდარი ადგილები წარმოდგენილი არ არის. ამასთან როგორც გამწმენდი 

ნაგებობის ისე თევზამრიდის მოწყობის სამუშაოები განხორციელდება დღის საათებში რათა ადგილი არ 

ქონდეს ღამის საათებში ცხოველთა სახეობების (მათ შორის ორნითოფაუნის) შეწუხებას. 

5.4.3 იხტიოფაუნა 

პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშში განხილულია მდინარე ენგურის იხთიოფაუნა, 

რომელსაც საფუძვლად დაედო მდ. ენგურზე 2008-2009 და 2011 წლებში ჩატარებული კვლევები. იმ 

დროინდელი კვლევების შესაბამისად, მდინარე ენგურის იქთიოფაუნა წარმოდგენილია 17 ოჯახითა და 47 

სახეობა/ქვესახეობით. მათგან 5 სახეობა კოლხური ენდემია, 1 სახეობა კოლხეთ-ანატოლიის ენდემი, 2 

სახეობა კავკასიური ენდემი, 5 სახეობა პონტო-კასპიური რელიქტია, 6 სახეობა შავი ზღვის (აუზის) ენდემია. 

თუმცა, ამ სახეობების აბსოლუტური უმრავლესობა პროექტის ზეგავლენის ფარგლებში არ ექცევა. ვინაიდა, 



 

 

პროექტი განხორციელდა მდ. ენგურის ერთერთ შენაკადზე, მდ. იფარზე, სადაც გავრცელებულია მხოლოდ 

ნაკადულის კალმახი Salmo labrax fario Linnaeus, 1758. 

ნაკადულის კალმახის (Salmo trutta morfa fario Linnaes, 1758) სხეულის ფორმა, ფარფლების განლაგება და 

ძლიერი კუდი განაპირობებს მისი ცურვის სისწრაფეს და დაბრკოლებების, მათ შორის 2,5-3,0 მეტრამდე  

ჩანჩქერების თავისუფლად გადალახვას. 

ნაკადულის კალმახის შეფერილობა ცვალებადია. ზურგი მოყავისფრო-მომწვანო აქვს; გვერდები 

მოყვითალო-მომწვანო, შავი და წითელი ხალებით დაწინწკლული, მუცლის მხარე მოთეთრო-მორუხო 

ფერისაა, მოყვითალო ელფერით. 

მამრები მდედრებისაგან განსხვავდებიან მომცრო ზომით, დიდი თავით და ყბებზე კბილების სიმრავლით.  

კალმახის ხორცი, იმისდა მიხედვით, თუ ძირითადად რა საკვებს მოიხმარს, შეიძლება იყოს თეთრი, 

მოყვითალო ან მოწითალო ფერის. 

ნაკადულის კალმახი (Salmo trutta morfa fario Linnaes, 1758) იშვიათად მაგრამ, ზოგჯერ 1 მ-მდე იზრდება, 

წონით 20 კგ-მდე. ძირითადად კი, 20-30 სმ-მდე და წონით 0,3-1,0 კგ-მდე.  

ნაკადულის კალმახი (Salmo trutta morfa fario Linnaes, 1758) ცხოვრობს ცივწყლიან მდინარეებსა და 

ნაკადულებში, რომელთაგან უკანასკნელმაც განსაზღვრა მისი ტაქსონომიური სახელწოდება. იგი ირჩევს 

ისეთ ჰიდრო გარემოს, სადაც ჩქარი დინება, წყლის დაბალი ტემპერატურა და შესაბამისად წყალში 

გახსნილი ჟანგბადის მაღალი კონცენტრაციაა.  

ლიფსიტების წამოზრდილი ლარვები ხშირად ჯგუფებად, 10-20 ცალი ერთად, თავს იყრიან თხელწყლიან 

ადგილებში, სადაც საკვებად აქტიურად მოიპოვებენ ზოოპლანქტონურ ორგანიზმებს. ზრდასრული 

კალმახები ეწევიან განცალკევებულ, ერთეულ ცხოვრებას და მხოლოდ ტოფობის პერიოდში, ანადრომული 

მიგრაციის დროს ქმნიან პატარ-პატარა, ზოგჯერ კი საკმაო რიცხოვნობის ასაკობრივ გუნდებს. 

ნაკადულის კალმახი (Salmo trutta morfa fario Linnaes, 1758) ძირითადად იკვებება მწერების ამფიბიოტური 

ფორმებით - ლარვებით, მცირე ჯაგრიანი ჭიებით, წყალში ჩავარდნილი მწერებით, თევზის ქვირითით, 

თავკომბალებით, პატარ-პატარა თევზებით და მცირე ზომის ძუძუმწოვრებით - მღრღნელებით. 

ნაკადულის კალმახი ქვირითობს შემოდგომა-ზამთრის პერიოდში სექტემბრიდან მარტამდე. როგორც წესი, 

უფრო ხშირად ოქტომბერ-ნოემბერში, 6-80C-ზე უფრო დაბალ ტემპერატურაზე; თხელწყლიან, ჩქარ 

დინებაში, ქვა-ღორღიან ფსკერზე.  

სკრინინგის ანგარიშის მომზადების ეტაპზე, დამატებითი იხტიოლოგიური კვლევები განხორციელდა 

უშუალოდ მდ. იფარზე. საველე კვლევა ჩატარდა 2023 წლის ივლისის თვეში. საკვლევი ტერიტორია 



 

 

მოიცავდა მდინარე იფარს, თევზსავალს, იფარი ჰესის წყალმიმღებსა და ელექტროსადგურს შორის 

არსებულ მონაკვეთს.  

საველე კვლევის დროს ვიზუალურად იქნა დათვალიერებული მდინარის ზედა და ქვედა ბიეფი, 

თევზსავალი და ქვესადგურის ტერიტორია (ჯამში 4 საკვლევი უბანი). ამავე მონაკვეთებზე განხორციელდა 

სამეცნიერო-კვლევითი თევზჭერა. კვლევის დროს გამოყენებული იქნა საქართველოს კანონმდებლობით 

დაშვებული თევზჭერის საშუალება - ელექტრო თევზმიმზიდი აპარატი, რომელიც წარმოადგენს 

მაღალხარისხოვან თევზჭერის საშუალებას მსგავსი ტიპის მდინარეებისთვის, სადაც წყლის სიღრმე 

მერყეობს 0.1 დან 0.8 მეტრამდე (თევზჭერის ნებართვის ნომერი: N2798/01). 

კვლევის დროს ზედა ბიეფში დაფიქსირდა ნაკადულის კალმახის სულ ორი ინდივიდი. ქვედა ბიეფში და 

თევზსავალში თევზი არ დაფიქსირებულა, ხოლო ქვესადგურის მიმდებარედ, აგრეთვე ნანახი იქნა 

კალმახის სამი ინდივიდი. ვიზუალური შეფასებით, უმეტესობა მათგანი იყო 1-2 წლამდე ასაკის (სურ. 

5.4.3.1). კალმახის ყველაზე დიდი ეგზემპლარი ნანახი იქნა ზედა ბიეფში და მისი სიგრძე იყო 20 სმ, ხოლო 

ასაკი ვიზუალური შეფასებით განისაზღვრა 3 წლამდე. მოპოვებული კალმახების იდენტიფიკაცია და 

ფოტოგრაფირება მოხდა ველზე და შემდგომ ყველა მათგანი დაუბრუნდა მდინარეს (დაიჭირე-გაუშვის 

პრინციპით). თევზის ინდივიდების კვლევის დროს გამოყენებული იქნა, იქთიოლოგიაში მიღებული 

სტანდარტული მორფოლოგიური კვლევის მეთოდები: ა) მთლიანი სიგრძე; ბ) სტანდარტული სიგრძე; გ) 

თავის სიგრძე; დ) თვალის დიამეტრი; ე) გვერდით ხაზში ქერცლების რაოდენობა; ვ) ზურგის ფარფლში 

სხივების რაოდენობა; ზ) ანალურ ფარფლში სხივების რაოდენობა; თ) უდიდესი სიმაღლე და ი) უმცირესი 

სიმაღლე (Kottelat & Freyhof 2007). 

 

სურ. 5.4.3.1 - ნაკადულის კალმახის - Salmo labrax ახალგაზრდა ინდივიდი 



 

 

ჩატარებული კვლევისას დადგინდა, რომ მდინარე იფარში გავრცელებული კალმახებიდან, პოპულაციის 

მნიშვნელოვანი ნაწილი პერიოდულად შემოდის ენგურიდან საქვირითოდ, ან საკვების საძიებლად, ხოლო 

დანარჩენი ნაწილი ახდენს სეზონურ მიგრაციებს მდინარის ზედა და ქვედა ბიეფებს შორის. ამას 

ადასტურებს ძველი კვლევებიც და ადგილობრივი მოსახლეობის ანამნეზიც. 

ამრიგად, 2023 წლის ივლისის თვეში ჩატარებული იხთიოლოგიური კვლევისას მდ. იფარში კალმახის ერთი 

სახეობის გარდა სხვა სახეობები გამოვლენილი არ ყოფილა. 

აღნიშნულ სახეობაზე, ჰესის ექსპლოატაციის პროცესში ზემოქმედების საკითხები, შემარბილებელი და 

სამონიტორინგო ღონისძიებების გათვალისწინებით მოცემულია წინამდებარე დოკუმენტის შესაბამის 

თავში. აქვე აღსანიშნავია, რომ უშუალოდ გამწმენდი დანადგარის და თევზამრიდის მოწყობის სამუშაოები 

იხთიოფაუნაზე ნეგატიურ ზემოქმედებასთან დაკავშირებული არ იქნება. 

 

5.4.4 დაცული ტერიტორიები და ტყის ფონდის მიწები 

დღეისათვის მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია გეგმარებითი დაცული 

ტერიტორიები, რომელიც მდებარეობს ზღვის დონიდან 600-5200მ სიმაღლის ფარგლებში და 

წარმოდგენილია შემდეგი კატეგორიებით: ზემო სვანეთის ეროვნული პარკი და ზემო სვანეთის დაცული 

ლანდშაფტი. მისი გეგმარებითი ფართობია 75 901 ჰა.  

სვანეთის გეგმარებითი დაცული ტერიტორია წარმოადგენს მაღალი ეკოლოგიური ღირებულებისა და 

ეკოტურიზმის განვითარების პოტენციალის მქონე ტერიტორიას. რთული რელიეფისა და 

მრავალფეროვანი კლიმატური პირობების გამო მრავალფეროვანია მცენარეული სამყაროც. სვანეთის 

ფლორის თავისებურებაზე მიუთითებს მრავალი ენდემური, რელიქტური და იშვიათი სახეობის არსებობა. 

სვანეთის ფლორაში 212 სახეობა კავკასიის ენდემია, 52 სახეობა - საქართველოს ენდემი, ხოლო 9 სახეობა – 

საკუთრივ სვანეთის ენდემია. 

იფარი ჰესის მშენებლობის ადგილი საკმაოდ დიდი მანძილით არის დაშორებული ზემო სვანეთის 

გეგმარებითი დაცული ტერიტორიებიდან. შესაბამისად პროექტის განხორციელების შედეგად დაცულ 

ტერიტორიებზე პირდაპირი ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. 

ხოლო რაც შეეხება ტყის ფონდის მიწებს, როგორც უკვე აღინიშნა საპროექტო დერეფანი  მდებარეობდა 

ეროვნული სატყეო სააგენტოს სამეგრელო - ზემო სვანეთის სატყეო სამსახურის მესტიის სატყეო უბნის 

ჯორკვალის სატყეოს უბნებში. შესაბამისად, აღნიშნულ ტერიტორიაზე არსებული მერქნული რესურსის 

აღრიცხვა განხორციელდა "ტყის აღრიცხვის, დაგეგმვისა და მონიტორინგის წესის დამტკიცების შესახებ" 

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 ივლისი №179 დადგენილების მოთხოვნების შესაბამისად. 



 

 

ამასთან, პროექტის განხორციელების საკითხი შეთანხმებული იქნა სსიპ ეროვნულ სატყეო სააგენტოსთან 

და საპროექტო ტერიტორიების ამორიცხვა ტყოს ფონდის ტერიტორიიდან განხორციელდა კანონით 

დადგენილი პროცედურების შესაბამისად. 

 

5.5 ნიადაგები 

მესტიის მუნიციპალიტეტში გვხვდება ნიადაგის ორი ტიპი; ტყისა და მთა-მდელოს ნიადაგები. ტყის 

ნიადაგები უმთავრესად ტყის ყომრალი ნიადაგებითაა წარმოდგენილი, რომელიც გამოყენებულია 

მიწათმოქმედებისათვის, (მემინდვრეობა, მეკარტოფილეობა), მთა-მდელოს ნიადაგებში გამოირჩევა ორი 

სახესხვაობა, სუბალპური და ალპური მიწის ნიადაგები, რომელიც გამოყენებულია სათიბ-საძოვრად. 

პროექტის განხორციელების ზონაში წარმოდგენილია ტყის ნიადაგები.  

მდ. იფარი მოედინება საკმაოდ ღრმა და ვიწრო ხეობაში. ფერდობები ძალზედ დამრეცია და უმეტეს 

შემთხვევაში წარმოადგენს ვერტიკალურ კლდოვან კელდებს. ასევე დამრეცია ტყით დაფარული 

ფერდობებიც. სადაწნეო მილსადენმა გაიარა არსებული გზის დერეფანში, მდინარის სიახლოვეს, 

აღსანიშნავია ისიც, რომ მისი მილსადენის დერეფანმა 5 სხვადასხვა წერტილში გადაკვეთა მდინარის 

კალაპოტი. 

ყოველივე აღნიშნულის, გათვალისწინებით შეიძლება ითქვას, რომ საპროექტო ტერიტორიების დიდ 

ნაწილზე ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა წარმოდგენილი არ ყოფილა, ხოლო ნაწილზე, ალაგ-ალაგ 

განვითარებული ნაყოფიერი ფენის სიმძლავრე ძალზედ მწირი სახით იყო წარმოდგენილი, რომელიც 

მოიხსნა სამუშაოების დაწყებამდე. აქვე აღსანიშნავია, რომ მილსადენების მოწყობის ეტაპზე ამოღებული 

გრუნტი გამოყენებული იქნა ადგილზე ტრანშეების ამოსავსებად. 

5.6 ისტორიულ-კულტურული და არქეოლოგიური მემკვიდრეობის ძეგლები 

მესტიის მუნიციპალიტეტი ისტორიულ-კულტურული და არქეოლოგიური ძეგლების სიმრავლით 

გამოირჩევა. მთლიანად მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 947 (608 ადგილობრივი და 339 ეროვნული 

მნიშვნელობის) ძეგლი. 152 ეკლესიიდან  45 ფრესკული ეკლესია. აღრიცხულია 342 საცხოვრებელი 

კომპლექსი ან მათი ნაშთი. 311 სვანური კოშკი და 100 -ზე მეტი საცხოვრებელი სახლი. 

რაც შეეხება უშუალოდ იფარი ჰესის გავლენის ზონა, აქ რეგისტრირებული კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლები წარმოდგენილი არ არის. თუმცა, იქიდან გამომდინარე რომ მიმდებარე ტერიტორიები 

დატვირთულია ასეთი ტიპის ძეგლებით, სამუშაოები მიმდინარეობდა დიდი სიფრთხილით. სამშენებლო 

სამუშაოების ეტაპზე რაიმე სახის არტეფაქტები ან და სხვა სახის ნიმუშები ნანახი არ ყოფილა. 



 

 

6. ზემოქმედების შეფასება გარემოს თითოეულ კომპონენტზე 

6.1 ზემოქმედება მცენარულ საფარზე 

როგორც უკვე აღინიშნა, პროექტი განხორციელდა ეროვნული სატყეო სააგენტოს სამეგრელო - ზემო 

სვანეთის სატყეო სამსახურის მესტიის სატყეო უბნის ჯორკვალის სატყეოს უბნების ტერიტორიაზე, სადაც 

აღრიცხული და შეფასებული იქნა მერქნიანი მცენარეების სახეობები და მოცულობები. ამასთან, 

საპროექტო არეალში ჩატარებული კვლევისას, წითელი ნუსხით დაცული სახეობები გამოვლენილი არ 

ყოფილა. შესაბამისად, პროექტის განხორციელებას მაღალი ღირებულების მქონე, განსაკუთრებით კი 

წითელი ნუსხით დაცულ სახეობებზე გავლენა არ ქონია. 

რაც შეეხება ჰესის ექსპლოატაციის ეტაპს, ძირითადად საექსპლოატაციოდ ხდება მისასვლელი გზების 

გამოყენება, რომელიც წარმოდგენილია ქვიშიანი ზედაპირით და შესაბამისად ექსპლოატაციის ეტაპი 

მცენარეულ საფარზე ზემოქმედებას არ ითვალისწინებს. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ კომპანია გეგმავს 

ჰესის შენობის მიმდებარე პერიმეტრის გამწვანებას.  

ტერიტორიაზე დაგეგმილი მცენარეული საფარის სახეობების წინასწარი შერჩევა მოხდება მეტყევე 

დენდროლოგის მიერ, რომლის მიერ, მცენარეთა სახეობების შერჩევისას გათვალისწინებული იქნება 

ისეთი მცენარეები, რომელიც დამახასიათებელია ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ფლორისტული 

აგებულებისთვის.  

ამასთან, როგორც უკვე აღინიშნა, ამ ეტაპზე გათვალისწინებულია მხოლოდ თევზამრიდისა და 

ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა. აღნიშნული სამუშაოების განხორციელება 

ზემოქმედებას მცენარეულ საფარზე არ ითვალისწინებს, შესაბამისად რაიმე ტიპის ჭრების 

განხორციელება ან/და მცენარეული საფარის დაზიანება მოსალოდნელი არ არის. 

6.2 ზემოქმედება ცხოველთა სამყაროზე 

როგორც უკვე აღინიშნა, პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის ეტაპზე შესწავლილი 

იქნა საპროექტო ტერიტორიის ფაუნისტური აღწერილობა. დოკუმენტის შესაბამისად განსაზღვრული იქნა 

სენსიტიური ადგილები, რომელიც შფასებული იქნა როგორც საშუალო სენსიტიურობის მქონედ. 

მშენებლობის ეტაპზე ცხოველთა სამყაროზე მნიშვნელოვან ზემოქმედებას ადგილი არ ქონია, ვინაიდან 

სამუშაოები განხორციელდა გზშ ანგარიშში მოცემული შემარბილებელი ღონისძიებების 

გათვალისწინებით. ამრიგად არც საკომპენსაციო ღონისძიებების შემუშავების საჭიროება არ დამდგარა. 

ამასთან, როგორც სკრინინგის ეტაპზე ჩატარებულმა საველე კვლევამ აჩვენა, ჰესის ექსპლოატაციის ეტაპზე 

ფაუნის წარმომადგენლებზე ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის, ვინაიდან ჰესის ექსპლოატაცია და 

ასევე ამ ეტაპზე დაგეგმილი სამუშაოები როგორიცაა თევზამრიდის და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი 

ნაგებობის მოწყობა ცხოველთა სამყაროზე ზემოქმედებასთან დაკავშირებული არ იქნება. ამასთან, ყველა 



 

 

ტიპის სამუშაო განხორციელდება დიდი სიფრთხილით და საჭიროების შემთხვევაში გათვალისწინებული 

იქნება წინამდებარე დოკუმენტით განსაზღვრული შემარბილებელი ღონისძიებები.  

აქვე აღსანიშნავია, ის გარემოება, რომ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებით განსაზღვრული პირობები 

ითვალისწინებდა კომპანია აკვაჰიდროს მიერ პროექტის გავლენის ტერიტორიაზე არსებული ცხოველების 

შესახებ ინფორმაციის სამინისტროში წარდგენას. განსაკუთრებით ბერნის კონვენციით დაცული 

სახეობების (განსაკუთრებით კი წავის) პროექტის გავლენის ზონაში არსებობის და მათზე შესაძლო 

ზემოქმედების შესახებ ინფორმაციას. საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი შემარბილებელი, 

ზემოქმედების თავიდან აცილების და საკომპენსაციო ღონისძიებების შემუშავებას. როგორც უკვე 

აღინიშნა, საპროექტო არეალში არც გზშ-ს ეტაპზე, არც სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობისას და 

არც სკრინინგის მომზადებისას ჩატარებული საველე კვლევისას  ბერნის კონვენციით დაცული 

სახეობები ნანახი არ ყოფილა. შესაბამისად, საკომპენსაციო ღონისძიებების შემუშავების საჭიროება 

არ დამდგარა. აქვე აღსანიშნავია, რომ დამატებითი ზოოლოგიური კვლევა კომპანიის მიერ ჩატარდა 

ოქტომბრის თვეში, რა დროსაც როგორც უკვე აღინიშნა წითელი ნუსხით ან/და ბერნის კონვენციით 

დაცული სახეობები არ გამოვლენილა. 

გარდა ამისა, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების ერთ-ერთი პირობის შესაბამისად, კომპანია 

ვალდებული იყო ცხოველთა დაკვირვების მონიტორინგის გეგმის სამინისტროში წარდგენაზე, რომელიც 

თან ერთვის წინამდებარე დოკუმენტს. 

რაც შეეხება ამ ეტაპზე დაგეგმილი სამუშაოების ფარგლებში მოსალოდნელ ზემოქმედებას ცხოველთა 

სამყაროზე, აღსანიშნავია, რომ სამუშაოები არ არის დიდი მასშტაბის, ამასთან დროში შეზღუდულია 

და რამოდენიმე დღეს გასტანს, შესაბამისად ზემოქმედება ამ მხრივ მოსალოდნელი არ არის. თუმცა 

ყველა სამუშაო განხორციელდება ზემოქმედების შემამცირებელი ღონისძიებების გათვალისწინებით, 

რათა თავიდან იქნეს აცილებული ნებისმიერი ტიპის ზემოქმედება. 

 

6.3 ზემოქმედება იხთიოფაუნაზე 

როგორც უკვე აღინიშნა, ჩატარებული საველე კვლევისას მდ. იფარში ნანახი იქნა ნაკადულის კალმახის 

მხოლოდ 1 სახეობა. 

ჩატარებული კვლევისას დადგინდა, რომ მდინარე იფარში გავრცელებული კალმახებიდან, პოპულაციის 

მნიშვნელოვანი ნაწილი პერიოდულად შემოდის ენგურიდან საქვირითოდ, ან საკვების საძიებლად, ხოლო 

დანარჩენი ნაწილი ახდენს სეზონურ მიგრაციებს მდინარის ზედა და ქვედა ბიეფებს შორის.  

როგორც ცნობილია, ნაკადულის კალმახის ქვირითობა ძირითადად ოქტომბერ-იანვრის პერიოდში 

მიმდინარეობს, რაც ემთხვევა მდინარეებზე წყლის დონის შემცირებას. მდ. იფარის შემთხვევაში, კაშხლის 



 

 

ქვედა ბიეფში არსებული ეკოლოგიური ხარჯი ექსპერტთა შეფასებით არ წარმოქმნის ბუნებრივ ბარიერებს 

მდინარის კალაპოტში (რაც დაფიქსირდა ივლისის კვლევის დროს) და თავის მხრივ არ ართულებს ზედა 

ბიეფისკენ კალმახის მიგრაციას. რაც შეეხება თევზსავალს, იგი მიახლოებულია ბუნებრივ პირობებთან და 

მისი პარამეტრების მიუხედავად კვლევის დროს თევზსავალში წყალი საკმარისი რაოდენობით 

მოედინებოდა, რაც საშუალებას იძლევა, რომ კალმახმა მოახერხოს გასვლა. 

ჰიდროელექტროსადგურის კვლევის ფარგლებში, მდინარე იფარზე განხორციელებული საველე კვლევის 

შედეგებიდან გამომდინარე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ კალმახის სქესმწიფე ინდივიდები ჯერ ისევ 

აღწევენ მდინარეში ენგურიდან და ჯვრის წყალსაცავიდან და იმისათვის, რომ შენარჩუნებული იყოს 

სიცოცხლისუნარიანი პოპულაცია მდინარე იფარში, კალმახის პოპულაციებს შორის კავშირი უნდა 

შენარჩუნდეს/აღდგეს, რისი მიღწევაც შესაძლებელია შესაბამისი რეკომენადციების განხორციელებით: 

✓ მნიშვნელოვანია, რომ არსებული თევზსავალი მუდმივად იყოს გამართულ მდგომარეობაში და 

შენარჩუნდეს საკმარისი წყლის მოცულობა, რათა კალმახმა მოახერხოს ზედა ბიეფში ასვლა, ან 

ზედა ბიეფიდან დაღმავალი მიგრაცია, რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ზედა და ქვედა ბიეფის 

პოპულაციებს შორის კავშირის შენარჩუნების და გენთა მიმოცვლისთვის. აქედან გამომდინარე 

მნიშვნელოვანია, რომ თევზსავალის მონიტორინგი განხორციელდეს კალმახის ქვირითობის 

პერიოდში (ოქტომბერ-ნოემბერი). თევზსავალი მუდმივად უნდა გაიწმინდოს ნატანი მასალისგან; 

✓ ჰესის წყალმიმღებზე უნდა მოეწყოს თევზამრიდი მოწყობილობა, რათა მომავალში თავიდან იქნეს 

აცილებული თევზის დაზიანების რისკები (სიკვდილი) ჰესის სადერივაციო ტრაქტსა და 

ტურბინებში; 

✓ მნიშვნელოვანია შემდგომი 3 წლის მანძილზე, კვლევების და მონიტორინგის ჩატარება გზშ-ს 

პირობების შესაბამისად, გაზაფხულის და შემოდგომის სეზონებზე, კალმახის პოპულაციების 

მდგომარეობის უკეთ შესწავლის და აგრეთვე, არსებული თევზსავალის და კაშხლის გავლენის 

შეფასებისთვის, მდინარე იფარში კალმახის გავრცელებაზე; 

✓ ჰესის პერსონალს პერიოდულად უნდა ჩაუტარდეს გარემოსდაცვითი თემატიკის 

ინსტრუქტაჟი/ტრენინგი, რათა მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი უკანონო თევზჭერის ფაქტები. 

ამასთან, აღსანიშნავია, რომ კომპანია აკვაჰიდროს მიერ, მას შემდეგ რაც ექსპლოატაციაში შევიდა 

ჰიდროელექტროსადგური მუდმივად ხორციელდება თევზსავალის ტექნიკური გამართულობის კონტროლი 

და საჭიროებისამებრ ხდება გასუფთავება ხის ნარჩენებისგან.   

როგორც უკვე აღინიშნა, თევზების დაცვის მიზნით რეკომენდირებულია წყალმიმღებზე თევზამრიდის 

მოწყობა, რომელსაც უზრუნველყოფს შპს აკვაჰიდრო. ამასთან აღსანიშნავია, რომ ობიექტზე თევზამრიდი 

კონსტრუქცია შემოვა მზა სახით და  მდინარის კალაპოტში ბეტონის ან/სხვა სამუშაოების განხორციელება, 

რამაც შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედოს იხთიოფაუნაზე, გათვალისწინებული არ არის.  



 

 

 

6.4 ზემოქმედება დაცულ ტერიტორიებზე და ტყის ფონდის მიწებზე 

როგორც უკვე აღინიშნა, იფარი ჰესის მშენებლობის ადგილი საკმაოდ დიდი მანძილით არის დაშორებული 

ზემო სვანეთის გეგმარებითი დაცული ტერიტორიებიდან. შესაბამისად პროექტის განხორციელების 

შედეგად დაცულ ტერიტორიებზე პირდაპირ ზემოქმედებას ადგილი არ ქონია. 

ხოლო რაც შეეხება ტყის ფონდის მიწებს, როგორც უკვე აღინიშნა საპროექტო დერეფანი  მდებარეობდა 

ეროვნული სატყეო სააგენტოს სამეგრელო - ზემო სვანეთის სატყეო სამსახურის მესტიის სატყეო უბნის 

ჯორკვალის სატყეოს უბნებში. შესაბამისად, აღნიშნულ ტერიტორიაზე არსებული მერქნული რესურსის 

აღრიცხვა განხორციელდა "ტყის აღრიცხვის, დაგეგმვისა და მონიტორინგის წესის დამტკიცების შესახებ" 

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 ივლისი №179 დადგენილების მოთხოვნების შესაბამისად. 

ამასთან, პროექტის განხორციელების საკითხი შეთანხმებული იქნა სსიპ ეროვნულ სატყეო სააგენტოსთან 

და საპროექტო ტერიტორიები ამორიცხული იქნა ტყის ფონდის მიწებიდან. 

ამ ეტაპზე დაგეგმილი სამუშაოები ზემოქმედებას დაცულ ტერიტორიებზე ან/და ტყის ფონდის მიწებზე არ 

ითვალისწინებს. 

 

6.5 ზემოქმედება ნიადაგებზე/ნიადაგის ნაყოფიერ ფენაზე 

აღსანიშნავია, რომ საპროექტო ჰესის ტერიტორიების დიდ ნაწილზე ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა 

წარმოდგენილი არ ყოფილა, ხოლო ნაწილზე, ალაგ-ალაგ განვითარებული ნაყოფიერი ფენის 

სიმძლავრე ძალზედ მწირი სახით იყო წარმოდგენილი, რომელიც მოიხსნა სამუშაოების დაწყებამდე. 

რეკულტივაციის გეგმა წარმოდგენილი იქნება გზდ-ის ადმ. მიწერილობის შესაბამისად. 

ზოგადად, ჰესის და მისი ინფრასტრუქტურული ნაწილების მშენებლობის პროცესში ნიადაგებზე 

პროექტით გამოწვეული ზემოქმედება არ ყოფილა მნიშვნელოვანი ხასიათის. 

რაც შეეხება დაგეგმილი გამწმენდი ნაგებობის მოწყობის პროცესში ნიადაგზე ზემოქმედების საკითხს 

გამწმედნი დანადგარის მოწყობა გათვალისიწნებულია მიწის ქვეშ, რომლისთვისაც მოხდება პირველ 

რიგში შესაბამისი ორმოს მოწყობა. ჰესის ტერიტორა, სადაც დაგეგმილია გამწმენდი დანადგარის 

მოწყობა წარმოდგენილია მყარი ზედაპირით, შესაბამისად ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნა საჭირო 

არ იქნება. ხოლო რაც შეეხება გრუნტის მოხსნის საკითხს, მის მოსაწყობად საჭირო ორმოს სიღრმის 

გათვალისწინებით საჭირო იქნება დაახლოებით 3,45 მ3 გრუნტის ამოღება (1.2X2.4X1.2=3,45). ამოღებული 

გრუნტის ნაწილი გამოყენებული იქნება დანადგარის ზედაპირის მოსასწორებლად, ხოლო ნაწილი 



 

 

განთავსდება ჰესის შენობის ტერიტორიაზე. ამრიგად, ნიადაგზე/ნიადაგის ნაყოფიერ ფენაზე 

ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. 

6.6 ზემოქმედება ისტორიულ-კულტურული და არქეოლოგიური მემკვიდრეობის ძეგლებზე 

მიუხედავად იმისა, რომ უშუალოდ იფარი ჰესის გავლენის ზონაში რეგისტრირებული კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლები წარმოდგენილი არ არის, მოსამზადებელი და სამშენებლო სამუშაოები 

მიმდინარეობდა დიდი სიფრთხილით. სამშენებლო სამუშაოების ეტაპზე რაიმე სახის არტეფაქტები ან 

და სხვა სახის ნიმუშები ნანახი არ ყოფილა. შესაბამისად, ჰესის ექსპლოატაციის ეტაპზე ისტორიულ-

კულტურული და არქეოლოგიური მემკვიდრეობის ძეგლებზე ზემოქმედებას ადგილი არ ქონია. 

ამასთან, ამ ეტაპზე დაგეგმილი სამუშაოებიც განხორციელდება დიდი სიფრთხილით და კანონით 

დადგენილი რეკომენდაციების გათვალისწინებით. 

6.7 ზემოქმედება ატმოსფერულ ჰაერზე 

გამწმენდი დანადგარის მოწყობის პროცესში გამოყენებული იქნება მხოლოდ 1 ერთეული ექსკავატორი, 

რომელიც იმუშავებს შეზღუდული დროით, 1 დღის განმავლობაში რამოდენიმე საათით. ამასთან, 

სამუშაოები არ ითვალისწინებს ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ემისიების სტაციონალური 

წყაროების გამოყენებას, შესაბამისად ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის 

როგორც გამწმედნი ნაგებობის, ისე თევზამრიდის მოწყობის ეტაპზე. 

6.8 ხმაურით გამოწვეული ზემოქმედება 

საქართველოში ხმაურის გავრცელების დონეები რეგულირდება ნორმატიული დოკუმენტით სანიტარული 

ნორმები 2.2.4/2.1.8 003/004-01 „ხმაური სამუშაო ადგილებზე, საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი შენობების 

სათავსებში და საცხოვრებელი განაშენიანების ტერიტორიაზე“.  

ჰესის ოპერირების ეტაპზე ხმაურის გავრცელება ძირითადად მოხდება ჰესის შენობაში დამონტაჟებული 

ჰიდროტურბინის ფუნქციონირების შედეგად. მოქმედების ადგილზე ტურბინის ხმაურის დონე 

დაახლოებით 100 დბა-ს შეადგენს. ხმაურის ჯამური დონე გენერაციის ადგილზე იქნება: 

=
=

n

i

Lpi

1

1,010lg10
10lg (100,1x100)= 51,5 დბა. 

გასათვალისწინებელია, რომ ტურბინა მოთავსებულია დახშულ კორპუსში (გარსაცმში), რომელსაც ხმაურის 

შთანთქმის მაღალი მაჩვენებელი გააჩნია. ხმაურის გავრცელებას ასევე ამცირებს შიდა ინტერიერში 

მოწყობილი ხმაურსაიზოლაციო მასალები და ჰესის შენობა (აღნიშნული ფაქტორების გათვალისწინებით 

ხმაური შემცირებულია დაახლოებით 25-30 დბა-ით). 



 

 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ჰესის შენობასთან და უახლოეს მოსახლესთან, რომელიც 

მდებარეობს ჰესის შენობიდან დაახლოებით 50 მეტრში, ხმაურის დონე არ აჭარბებს  ნორმით დადგენილ 

მოთხოვნებს. 

რაც შეეხება დაგეგმილ სამუშაოებს, გამწმენდი დანადგარის მოწყობის სამუშაოები როგორც უკვე აღინიშნა 

განხორციელდება რამოდენიმე დღეში, ძირითადად დღის საათებში და მოწყობისას გამოწვეული 

ზემოქმედება არ იქნება მნიშვნელოვანი. ამასთან თევზამრიდის მოწყობის სამუშაოები დაკავშირებული არ 

არის ხმაურის წარმოქმნასთან და მისი ობიექტის ტერიტორიაზე შემოტანა მოხდება მზა სახით. 

 

7. ნარჩენების მართვის საკითხები 

7.1 ინფორმაცია კომპანიის საქმიანობის შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების (კოდი, დასახელება, 

მახასიათებელი, რაოდენობა, ნარჩენების დამუშავებისთვის გამოყენებული მეთოდები და ა.შ) და 

მათი შემდგომი მართვის შესახებ  

ჰიდროელექტროსადგურის ფუნქციონირებისას შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს სხვადასხვა სახის 

როგორც სახიფათო, ასევე არასახიფათო ნარჩენების წარმოქმნას.  

ობიექტის ექსპლოატაციის ეტაპზე მოსალოდნელი ყველა სახის ნარჩენების მართვის საკითხები 

მოცემულია წინამდებარე დოკუმენტის ნარჩენების მართვის გეგმაში, რომელიც მომზადებულია 

საქართვლოს კანონის „ნარჩენების მართვის კოდექსი“-ს მოთხოვნების შესაბამისად. კომპანიის 

ნარჩენების მართვის გეგმა შეთანხმებულია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროსთან. 

 

მოსალოდნელი ნარჩენების სახეები 

ობიექტის ექსპლოატაციის ეტაპზე მოსალოდნელია შემდეგი სახის ნარჩენების წარმოქმნა: 

• საყოფაცხოვრებო ნარჩენები, რომელიც ძირითადად წარმოდგენილი იქნება მუშა პერსონალის 

კვების ნარჩენებით; 

• შედუღების ელექტროდები, რომელიც შესაძლოა წარმოიქმნას წყალმიმღებზე თევზამრიდის 

მოწყობისას; 

• ზეთის ნარჩენები; 

• სხვადასხვა სახის შესაფუთი მასალა; 

• დაბინძურებული ჩვრები, ხელთათმანები და სხვა; 

აღნიშნული ნარჩენების რაოდენობები და მათი მართვის საკითხები მოცემულია ნარჩენების მართვის 

გეგმაში.  



 

 

 

7.2 ნარჩენების მართვის გეგმა  

I - ინფორმაცია ნარჩენების წარმომქმნელის შესახებ 

 

კომპანია                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(დასახელება, საიდენტიფიკაციო ნომერი, 
რეგისტრაციის ნომერი, თარიღი) 

შპს ,,აკვაჰიდრო“, ს/კ 443860252 

წარმომადგენელი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(სახელი, პოზიცია, საკონტაქტო ინფორმაცია) 

დავით კობერიძე, დირექტორი; 
574 299 988 
 
ანა კვარაცხელია 
გარემოსდაცვითი მმართველი 

იურიდიული მისამართი  
(რეგიონი, მუნიციპალიტეტი, ქალაქი, ქუჩა, 
ტელეფონი ნომერი, ფაქსი, ელექტრონული 
ფოსტა) 

საქართველო, ქ. ხაშური, ჩაიკოვსკის ქ., N1  

ნარჩენების წარმომქმნელის საქმიანობის  
აღწერა  

შპს ,,აკვაჰიდრო” საქართველოს ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 
2014 წლიდან. მის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს  მცირე 
ზომის ჰესების მშენებლობა და ექსპლოატაცია. 



 

 

II - აღწერილობითი ნაწილი 

# 

 

 

ნარჩენის 

კოდი 

 

 

ნარჩენის დასახელება 

 

სახიფათო 

დიახ/არა 

 

 

სახიფათოობის 

მახასიათებელი 

 

განთავსების/

აღდგენის 

ოპერაციები 

 

ნარჩენის 

ფიზიკური 

მდგომარეობა 

ნარჩენების მიახლოებითი 

რაოდენობა წლების 

მიხედვით 

 

განზ. 

ერთეული 

2023 2024 2025 

„იფარი ჰესი“ 

1 12 01 13 შედუღებისას წარმოქმნილი ნარჩენი არა - R 4 მყარი 10 10 10 კგ 

2 13 02 06* 

ძრავისა და კბილანური გადაცემის კოლოფის 

სინთეტიკური ზეთები და სხვა ზეთოვანი 

ლუბრიკანტები 

დიახ 

H 3-B - 

აალებადი 

H 5- მავნე 

R 13 თხევადი 100 100 100 კგ 

3 15 01 06 ნარევი შესაფუთი მასალა  არა - D 1 მყარი 100 100 100 კგ 

4 15 02 02* 

აბსორბენტები, ფილტრის მასალები (ზეთის 

ფილტრების ჩათვლით, რომელიც არ არის 

განხილული სხვა კატეგორიაში), საწმენდი 

ნაჭრები და დამცავი ტანისამოსი, რომელიც 

დაბინძურებულია სახიფათო ნივთიერებებით  

დიახ 

H 3-B - 

აალებადი 

H 5 - მავნე 

D 10 მყარი 50 50 50 კგ 

5 20 03 01 შერეული მუნიციპალური ნარჩენები არა - D 1 მყარი 500 500 500 კგ 



 

 

III - დასკვნითი ნაწილი 

 

ნარჩენების პრევენციისა და აღდგენისთვის განსახორციელებელ ღონისძიებები 
 

მიმდინარე საქმიანობის განხორციელების პროცესში გათვალისწინებულია ნარჩენების პრევენციის 

და აღდგენის შემდეგი სახის ღონისძიებები: 

• ნებისმიერი სახის საწარმოო მასალა, ნივთები ან ნივთიერება კომპანიის ობიექტების 

ტერიტორიაზე შემოტანილი იქნება იმ რაოდენობით, რაც საჭიროა კომპანიის მიერ 

განსახორციელებელი სამუშაოების სრულყოფილად წარმართვისათვის. ტერიტორიებზე 

მასალების ხანგრძლივი დროით დასაწყობება არ მოხდება; 

 

ნარჩენების მართვის მოდელის და პრინციპების მოკლე დახასიათება 

ნარჩენების მართვის პრინციპები 

 

ნარჩენების მართვის პროცესში გამოიყენება სისტემატური მეთოდი. კერძოდ, იგი მოიცავს შემდეგ 

ძირითად პრინციპებს: 

1. „უსაფრთხოების წინასწარი ზომების მიღების პრინციპი“ - მიღებული  უნდა იქნეს ზომები 

გარემოსათვის ნარჩენებით გამოწვეული საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, მაშინაც კი, თუ 

არ არსებობს მეცნიერულად დადასტურებული მონაცემები; 

2. პრინციპი „დამბინძურებელი იხდის“-  ნარჩენების წარმომქმნელი ან ნარჩენების მფლობელი 

ვალდებულია გაიღოს ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული ხარჯები; 

3. „სიახლოვის პრინციპი“- ნარჩენები უნდა დამუშავდეს ყველაზე ახლოს მდებარე ნარჩენების 

დამუშავების ობიექტზე, გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური ეფექტიანობის 

გათვალისწინებით; 

4. “თვითუზრუნველყოფის პრინციპი“ - უნდა ჩამოყალიბდეს და ფუნქციონირებდეს 

მუნიციპალური ნარჩენების განთავსებისა და აღდგენის ობიექტების ინტეგრირებული და 

ადეკვატური ქსელი. 

 

ნარჩენების  მართვის  მოდელი  

 

ნარჩენების მართვაში გამოიყენება ნარჩენების მართვის იერარქიის მოდელი. იერარქიის მოდელი 

ნარჩენების მართვაში, რომელიც ქვემოთ ნახაზზეა ილუსტრირებული, გულისხმობს ნარჩენების 

მართვისას სხვადასხვა სახის საქმიანობის პრიორიტეტიზაციას ოპტიმალობის თვალსასზრისით; 

როგორც ზოგადი წესი, აღიარებულია, რომ საუკეთესო ვარიანტი ყოველთვის ნარჩენის წარმოქმნის 

თავიდან აცილებაა, რასაც მოსდევს რაოდენობისა და საფრთხის მინიმიზაცია.  

 



 

 

 

იერარქია  ნარჩენების მართვაში 

წარმოქმნილი ნარჩენების შეგროვების და ტრანსპორტირების მეთოდები 

 

სახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირება განხორციელდება  შესაბამისი ნებართვის მქონე 

ორგანიზაციების მიერ, სანიტარიული და გარემოსდაცვითი წესების სრული დაცვით: 

• ნარჩენების ჩატვირთვა/გადმოტვირთვა და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ყველა 

ოპერაცია მაქსიმალურად იქნება მექანიზირებული და ჰერმეტული; 

• ნარჩენების ჩატვირთვა სატრანსპორტო საშუალებებში მოხდება მათი ძარების ტევადობის 

შესაბამისად;  

• დაუშვებელია ნარჩენების დაკარგვა და გაფანტვა ტრანსპორტირების დროს; 

• ტრანსპორტირების დროს, თანმხლებ პირს ექნება შესაბამისი დოკუმენტი – „სახიფათო 

ნარჩენის გატანის მოთხოვნა“, რომელიც დამოწმებული უნდა იყოს კომპანიის  

ხელმძღვანელობის მიერ; 

• ნარჩენების გადასატანად გამოყენებულ სატრანსპორტო საშუალებას უნდა ქონდეს 

გამაფრთხილებელი ნიშანი. 

 

სეპარირების მეთოდის აღწერა 

სახიფათო ნარჩენების სხვა ნარჩენებისგან განცალკევება 

 
შპს "აკვაჰიდრო"-ს დანერგილი აქვს ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების მეთოდი ობიექტის 

ტერიტორიაზე, რაც გულისხმობს სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების ერთმანეთისგან 

განცალკევებას. კომპანიის ტერიტორიაზე განთავსებულია ერთმანეთისგან განსხვავებული 

კონტეინერები, რომელიც  შესაბამისად არის მარკირებული და ჰერმეტულად დახურული; 

- ერთი მათგანი განკუთვნილია საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შესაგროვებლად;   

- მეორე - ისეთი მყარი სახიფათო ნარჩენების შესაგროვებლად, როგორიცაა: 

სატრანსპორტო საშუალებების ზეთის ფილტრები, ნავთობპროდუქტებით 



 

 

დაბინძურებული ჩვრები და სხვა საწმენდი საშუალებები, თხევადი მასისგან 

თავისუფალი საღებავების ტარა; 

 

• იქიდან გამომდინარე, რომ კომპანიის ტერიტორიაზე არ არის დაგეგმილი ტექნიკის საწვავით 

და საპოხი მასალებით გამართვა, თხევადი ნარჩენების წარმოქმნა ობიექტის ტერიტორიაზე 

მოსალოდნელი არ არის. თუმცა, შესაძლო ავარიული სიტუაციების გათვალისწინებით (იქიდან 

გამომდინარე რომ ობიექტი აღჭურვილია საპოხი მასალებით დანადგარების პერიოდულად 

დასაზეთად) კომპანიის ტერიტორიაზე განთავსებულია თხევადი სახიფათო ნარჩენისთვის 

(ზეთები, საპოხი მასალები) გათვალისწინებული ჰერმეტული კონტეინერი. 

• პოლიეთილენის ნარჩენები (შესაფუთი, ჰერმეტიზაციის მასალა და სხვ.). გროვდება 

წარმოქმნის ადგილზე, სპეციალურად გამოყოფილ მოედანზე; 

 
აკრძალულია: 

• მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისათვის განკუთვნილ კონტეინერებში სახიფათო 

ნარჩენების მოთავსება; 

• თხევადი სახიფათო ნარჩენების შეგროვება და დასაწყობება ღია, ატმოსფერული 

ნალექებისგან დაუცველ ტერიტორიაზე; 

 

წარმოქმნილი ნარჩენების დროებითი შენახვის მეთოდები და პირობები 

 

წარმოქმნილი ნარჩენების დროებითი დასაწყობების უბნებისთვის გათვალისწინებულია შემდეგი 

პირობების დაცვა: 

• სახიფათო ნარჩენების განთავსებისთვის კომპანიის ობიექტზე განთავსებულია, სპეციალურად 

მარკირებული, ჰერმეტული კონტეინერები;  

• კონტეინერები დაცულია ატმოსფერული ნალექების ზემოქმედებისა და უცხო პირების 

ხელყოფისაგან; 

• ტერიტორიის კედლები და იატაკი, სადაც განთავსებულია კონტეინერები, მოპირკეთებულია  

მყარი საფარით; 

 

 

 

 

 

 



 

 

ნარჩენების დამუშავებისთვის გამოყენებული მეთოდები, დამუშავების ოპერაციის კოდის 
მითითებით – კოდექსის I და II დანართების მიხედვით 
 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში  გამოყენებული D  და R კოდები წარმოადგენენ შემდეგ ინფორმაციას: 

# აღდგენა 

განთავსების 

კოდი 

 

ნარჩენის დამუშავების მეთოდი 

1 R 4 მეტალების ან მეტალების ნაერთების რეციკლირება/აღდგენა 

2 

 

R 13 

R1-დან R12-ის  ჩათვლით კოდებში ჩამოთვლილი ნებისმიერი ოპერაციისთვის 

განკუთვნილი ნარჩენების დასაწყობება (ეს არ მოიცავს ნარჩენების წარმოქმნის 

ადგილზე დროებით დასაწყობებას, შეგროვებისთვის მომზადებას) 

3 

 

D 1 

მიწაში ან მიწაზე განთავსება (მაგ. ნარჩენების ნაგავსაყრელზე განთავსება და სხვ.) 

4 D 10 მიწაზე ინსინერაცია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ნარჩენების დამუშავებისთვის გამოყენებული მეთოდები, დამუშავების ოპერაციის კოდის მითითებით – კოდექსის I და II დანართების მიხედვით 

 

# 

ნარჩენის 

კოდი 

 

ნარჩენის აღწერა 

განთავსების

/აღდგენის 

ოპერაციები 

 

ვის გადაეცემა 

1 12 01 13 შედუღებისას წარმოქმნილი ნარჩენი 
 

R 4 

 

შპს „ჯეოსთილი“ 

2 13 02 06* 

ძრავისა და კბილანური გადაცემის 

კოლოფის სინთეტიკური ზეთები და 

სხვა ზეთოვანი ლუბრიკანტები 

 

R 13 

შეგროვდება სპეციალურად გამოყოფილ რკინის კასრში. კონტრაქტის საფუძველზე 

ტრანსპორტირებისთვის გადაეცემა შპს „ეკო სერვის ჯორჯიას“ ს/კ: 405123566; 

ნარჩენების შემგროვებელ ორგანიზაციად რეგისტრაციის ნომერი: 3286901274. 

ხოლო, საბოლოო დროებითი განთავსების მიზნით შპს „ალტერვეისტს“ ს/კ: 

405383936; სკრინინგის გადაწყვეტილება: “N 2-519” 23.04.2021 

3 15 01 06 ნარევი შესაფუთი მასალა  D 1 
გატანილი იქნება ადგილობრივი კომუნალური სამსახურის მიერ 

4 15 02 02* 

აბსორბენტები, ფილტრის მასალები 

(ზეთის ფილტრების ჩათვლით, 

რომელიც არ არის განხილული სხვა 

კატეგორიაში), საწმენდი ნაჭრები და 

დამცავი ტანისამოსი, რომელიც 

დაბინძურებულია სახიფათო 

ნივთიერებებით  

D 10 შპს „ბლექსი ვეისტ მენეჯმენტი“ 

5 20 03 01 შერეული მუნიციპალური ნარჩენები D 1 
გატანილი იქნება ადგილობრივი კომუნალური სამსახურის მიერ 



 

 

სახიფათო ნარჩენების უსაფრთხო მართვის ზომებისა და მომუშავე პერსონალის შესაბამისი 

სწავლების ღონისძიებები; 

 

• პერსონალს, რომელსაც შეხება აქვს სახიფათო ნარჩენებთან ან/და დაკავებულია ნარჩენების 

მართვის სფეროში (შეგროვება, შენახვა, ტრანსპორტირება, მიღება/ჩაბარება) გავლილი აქვს 

შესაბამისი სწავლება შრომის, გარემოს დაცვის და პროფესიული უსაფრთხოების საკითხებში; 

• პერსონალი უზრუნველყოფილია  სპეც. ტანსაცმლით, ფეხსაცმლით და ინდივიდუალური 

დაცვის საშუალებებით. საჭიროების შემთხვევაში, განსაკუთრებით სახიფათო ნარჩენებთან 

დაკავშირებულ ოპერაციების შესრულების შემდეგ პერსონალის ტანსაცმელი ექვემდებარება 

სპეციალურ დამუშავებას ან/და შეცვლას ახლით;  

• პერსონალი მუდმივად გადის გარემოს დაცვასთან, ნარჩნების მართვასთან და  უსაფრთხოების 

საკითხებთან დაკავშირებით სწავლებებს/ტრენინგებს. კომპანიას ადგილზე ყავს შესაბამისი 

კვალიფიკაციის მქონე ექიმი, რომელსაც შეუძლია სხვა პერსონალისთვის პირველადი 

დახმარების აღმოჩენა მოწამვლის ან ტრავმირების შემთხვევაში ნარჩენებთან მუშაობის 

დროს; 

• ნარჩენების რამდენიმე სახის ერთად განთავსების დროს გათვალისწინებულია მათი 

შეთავსებადობა; 

• ნარჩენების დაგროვების ადგილებში დაუშვებელია უცხო საგნების, პირადი ტანსაცმლის, სპეც. 

ტანსაცმლის, ინდ. დაცვის საშუალებების შენახვა; 

• კომპანია აღჭურვილია ხანძარქრობის საშუალებებით. ხანძარსაშიში ნარჩენების განთავსების 

ადგილებში სასტიკად იკრძალება მოწევა და ღია ცეცხლით სარგებლობა; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. გარემოსდაცვითი შემარბილებელი ღონისძიებების გეგმა  

ზოგადი მიმოხილვა 

გარემოსდაცვითი ღონისძიებების იერარქია შემდეგნაირად გამოყურება: 

• ზემოქმედების თავიდან აცილება/პრევენცია; 

• ზემოქმედების შემცირება; 

• ზემოქმედების შერბილება; 

• ზიანის კომპენსაცია. 

ზემოქმედების თავიდან აცილება და რისკის შემცირება შესაძლებლობისდაგვარად შეიძლება 

მიღწეულ იქნას ობიექტის ექსპლუატაციისას საუკეთესო პრაქტიკის გამოცდილების გამოყენებით. 

თუმცა ვინაიდან ყველა ზემოქმედების თავიდან აცილება შეუძლებელია, პროექტის გარემოსადმი 

მაქსიმალური უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად სასიცოცხლო ციკლის ყველა ეტაპისთვის და 

ყველა რეცეპტორისთვის განისაზღვრება შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების გეგმა.  

გარემოსდაცვითი მონიტორინგის და მენეჯმენტის წარმართვაზე, ასევე ყველა თანდართულ 

ინფორმაციაში (ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, მონიტორინგის გეგმა) განსაზღვრული 

ვალდებულებების შესრულებაზე პასუხისმგებლობას იღებს საქმიანობის განმახორციელებელი. 

ქვემოთ მოყვანილ ცხრილებში წარმოდგენილია ინფორმაცია პროექტის ექსპლოატაციის შედეგად 

მოსალოდნელი ზემოქმედებების შემარბილებელი ღონისძიებების და საჭირო მონიტორინგის 

შესახებ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.1 შემარბილებელი ღონისძიებების გეგმა - გრაფიკი თევზამრიდის და გამწმენდი ნაგებობის 

მოწყობის ეტაპზე 

ზემოქმედება/ 
ზემოქმედების 

აღწერა 
ამოცანა 

შემარბილებელი ღონისძიებები: 
მონიტორინგი 

დახასიათება 
პასუხისმგებლობა, 
ვადები და  ხარჯები  

ხმაურის 
გავრცელება 
სამუშაო ზონაში. 
ზემოქმედება 
სხვა 
რეცეპტორებზე: 

•  

ხმაურის 
გავრცელების 
მინიმუმამდე 
დაყვანა. 
გარემოზე ისეთის 
სახის 
ზემოქმედებების 
შემცირება, 
როგორიცაა: 

• ადამიანის 
ჯანმრთელობაზე 
ზემოქმედება; 

• ცხოველთა 
შეშფოთება და 
მიგრაცია.  

• პერსონალი 
უზრუნველყოფილი იქნება 
სპეციალური ყურსაცმებით; 

• ხმაურიანი სამუშაოები 
განხორციელდება მხოლოდ 
დღის საათებში 

პასუხისმგებელი 
შემარბილებელი 
ღონისძიებების 
გატარებაზე:  
ოპერატორი კომპანია - 
შპს „აკვაჰიდრო“ 

სამუშაო საათების 
მონიტორინგი; 
 

შემარბილებელი 
ღონისძიებების 
შესრულების ვადები:  
თევზამრიდის და 
გამწმენდი დანადგარის 
მოწყობისას 

შემარბილებელი 
ღონისძიებების 
ჩატარების ხარჯები:  
ღონისძიებები 
შეიძლება 
დაკავშირებული იყოს 
„დაბალ“ ხარჯებთან. 

ნიადაგის 
დაბინძურება 

ნიადაგის 
დაბინძურების 
თავიდან აცილება 

ტექნიკის გამართულობის 
კონტროლი ავარიული დაღვრის 
თავიდან აცილების მიზნით 

პასუხისმგებელი 
შემარბილებელი 
ღონისძიებების 
გატარებაზე:  
ოპერატორი კომპანია - 
შპს „აკვაჰიდრო“ 

ტექნიკის 
კონტროლი 

შემარბილებელი 
ღონისძიებების 
შესრულების ვადები:  
თევზამრიდის და 
გამწმენდი დანადგარის 
მოწყობისას 

შემარბილებელი 
ღონისძიებების 
ჩატარების ხარჯები:  
ღონისძიებები 
შეიძლება 
დაკავშირებული იყოს 
„0“ ხარჯებთან. 

ზედაპირული 
წყლების 
დაბინძურება: 

•  

ზედაპირული 
წყლების 
დაბინძურების 
პრევენცია და 
შესაბამისად  
გარემოზე ისეთი 
სახის 
ზემოქმედებების 
შემცირება, 
როგორიცაა: 

• წყლის 
ბიომრავალფე
როვნებაზე 
ზემოქმედება; 

• მიწისქვეშა 
წყლების 
დაბინძურება; 

• წყლის 

• ნარჩენების მართვის გეგმით 
გათვალისწინებული 
ღონისძიებების შესრულების 
სისტემატური კონტროლი; 

• პერსონალს ინსტრუქტაჟი 
გარემოს დაცვის და 
უსაფრთხოების საკითხებზე. 

 

პასუხისმგებელი 
შემარბილებელი 
ღონისძიებების 
გატარებაზე:  

ოპერატორი კომპანია - 
შპს „აკვაჰიდრო“ 

ნარჩენების 
მართვის გეგმის 
შესრულების 
კონტროლი.  

შემარბილებელი 
ღონისძიებების 
შესრულების ვადები:  
სამუშაოების 
განხორციელების ეტაპზე 
მუდმივად 

შემარბილებელი 
ღონისძიებების 
ჩატარების ხარჯები:  
პუნქტებით 
გათვალისწინებული 
ღონისძიებების 
შესრულება შეიძლება 



 

 

რესურსებზე 
დამოკიდებულ 
რეცეპტორებზ
ე (ცხოველები, 
მოსახლეობა) 
ზემოქმედება. 

დაკავშირებული იყოს 
„საშუალო“ხარჯებთან. 

ზემოქმედება 
წყლის 
ბიომრავალფერ
ოვნებაზე: 
 

წყლის 
ბიომრავალფეროვ
ნების 
მაქსიმალურად 
შენარჩუნება. 

• თევზამრიდის მოწყობის 
ეტაპზე, ზედაპირული 
წყლების ხარისხის 
გაუარესების თავიდან 
აცილების ყველა 
შემარბილებელი ღონისძიების 
გატარება;  

• უკანონო თევზაობის 
ამკრძალავი ქცევის კოდექსის 
შემუშავება და პერსონალის 
ინსტრუქტაჟი; 

• გამწმენდი დანადგარის 
მოწყობის ეტაპზე ჩამდინარე 
წყლების მონიტორინგი და 
მდინარეში გაუწმინდავი 
ჩამდინარე წყლების ჩაშვების 
აკრძალვა 

პასუხისმგებელი 
შემარბილებელი 
ღონისძიებების 
გატარებაზე:  

ოპერატორი კომპანია - 
შპს „აკვაჰიდრო“ 

 
ნარჩენების 
მენეჯმენტის 
გეგმის 
შესრულების 
კონტროლი.  
ჩამდინარე 
წყლების 
მონიტორინგი; 
სამუშაოების 
განხორციელებაზე 
ზედამხედველობა   

შემარბილებელი 
ღონისძიებების 
შესრულების ვადები:  
სამუშაოების 
განხორციელების ეტაპზე 
მუდმივად  

შემარბილებელი 
ღონისძიებების 
ჩატარების ხარჯები:  
შემარბილებელი 
ღონისძიებები შეიძლება 
დაკავშირებული იყოს 
„საშუალო“ ხარჯებთან. 
 
 

შემარბილებელი 
ღონისძიებების 
შესრულების ვადები:  
სამუშაოების 
განხორციელების ეტაპზე, 
მუდმივად 

შემარბილებელი 
ღონისძიებების 
ჩატარების ხარჯები:  
პუნქტებით 
გათვალისწინებული 
ღონისძიებების 
შესრულება შეიძლება 
დაკავშირებული იყოს 
„დაბალ“ ხარჯებთან. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.2 შემარბილებელი ღონისძიებების მართვის გეგმა - გრაფიკი თევზამრიდის და გამწმენდი 

ნაგებობის ექსპლოატაციის ეტაპზე 

ზემოქმედება/ 
ზემოქმედების 

აღწერა 
ამოცანა 

შემარბილებელი ღონისძიებები: 
მონიტორინგი 

დახასიათება 
პასუხისმგებლობა, 
ვადები და  ხარჯები  

ზედაპირული 
წყლების 
დაბინძურება: 

•  

ზედაპირული 
წყლების 
დაბინძურების 
პრევენცია და 
შესაბამისად  
გარემოზე ისეთი 
სახის 
ზემოქმედებების 
შემცირება, 
როგორიცაა: 

• წყლის 
ბიომრავალფე
როვნებაზე 
ზემოქმედება; 

• ზედაპირული 
წყლების 
დაბინძურება; 

• წყლის 
რესურსებზე 
დამოკიდებულ 
რეცეპტორებზ
ე (ცხოველები, 
მოსახლეობა) 
ზემოქმედება. 

• ნარჩენების მართვის გეგმით 
გათვალისწინებული 
ღონისძიებების შესრულების 
სისტემატური კონტროლი; 

• პერსონალს ინსტრუქტაჟი 
გარემოს დაცვის და 
უსაფრთხოების საკითხებზე; 

• გამწმენდი დანადგარის 
ექსპლოატაციის ეტაპზე 
ჩამდინარე წყლების 
მონიტორინგი და მდინარეში 
გაუწმინდავი ჩამდინარე 
წყლების ჩაშვების აკრძალვა; 

• თევზამრიდისა და გამწმენდი 
დანადგარის ტექნიკური 
გამართულობის კონტროლი 

 

პასუხისმგებელი 
შემარბილებელი 
ღონისძიებების 
გატარებაზე:  

ოპერატორი კომპანია - 
შპს „აკვაჰიდრო“ 

ნარჩენების 
მართვის გეგმის 
შესრულების 
კონტროლი; 
ჩამდინარე 
წყლების 
მონიტორინგი; 
თევზამრიდისა და 
გამწმენდი 
დანადგარის 
ტექნიკური 
გამართულობის 
კონტროლი 
 

შემარბილებელი 
ღონისძიებების 
შესრულების ვადები:  
სამუშაოების 
განხორციელების ეტაპზე 
მუდმივად 

შემარბილებელი 
ღონისძიებების 
ჩატარების ხარჯები:  
პუნქტებით 
გათვალისწინებული 
ღონისძიებების 
შესრულება შეიძლება 
დაკავშირებული იყოს 
„საშუალო“ხარჯებთან. 

ზემოქმედება 
წყლის 
ბიომრავალფერ
ოვნებაზე: 
 

წყლის 
ბიომრავალფეროვ
ნების 
მაქსიმალურად 
შენარჩუნება. 

• თევზამრიდის ექსპლოატაციის 
ეტაპზე, ზედაპირული 
წყლების ხარისხის 
გაუარესების თავიდან 
აცილების ყველა 
შემარბილებელი ღონისძიების 
გატარება;  

• უკანონო თევზაობის 
ამკრძალავი ქცევის კოდექსის 
შემუშავება და პერსონალის 
ინსტრუქტაჟი; 

•  

პასუხისმგებელი 
შემარბილებელი 
ღონისძიებების 
გატარებაზე:  

ოპერატორი კომპანია - 
შპს „აკვაჰიდრო“ 

 
ნარჩენების 
მენეჯმენტის 
გეგმის 
შესრულების 
კონტროლი.  
 შემარბილებელი 

ღონისძიებების 
შესრულების ვადები:  
სამუშაოების 
განხორციელების ეტაპზე 
მუდმივად  

შემარბილებელი 
ღონისძიებების 
ჩატარების ხარჯები:  
შემარბილებელი 
ღონისძიებები შეიძლება 
დაკავშირებული იყოს 
„საშუალო“ ხარჯებთან. 

შემარბილებელი 
ღონისძიებების 
შესრულების ვადები:  
სამუშაოების 
განხორციელების ეტაპზე, 
მუდმივად 

შემარბილებელი 
ღონისძიებების 
ჩატარების ხარჯები:  
პუნქტებით 
გათვალისწინებული 
ღონისძიებების 
შესრულება შეიძლება 
დაკავშირებული იყოს 
„დაბალ“ ხარჯებთან. 



 

 

9. გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა   

მონიტორინგის მეთოდები მოიცავს ვიზუალურ დაკვირვებას და გაზომვებს. მონიტორინგის გეგმა 

აღწერს სამონიტორინგო პარამეტრებს, მონიტორინგის დროს და სიხშირეს, მონიტორინგის 

მონაცემების შეგროვებას და ანალიზს. მონიტორინგის მოცულობა დამოკიდებულია მოსალოდნელი 

ზემოქმედების/რისკის მნიშვნელოვნებაზე.   

ობიექტის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების გათვალისწინებით, გარემოსდაცვითი 

მონიტორინგის ორგანიზება ითვალისწინებს შემდეგი ამოცანების გადაჭრას:  

✓ მოქმედი გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესრულების დადასტურება; 

✓ რისკებისა და ეკოლოგიური ზემოქმედებების კონტროლის უზრუნველყოფა; 

✓ დაინტერესებული პირების უზრუნველყოფა სათანადო გარემოსდაცვითი ინფორმაციით; 

✓ უარყოფითი ზემოქმედების შემამცირებელი/შემარბილებელი ღონისძიებების  

განხორციელების დადასტურება, მათი ეფექტურობის განსაზღვრა და აუცილებლობის 

შემთხვევაში მათი კორექტირება; 

✓ ექსპლუატაციის პერიოდში პერმანენტული გარემოსდაცვითი კონტროლი; 

✓ ობიექტის ტერიტორიაზე მომუშავე პერსონალის და დასახლებულ პუნქტზე ზემოქმედების 

მონიტორინგს. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.1 გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა  - თევზამრიდის და გამწმენდი ნაგებობის მოწყობის ეტაპზე 

კონტროლის საგანი/ 
საკონტროლო 

ქმედება 

კონტროლის/სინჯის 
აღების წერტილი 

მეთოდი სიხშირე/დრო მიზანი 
პასუხისმგებელი 

 პირი 

ატმოსფერული ჰაერი: 

ხმაური • ჰესის 
ტერიტორია; 

• თევზამრიდის 
ტერიტორია 

 

• ტექნიკის ტექნიკური 
გამართულობის 
კონტროლი; 

• ინსტრუმენტალური 
გაზომვა. 

 

• სამუშაოების დაწყებამდე 
და მუდმივად სამუშაოების 
განხორციელების ეტაპზე; 

• ინსტრუმენტალური 
გაზომვა - სამუშაოების 
განხორციელების დროს 

• ჯანდაცვის და 
უსაფრთხოების ნორმებთან 
შესაბამისობის 
უზრუნველყოფა; 

• ფაუნაზე და მოსახლეობაზე 
მინიმალური გავლენა. 

• ოპერატორი 
კომპანია - შპს 
„აკვაჰიდრო“ 

ნიადაგი/გრუნტი: 

ნიადაგის/გრუნტის 
ხარისხი 

• გამწმენდი 
ნაგებობის 
განთავსების 
ტერიტორია 

• ვიზუალური 
კონტროლი; 

• ტექნიკის 
გამართულობის 
კონტროლი 

 

• სამუშაოების 
განხორციელების ეტაპზე; 

• ნიადაგის ხარისხის დაცვა; 

• მიწისქვეშა წყლების 
დაბინძურების თავიდან 
აცილება. 

• „--------------“ 

წყლის გარემო: 

ზედაპირული წყლები 
და წყლის 
ბიომრავალფეროვნება 
 

• თევზამრიდის 
ტერიტორია 

• ვიზუალური 
დაკვირვება 

• თევზამრიდის მოწყობის 
ეტაპზე 

• მდინარის წყლის 
დაბინძურების თავიდან 
აცილება; 

• წყლის გარემოს დაზიანების 
თავიდან აცილება 

• „--------------“ 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.2 გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა  - თევზამრიდის და გამწმენდი ნაგებობის ექსპლოატაციის ეტაპზე 

კონტროლის საგანი/ 
საკონტროლო 

ქმედება 

კონტროლის/სინჯის 
აღების წერტილი 

მეთოდი სიხშირე/დრო მიზანი 
პასუხისმგებელი 

 პირი 

ზედაპირული წყლების 
წყალმიმღები ობიექტი 
 

• გამწმენდი 
ნაგებობიდან 
გამოსული 
ჩამდინარე წყალი 

• ინსტრუმენტული • კვარტალში ერთჯერ • მდინარის წყლის 
დაბინძურების თავიდან 
აცილება; 

• წყლის გარემოს დაზიანების 
თავიდან აცილება 

„--------------“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. გზდ - ს მიერ განხორციელებული ინსპექტირებისას გამოვლენილი პირობების შესრულების გეგმა გრაფიკი 

 

# გზდ-ს მიერ ადმინისტრაციული მიწერილობით 
გათვალისწინებული მოთხოვნა 

დაგეგმილი ღონისძიება/ქმედება შესრულების ვადა 

1 ადმინისტრაციული მიწერილობის ჩაბარებიდან არაუგვიანეს 4 
(ოთხი) თვის ვადაში უზრუნველყოს ტიროლის ტიპის 
წყალმიმღებზე თევზამრიდის მოწყობა, გარემოზე ზემოქმედების 
შეფასების ანგარიშის შესაბამისად;   

 

კომპანიას უკვე განხორციელებული აქვს შეკვეთა 
თევზამრიდზე, რომლის დამონტაჟება 
წყალმიმღებზე განხორციელდება კლიმატური 
პირობების გაუმჯობესებისთანავე, თუმცა 
არაუგვიანეს გზდ-ს ადმინისტრაციული 
მიწერილობის ჩაბარებიდან 4 თვის ვადაში 
(არაუგვიანეს 25 მაისი). თევზამრიდი 
ექსპლოატაციაში შევა მოწყობისთანავე.  

4 თვე, არაუგვიანეს 25 
მაისი 

2 ადმინისტრაციული მიწერილობის ჩაბარებიდან არაუგვიანეს 1 
(ერთი) თვის ვადაში უზრუნველყოს სათავე წყალმიმღები კვანძის 
როგორც ზედა, ისე ქვედა ბიეფში, ავტომატური ხარჯმზომების 
დამონტაჟება, რითაც მოხდება სათავე ნაგებობიდან გაშვებული 
ეკოლოგიური ხარჯის რაოდენობის მდინარის ბუნებრივი 
ჩამონადენისა და სათავე ნაგებობიდან გაშვებული ეკოლოგიური 
ხარჯის რაოდენობის კონტროლი, გარემოზე ზემოქმედების 
შეფასების ანგარიშის შესაბამისად; 

 

როგორც წინამდებარე სკრინინგის ანგარიშში 
აღინიშნა, კომპანიამ უკვე განახორციელა 
ხარჯმზომების შეკვეთა მომწოდებელთან.  

თუმცა, იქიდან გამომდინარე, რომ აღნიშნული 
აპარატურის შემოტანა უნდა მოხდეს სხვა 
ქვეყნიდან, რაც მოითხოვს გარკვეულ დროს, მისი 
დამონტაჟება ნაცვლად 1 თვისა განხორციელდება 
4 თვის ვადაში მაგრამ არა უგვიანეს 25 მაისისა. 
აღნიშნულთან დაკავშირებით წერილი უკვე 
წარედგინა სამინისტროს (წერილის ნომერი). 

4 თვე 

3 ავტომატური ხარჯმზომების დამონტაჟებიდან არაუგვიანეს 1 
(ერთი) თვის ვადაში წარმოადგინოს, ხოლო შემდგომ მუდმივად 
უზრუნველყოს ეკოლოგიური ხარჯის და ბუნებრივი ჩამონადენის 
შესახებ ყოველკვარტალური ინფორმაციის სსიპ გარემოს ეროვნულ 
სააგენტოში წარდგენა, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების 
ანგარიშის შესაბამისად; 

 

მას შემდეგ რაც განხორციელდება ხარჯმზომების 
მონტაჟი, კომპანია უზრუნველყოფს 1 თვის ვადაში 
ინფორმაციის სააგენტოში წარდგენას, ხოლო 
შემდეგ ანგარიშგება განხორციელდება 
კვარტალურად 

ხარჯმზომების 
დამონტაჟებიდან 1 
თვის ვადაში და 
შემდეგ 
კვარტალურად 



 

 

4 ადმინისტრაციული მიწერილობის ჩაბარებიდან არაუგვიანეს 1 
(ერთი) თვის ვადაში, უზრუნველყოს ნარჩენების სეპარირებული 
შეგროვების სისტემის დანერგვა და ჰესის ტერიტორიაზე საჭირო 
რაოდენობისა და სათანადო მარკირების მქონე 
ურნების/კონტეინერების განთავსება, გარემოზე ზემოქმედების 
შეფასების ანგარიშის შესაბამისად; 

ობიექტის ტერიტორიაზე დანერგილია 
ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების სისტემა 

შესრულებულია 

5 ადმინისტრაციული მიწერილობის ჩაბარებიდან არაუგვიანეს 1 
(ერთი) თვის ვადაში უზრუნველყოს ჰესის შენობაში 
ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემისთვის განკუთვნილი აუზის 
მოწყობა, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის 
შესაბამისად; 

 

ობიექტის ტერიტორია აღჭურვილია 
ხანძარქრობისთვის საჭირო ყველა ინვენტარით, 
ქაფწარმომქმნელი სისტემებით. ამასთან, 
გამწმენდი ნაგებობის ტერიტორიაზე, ტექნიკური 
წყლისთვის გათვალისწინებულია წყლის 
სამარაგო ავზის მოწყობა, რომელიც ასევე 
გამოყენებული იქნება ხანძარსაწინააღმდეგო 
მიზნებისთვის საჭიროების შემთხვევაში. ავზის 
წყლით შევსება გათვალისწინებულია არსებული 
წყალმომარაგების სისტემიდან. 

ავზის მოწყობა 
განხორციელდება 1 
თვის ვადაში, 
არაუგვიანეს 25 
თებერვლისა 

6 ადმინისტრაციული მიწერილობის ჩაბარებიდან არაუგვიანეს 1 
(ერთი) თვის ვადაში უზრუნველყოს რეკულტივაციის პროექტის 
შემუშავება და საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროში შესათანხმებლად წარმოდგენა. 
რეკულტივაციის სამუშაოები განახორციელოს სამინისტროსთან 
შეთანხმებული რეკულტივაციის პროექტის შესაბამისად. ასევე, 
კლიმატური პირობების გათვალისწინებით, თუმცა არაუგვიანეს 
2024 წლის 15 ივლისისა, უზრუნველყოს მწვანე საფარის მოწყობა 
(გამწვანებისთვის გამოყენებული უნდა იქნეს ადგილობრივი 
სახეობების ხე-მცენარეები), გარემოზე ზემოქმედების შეფასების 
ანგარიშის შესაბამისად; 

 

რეკულტივაციის გეგმა წარმოდგენილი იქნება; 

მოწყობილი იქნება მწვანე საფარი. 

 

რეკულტივაციის 
გეგმა წარმოდგენილი 
იქნება არაუგვიანეს 
25 თებერვლისა 
(გზდ-ს 
ადმინისტრაციული 
მოწერილობის 
შესაბამისად); 

მწვანე საფარი 
მოწყობილი იქნება 
არაუგვიანეს 2024 
წლის 15 ივლისისა, 
უზრუნველყოს მწვანე 
საფარის მოწყობა 
(გამწვანებისთვის 
7გამოყენებული უნდა 
იქნეს ადგილობრივი 



 

 

სახეობების ხე-
მცენარეები), 
გარემოზე 
ზემოქმედების 
შეფასების ანგარიშის 
შესაბამისად; 

7 ადმინისტრაციული მიწერილობის ჩაბარებიდან დაუყოვნებლივ 
დაიწყოს და შემდგომ მუდმივად უზრუნველყოს გეოდინამიკური 
პროცესების განვითარების რისკების მონიტორინგი, გარემოზე 
ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის შესაბამისად; 

 

კომპანია ახორციელებს გეოდინამიკური 
პროცესების განვითარების რისკების 
მონიტორინგს, გარემოზე ზემოქმედების 
შეფასების ანგარიშის შესაბამისად; 

 

---- 

8 ადმინისტრაციული მიწერილობის ჩაბარებიდან 3 წლის 
განმავლობაში უზრუნველყოს იქთიოლოგიური კვლევის ჩატარება, 
ასევე, წელიწადში ორჯერ (არაუგვიანეს 31 ივნისი და 31 დეკემბერი) 
ანგარიშის სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში წარდგენა, 
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის შესაბამისად; 

 

კომპანია 3 წლის განმავლობაში განახორციელებს 
იქთიოლოგიური კვლევის ჩატარებას, ასევე, 
წელიწადში ორჯერ (არაუგვიანეს 31 ივნისი და 31 
დეკემბერი) კვლევის შესახებ შესაბამის ანგარიშს 
წარუდგენს სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 

 

კომპანია წელიწადში 
ორჯერ (არაუგვიანეს 
31 ივნისი და 31 
დეკემბერი) 
იქთიოლოგიური 
კვლევის შესახებ 
შესაბამის ანგარიშს 
წარუდგენს სსიპ 
გარემოს ეროვნულ 
სააგენტოს 

 

9 ადმინისტრაციული მიწერილობის ჩაბარებიდან დაუყოვნებლივ 
დაიწყოს და  შემდგომ, მუდმივად უზრუნველყოს პერსონალის 
ინსტრუქტაჟი გარემოს დაცვის საკითხებზე გარემოზე 
ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის შესაბამისად;  

კომპანია ახორციელებს პერსონალის გარემოს 
დაცვის და უსაფრთხოების ინსტრუქტაჟს (იხ. 
დანართი 4 წინამდებარე დოკუმენტზე) 

მუდმივად 



 

 

10 ადმინისტრაციული მიწერილობის ჩაბარებიდან არაუგვიანეს 3 
(სამი) თვის ვადაში სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში 
წარადგინოს კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით მომზადებული 
ინფორმაცია პროექტის გავლენის ტერიტორიაზე არსებულ 
ცხოველებზე. ყურადღება უნდა გამახვილდეს ბერნის კონვენციით 
დაცული სახეობების (განსაკუთრებით წავის) პროექტის გავლენის 
ზონაში არსებობაზე და მათზე შესაძლო ზემოქმედებაზე. 
საჭიროების შემთხვევაში შემუშავებული იქნას დამატებითი 
შემარბილებელი, ზემოქმედების თავიდან აცილების ან 
საკომპენსაციო ღონისძიებები. სხვა შემთხვევაში დასაბუთდეს 
ასეთი ღონისძიებების საჭიროების არარსებობა (2017 წლის 18 
ივლისის №44 ეკოლოგიური ექსპერტიზის  დასკვნის მე-2 პირობა); 

 

როგორც წინამდებარე სკრინინგის შესაბამის 
თავში აღინიშნა, საპროექტო არეალში არც გზშ-ის 
ეტაპზე, არც სამშენებლო სამუშაოების 
მიმდინარეობისას და არც სკრინინგის 
მომზადებისას ჩატარებული საველე კვლევისას  
ბერნის კონვენციით დაცული სახეობები ნანახი არ 
ყოფილა. შესაბამისად, საკომპენსაციო 
ღონისძიებების შემუშავების საჭიროება არ 
დამდგარა. აქვე აღსანიშნავია, რომ ზოოლოგიური 
კვლევა კომპანიის მიერ ჩატარდა 2023 წლის 
ივლისის და დამატებით 2023 წლის ოქტომბრის 
თვეში, რა დროსაც როგორც უკვე აღინიშნა 
წითელი ნუსხით ან/და ბერნის კონვენციით 
დაცული სახეობები არ გამოვლენილა. თუმცა, 
დამატებითი კვლევა ჩატარდება 3 თვის ვადაში 
(გზდ-ს ადმ მიწერილობის შესაბამისად, 
არაუგვიანეს 25 აპრილისა) და შედეგების შესახებ 
ინფორმაცია წარმოდგენილი იქნება სააგენტოში. 

3 თვე 

11 ადმინისტრაციული მიწერილობის ჩაბარებიდან არაუგვიანეს 1 
(ერთი) თვის ვადაში, სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში 
წარადგინოს მონიტორინგის დეტალური გეგმა, სადაც, გარდა 
საპროექტო დერეფნის მიმდებარედ არსებულ ტერიტორიაზე 
დაკვირვებისა, გათვალისწინებულ იქნება პროექტის გავლენის 
ზონაში არსებულ ცხოველთა სახეობებზე დაკვირვების საკითხი 
(2017 წლის 18 ივლისის №44 ეკოლოგიური ექსპერტიზის  დასკვნის 
მე-2 პირობა); 

პროექტის გავლენის ზონაში არსებულ ცხოველთა 
სახეობებზე დაკვირვების საკითხი 
წარმოდგენილია მონიტორინგის გეგმაში, 
რომელიც თან ერთვის წინამდებარე სკრინინგის 
ანგარიშს 

თან ერთვის 
წინამდებარე 
სკრინინგის ანგარიშს 
დანართი 3  

12 ადმინისტრაციული მიწერილობის ჩაბარებიდან არაუგვიანეს 1 
(ერთი) თვის ვადაში სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში 
შესათანხმებლად წარადგინოს ფუჭი ქანების სანაყარო(ებ)ის 
დეტალური პროექტები (2017 წლის 18 ივლისის №44 ეკოლოგიური 
ექსპერტიზის  დასკვნის მე-2 პირობა); 

 

ფუჭი ქანების სანაყაროების დეტალური პროექტი 
წარმოდგენილი იქნება; 

 

ფუჭი ქანების 
სანაყაროების 
დეტალური პროექტი 
წარმოდგენილი 
იქნება არაუგვიანეს 
25 თებერვლისა 
(გზდ-ს 
ადმინისტრაციული 



 

 

მოწერილობის 
შესაბამისად);  

13 ადმინისტრაციული მიწერილობის ჩაბარებიდან არაუგვიანეს 1 
(ერთი) თვის ვადაში უზრუნველყოს სსიპ გარემოს ეროვნულ 
სააგენტოში ინფორმაციის წარმოდგენა ჰესის ექსპლუატაციამდე, 
მოწყობილი სამშენებლო ბანაკების და სამშენებლო მოედნების 
შესახებ, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას, თუ სად იყო 
განთავსებული სამშენებლო ბანაკები და მოედნები, მიწის 
ფართობის და კატეგორიის, მასზე განთავსებული ობიექტების, 
საკუთრების ფორმისა და ნიადაგური დახასიათების  მითითებით 
(2017 წლის 18 ივლისის №44 ეკოლოგიური ექსპერტიზის  დასკვნის 
მე-2 პირობა); 

5.  

ინფორმაცია სამშენებლო ბანაკების და 
სამშენებლო მოედნების შესახებ წარმოდგენილი 
იქნება სააგენტოში 

ინფორმაცია 
სამშენებლო 
ბანაკების და 
სამშენებლო 
მოედნების შესახებ 
წარმოდგენილი 
იქნება სააგენტოში 
არაუგვიანეს 25 
თებერვლისა (გზდ-ს 
ადმინისტრაციული 
მოწერილობის 
შესაბამისად);  

14 ადმინისტრაციული მიწერილობის ჩაბარებიდან არაუგვიანეს 1 
(ერთი) თვის ვადაში სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში 
წარადგინოს წყალმცირობის პერიოდისთვის (თევზსავალში 
მინიმალური ხარჯის 0,089 მ3/წმ გავლის დროს), სათავე 
ნაგებობიდან და თევზსავალიდან გაშვებული ეკოლოგიური ხარჯის 
ნაკადის (0,16 მ3/წმ) თევზების გადაადგილებისათვის საკმარისობის 
დასაბუთება (2017 წლის 18 ივლისის №44 ეკოლოგიური 
ექსპერტიზის  დასკვნის მე-2 პირობა); 

 

როგორც წინამდებარე დოკუმენტის შესაბამის 
თავში არის აღნიშნული, მდ. იფარის შემთხვევაში, 
კაშხლის ქვედა ბიეფში არსებული ეკოლოგიური 
ხარჯი არ წარმოქმნის ბუნებრივ ბარიერებს 
მდინარის კალაპოტში (რაც დაფიქსირდა ივლისის 
კვლევის დროს) და თავის მხრივ არ ართულებს 
ზედა ბიეფისკენ კალმახის მიგრაციას. რაც შეეხება 
თევზსავალს, იგი მიახლოებულია ბუნებრივ 
პირობებთან და მისი პარამეტრების მიუხედავად 
კვლევის დროს თევზსავალში წყალი საკმარისი 
რაოდენობით მოედინებოდა, რაც საშუალებას 
იძლევა, რომ კალმახმა მოახერხოს გასვლა. 

შესრულებულია 

15 6. ადმინისტრაციული მიწერილობის ჩაბარებიდან არაუგვიანეს 1 
(ერთი) თვის ვადაში სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში 
წარადგინოს მდინარის კალაპოტის გარეცხვის სავარაუდო 
სიღრმეები სათავე ნაგებობების ქვემო ბიეფში და მილსადენით 
კალაპოტის გადაკვეთის უბნებზე (2017 წლის 18 ივლისის №44 
ეკოლოგიური ექსპერტიზის  დასკვნის მე-2 პირობა); 
 

აღნიშნული ანგარიში დანართის სახით თან 
ერთვის წინამდებარე სკრინინგის ანგარიშს 
(დანართი 1) 

შესრულებულია 



 

 

16 7. ადმინისტრაციული მიწერილობის ჩაბარებიდან არაუგვიანეს 1 

(ერთი) თვის ვადაში სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში 

წარადგინოს მდინარის ხარჯებსა და წყლის დონეებს შორის 

დამოკიდებულების გრაფიკები, სათავე ნაგებობების და ჰესის 

შენობის (ტერიტორიის) მახასიათებელი კვეთებისათვის (2017 წლის 

18 ივლისის №44 ეკოლოგიური ექსპერტიზის  დასკვნის მე-2 პირობა) 

აღნიშნული ანგარიში დანართის სახით თან 
ერთვის წინამდებარე სკრინინგის ანგარიშს 
(დანართი 2) 

შესრულებულია 

17 8. ადმინისტრაციული მიწერილობის ჩაბარებიდან არაუგვიანეს 1 

(ერთი) თვის ვადაში სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში 

წარადგინოს მშენებლობის პერიოდში თევზის მარაგებისათვის 

მიყენებული ზარალის საკომპენსაციო ღონისძიებების პროექტი 

(2017 წლის 18 ივლისის №44 ეკოლოგიური ექსპერტიზის  დასკვნის 

მე-2 პირობა); 

9.  

10. როგორც წინამდებარე სკრინინგის შესაბამის 
თავში აღინიშნა, საპროექტო არეალში არც გზშ-ის 
ეტაპზე, არც სამშენებლო სამუშაოების 
მიმდინარეობისას და არც სკრინინგის 
მომზადებისას ჩატარებული საველე კვლევისას  
ბერნის კონვენციით დაცული სახეობები ნანახი არ 
ყოფილა. შესაბამისად, საკომპენსაციო 
ღონისძიებების შემუშავების საჭიროება არ 
დამდგარა.  

11. პროექტის 
განხორციელებით, 
თევზის სახეობებზე 
მიყენებული ზარალი 
არ დამდგარა, რის 
გამოც საკომპენსაციო 
ღონისძიებების 
პროექტის 
შემუშავების 
საჭიროება არ 
დამდგარა 

18 12. ავტომატური ხარჯმზომების დამონტაჟებიდან დაუყოვნებლივ 
დაიწყოს და ექსპლუატაციის ეტაპზე მუდმივად უზრუნველყოს 
ავტომატური ხარჯმზომების საშუალებით დამბების ქვემო ბიეფში 
გატარებული ხარჯების ყოველდღიური მონიტორინგის 
განხორციელება და შედეგების, კვარტალში ერთხელ სსიპ გარემოს 
ეროვნულ სააგენტოში წარდგენა (2017 წლის 18 ივლისის №44 
ეკოლოგიური ექსპერტიზის  დასკვნის მე-3 პირობა); 

13. ხარჯმზომების დამონტაჟების შემდეგ 
ყოველდღიურ რეჟიმში მოხდება  დამბების ქვემო 
ბიეფში გატარებული ხარჯების მონიტორინგი. 
მონიტორინგის შედეგები წარმოდგენილი იქნება 
სააგენტოში კვარტალში ერთჯერ 

ყოველკვარტალურად 

19 14. ადმინისტრაციული მიწერილობის ჩაბარებიდან არაუგვიანეს 1 
(ერთი) თვის ვადაში უზრუნველყოს ნარჩენების მართვის გეგმის 
შემუშავება და საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 
დაცვის სამინისტრო შესათანხმებლად წარდგენა (2017 წლის 18 
ივლისის №44 ეკოლოგიური ექსპერტიზის  დასკვნის მე-4 პირობა). 
შემდგომში უზრუნველყოს სამინისტროსთან შეთანხმებული 
ნარჩენების მართვის გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებების 
შესრულება;    

15. ნარჩების მართვის გეგმა შეთანხმებულია 
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროსთან (იხ დოკუმენტის 
დანართი 5) 

შესრულებულია 



 

 

11. გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების მდგომარეობა 

# გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული პირობა გამოსწორების მდგომარეობა/ვადა 

1 პროექტის გავლენის ტერიტორიაზე არსებული ცხოველების შესახებ 
ინფორმაციის სამინისტროში წარდგენა. ყურადღება უნდა 
გამახვილდეს ბერნის კონვენციით დაცული სახეობების 
(განსაკუთრებით კი წავის) პროექტის გავლენის ზონაში არსებობაზე 
და და მათზე შესაძლო ზემოქმედებაზე. საჭიროების შემთხვევაში 
შემუშავებული იქნას დამატებითი შემარბილებელი, ზემოქმედების 
თავიდან აცილების და საკომპენსაციო ღონისძიებები. 

როგორც წინამდებარე სკრინინგის შესაბამის თავში აღინიშნა, 
საპროექტო არეალში არც გზშ-ის ეტაპზე, არც სამშენებლო სამუშაოების 
მიმდინარეობისას და არც სკრინინგის მომზადებისას ჩატარებული 
საველე კვლევისას  ბერნის კონვენციით დაცული სახეობები ნანახი არ 
ყოფილა. შესაბამისად, საკომპენსაციო ღონისძიებების შემუშავების 
საჭიროება არ დამდგარა. აქვე აღსანიშნავია, რომ ზოოლოგიური კვლევა 
კომპანიის მიერ ჩატარდა 2023 წლის ივლისის და დამატებით 2023 წლის 
ოქტომბრის თვეში, რა დროსაც როგორც უკვე აღინიშნა წითელი ნუსხით 
ან/და ბერნის კონვენციით დაცული სახეობები არ გამოვლენილა. თუმცა, 
დამატებითი კვლევა ჩატარდება 3 თვის ვადაში (გზდ-ს ადმ 
მიწერილობის შესაბამისად, არაუგვიანეს 25 აპრილისა) და საჭიროების 
შემთხვევაში მიღებული კვლევის შედეგების მიხედვით დამატებით 
განისაზღვრება შემარბილებელი/საკომპენსაციო ღონისძიებები. 
შედეგების შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილი იქნება სააგენტოში.  

2 ცხოველთა დაკვირვების მონიტორინგის გეგმის სამინისტროში 
წარდგენა 

ცხოველთა დაკვირვების მონიტორინგის გეგმა თან ერთვის წინამდებარე 
დოკუმენტს (დანართი 3). 

3 ფუჭი ქანების სანაყაროების პროექტის სამინისტროსთან შეთანხმება ფუჭი ქანების სანაყაროების დეტალური პროექტი წარმოდგენილი იქნება 
არაუგვიანეს 25 თებერვლისა (გზდ-ს ადმინისტრაციული მოწერილობის 
შესაბამისად). 

4 ინფორმაციის წარდგენა სამშენებლო ბანაკების და სამშენებლო 
მოედნების შესახებ 

ინფორმაცია სამშენებლო ბანაკების და სამშენებლო მოედნების შესახებ 
წარმოდგენილი იქნება სააგენტოში არაუგვიანეს 25 თებერვლისა (გზდ-ს 
ადმინისტრაციული მოწერილობის შესაბამისად). 

5 წყალმცირობის პერიოდისთვის (თევზსავალში მინიმალური ხარჯის 
0,089მ3/წმ გავლის დროს), სათავე ნაგებობიდან და თევზსავალიდან 
გაშვებული ეკოლოგიური ხარჯის ნაკადის (0,16მ3/წმ) თევზების 
გადაადგილებისათვის საკმარისობის დასაბუთება. 

ინფორმაცია წარმოდგენილია წინამდებარე დოკუმენტის შესაბამის 
თავში. 

6 მდინარის კალაპოტის გარეცხვის სავარაუდო სიღრმეები სათავე 
ნაგებობის ქვემო ბიეფში და მილსადენით კალაპოტის გადაკვეთის 

დანართის სახით თან ერთვის წინამდებარე დოკუმენტს (დანართი 1). 



 

 

უბნებზე. 

7 მდინარის ხარჯებისა და წყლის დონეებს შორის დამოკიდებულების 
გრაფიკები სათავე ნაგებობების და ჰესის შენობის (ტერიტორიის) 
მახასიათებელი კვეთებისათვის. 

დანართის სახით თან ერთვის წინამდებარე დოკუმენტს (დანართი 2). 

8 მშენებლობის პერიოდში თევზის მარაგებისათვის მიყენებული 
ზარალის განსაზღვრა და საკონპენსაციო ღონისძიებების პროექტის 
სამინისტროში წარდგენა 

სამუშაოები მიმდინარეობდა დიდი სიფრთხილით. მშენებლობის 
პროცესში თევზის დაზიანების ფაქტებს ადგილი არ ქონია. შესაბამისად, 
საკომპენსაციო ღონისძიებების შემუშავება საჭირო არ ყოფილა. 

9 ნარჩენების მართვის გეგმის შეთანხმება კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმა შეთანხმებული იქნა საქართველოს 
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ (დანართი 
5). 

10 ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების სისტემა უკვე დანერგილია 
ობიექტზე. 

11 ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის და რეკულტივაციის საკითხი ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა მოიხსნა ძალიან მწირი რაოდენობით, 
რომელიც განთავსებული იყო გზშ-ს პირობების შესაბამისად, კერძო 
პირის საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე, 
რომელიც გამოყენებული იყო ადგილზე. 

12 ჰესის შენობის გარშემო მწვანე საფარის მოწყობა და ხე-მცენარეების 
დარგვა 

ხე-მცენარეების დარგვა გათვალისწინებულია 2024 წლის გაზაფხულზე, 
არაუგვიანეს ივლისის თვისა (გზდ-ს ადმ მიწერილობის შესაბამისად). 

13 ჰესის ექსპლოატაციის ეტაპზე  ოპერირების დაწყებიდან პირველი 3 
წლის განმავლობაში იხტიოლოგიური კვლევის ჩატარება  
წელიწადში ორჯერ და ანგარიშის წარდგენა სააგენტოში. 

2023 წლის ივლისის თვეში კომპანიის დაკვეთით ჩატარებული იქნა 
იქთიოლოგიური კვლევა. აღნიშნული კვლევა წარმოდგენილია 
წინამდებარე დოკუმენტის შესაბამის თავში. 2024 წლიდან კვლევები 
ჩატარდება წელიწადში ორჯერ. კვლევის მასალები წარმოდგენილი 
იქნება სააგენტოში წელიწადში ერთჯერ. 

14 პერსონალის გარემოს დაცვის ინსტრუქტაჟის ჩატარება ტარდება მუდმივად (იხ. დანართი 4). 

 

 



 

 

12. დანართები 

12.1 დანართი 1 - მდინარის კალაპოტის გარეცხვის სავარაუდო სიღრმეები სათავე ნაგებობების 

ქვემო ბიეფში და მილსადენით კალაპოტის გადაკვეთის უბნებზე  

 

მდინარის ზოგადი გარეცხვის სიღრმეები დადგენილია მეთოდით, რომელიც მოცემულია ვ. 

ლაპშენკოვის მონოგრაფიაში ,,ჰიდროკვანძების ბიეფებში მდინარეთა კალაპოტების დეფორმაციების 

პროგნოზირება" (ლენინგრადი, 1979 წ). 

აღნიშნული მეთოდის თანახმად, თავდაპირველად იანგარიშება კალაპოტის ზოგადი წარეცხვის 

საშუალო სიღრმე ქვემოთ წარმოდგენილი ფორმულით 
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სადაც 
%pQ _ საანგარიშო უზრუნველყოფის წყლის მაქსიმალური ხარჯია; 

  n _ კალაპოტის სიმქისის კოეფიციენტია; 

  B _ მდგრადი კალაპოტის სიგანეა, რაც დადგენილია ფორმულით 

2,0

5,0

%

i

Q
AB

p
=  

სადაც A A _ განზომილებითი კოეფიციენტია, რომლის სიდიდე მერყეობს 0,9-დან 1,1-მდე. ჩვენ 

შემთხვევაში კვეთისთვის მისი სიდიდე აღებულია 0,9-ის ტოლი.        

 
%pQ _ აქაც საანგარიშო უზრუნველყოფის წყლის მაქსიმალური ხარჯია; 

 −i  ნაკადის ჰიდრავლიკური ქანობია საპროექტო უბანზე; 

შესაბამის დათვლებით ვღებულობთ, რომ B =19,1 მეტრს,    

 sashd _ კალაპოტის ამგები მყარი მასალის საშუალო დიამეტრია მ-ში. მისი სიდიდე 

განისაზღვრება გამოსახულებით  dsash =4.5 *i0,9  m  

 −i აქაც ნაკადის ჰიდრავლიკური ქანობია საპროექტო უბანზე; აქედან,  sashd = 0.94-ს,  

y _n. პავლოვსკის ფორმულაში შეზის კოეფიციენტის განმსაზღვრელი ხარისხის მაჩვენებელია. მისი 

სიდიდე იანგარიშება გამოსახულებით         )1,0(75,013,05,2 −−−= nRny  = 0.39 

სადაც R - ჰიდრავლიკური რადიუსია, რაც მდინარეებისთვის საშუალო სიღრმის ტოლია. R =1,7 m-s,  

n _ აქაც კალაპოტის სიმქისის კოეფიციენტია.  



 

 

მოცემული რიცხვითი სიდიდეების შეყვანით ზემოთ წარმოდგენილ ფორმულაში, მიიღება მდინარე 

იფარის კალაპოტის ზოგადი წარეცხვის საშუალო სიღრმე, რაც ტოლია - 2,23 მეტრის. კალაპოტის 

ზოგადი წარეცხვის მაქსიმალური სიღრმე ამ შემთხვევაშიც მიიღება დამოკიდებულებით. 

m axH = 1,6 sH =1,6*2,23 = 3,6 მ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12.2 დანართი 2 - მდინარის ხარჯებსა და წყლის დონეებს შორის დამოკიდებულების გრაფიკები, 

სათავე ნაგებობების და ჰესის შენობის (ტერიტორიის) მახასიათებელი კვეთებისათვის 

  

იფარი ჰესის  სათავე ნაგებობის განთავსების უბნის ტოპოგეოდეზიური გადაღების მასალების 

საფუძველზე აგებული იქნა, სათავე ნაგებობის მიმდებარე უბანზე (ქვედა ბიეფი) მდინარის 

კალაპოტის განივი კვეთი (იხ. სურ). 

არსებული ტოპოგეოდეზიური გადაღებიდან აღებული მონაცემების თანახმად, მდინარის კალაპოტის 

გრძივი ქანობი „იფარი ჰესი“-ს სათავე ნაგებობის ქვედა ბიეფის უბანზე შეადგენს 0,04-ს. 

მდინარის კალაპოტის სიმქისის კოეფიციენტი ავიღოთ 0,030-ის ტოლი. 

მოცემულ უბანზე მდინარის კალაპოტის ფსკერის ნიშნული შეადგენს 1067,07 მ.-ს. 

სიმაღლეში 0,25 მ. -ის ბიჯით ვანგარიშობთ:  

• მდინარის ნაკადის ცოცხალი კვეთის ფართობს W; 

• მდინარის ნაკადის სიგანეს ზედაპირზე - B; 

• ნაკადის ჰიდრავლიკურ რადიუსს R=W/B ; 

• ნაკადის სიჩქარეს ;   - სადაც i =0,04  მდინარის კალაპოტის ქანობია; 

• მოცემული დონის შესაბამისი წყლის ხარჯის სიდიდეს მდინარეში Q; 

გაანგარიშებათა მსვლელობა და შედეგები მოგვყავს ქვემოთ ცხრილის სახით. 

N სიმაღლე 
ზღვის 

დონიდან 

ნაკადის 
სიგანე 

B 

ნაკადის 
ცოცხალი 

კვეთის 
ფართი 

W 

ჰიდრავ-
ლიკური 
რადიუსი 

R 

 
ნაკადის 
სიჩქარე 

v 

წყლის 
ხარჯი 

Q=W×v 

მ3/წმ 

1 2 3 4 5  6 7 

1 1067,07 0 0 0 0 0 0 

2 1067,25 8,56 0,9 0,10 4,94 0,99 0,89 

3 1067,50 12,75 3,63 0,28 12,46 2,49 9,04 

4 1067,75 16,13 7,23 0,45 17,92 3,58 25,88 

5 1068,00 20,28 11,72 0,58 22,19 4,44 52,04 

6 1068,25 22,41 17,06 0,76 27,22 5,44 92,81 

7 1068,50 24,54 22,77 0,93 31,60 6,38 145,27 

8 1068,750 26,29 29,27 1,11 35,95 7,19 210,45 

9 1069,00 28,04 36,05 1,29 40,08 8,02 289,12 

 



 

 

აღნიშნულ ცხრილში მოყვანილი მონაცემების მიხედვით ვაგებთ წყლის დონეებსა და ხარჯებს შორის 

დამოკიდებულების გრაფიკს. 

 
 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

12.3 დანართი 3 - ცხოველთა დაკვირვების მონიტორინგის გეგმა  

კონტროლის 
საგანი/ 

საკონტროლო 
ქმედება 

კონტროლის/სინჯის 
აღების წერტილი 

მეთოდი სიხშირე/დრო მიზანი 
პასუხისმგებელი 

 პირი 

ცხოველთა 
დაკვირვება 

ჰესის 
ინფრასტრუქტურული 
ობიექტების 
მიმდებარე 
ტერიტორიები 

• ვიზუალური 
დაკვირვება 

 

• 3 წლის 
განმავლობ
აში, 
წელიწადში 
ორჯერ 

• პროექტის 
გავლენის ზონაში 
ცხოველთა 
სახეობების კვლევა; 

• ფაუნაზე 
მინიმალური 
გავლენა; 

• შემარბილებელი 
ღონისძიებების 
დასახვა 
საჭიროების 
შემთხვევაში 

ოპერატორი 
კომპანია - შპს 
„აკვაჰიდრო“ 

იხთიოლოგიური 
კვლევა 

მდ. იფარი, ჰესის 
ზედა და ქვედა ბიეფი 

• ვიზუალური 
დაკვირვება 

• 3 წლის 
განმავლობ
აში, 
წელიწადში 
ორჯერ 

• პროექტის 
გავლენის ზონაში 
მდ. იფარზე 
იხტიოფაუნის 
კვლევა; 

• იხტიოფაუნაზე 
მინიმალური 
გავლენა; 

• შემარბილებელი 
და საკომპენსაციო 
ღონისძიებების 
დასახვა 
საჭიროების 
შემთხვევაში 

ოპერატორი 
კომპანია - შპს 
„აკვაჰიდრო“ 



 

 

12.4 დანართი 4 - თანამშრომელთა ტრენინგის ჩატარების მასალა 

 

 



 

 

 

 



 

 

12.5 დანართი 5 - კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის შეთანხმების დამადასტურებელი 

წერილი 

 


